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Abbildung 1, Systemübersicht und einzelne Komponenten 
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EINLEITUNG 

Teileliste 

REFERENZ: ANZAHL PRODUKTBESCHREIBUNG 

A1 1 Lüfter 

B1 1 Gewebeschlauch 

C1 2 Montagehalterung 

D1 2 M10-Spannschraube 

E1 * 65 mm Schnellverschluss 

F1 1 4 mm Edelstahlseil 

G1 * 3 mm Edelstahlseil und Schlaufe 

H1 * 3-mm-Drahtseilklemmen 

I1 8 5-mm-Drahtseilklemmen 

J1 2 6 mm Drahtkausche 

K1 * Jubilee-Klemme (Inline-Lüfter) 

K2 * Gurtband (Panel-Lüfter) 

L1 1 Lüfterhaube 

M1 1 Lüfter-Montageblech, nur Verkleidung 

N1 * 4,8 x 12 mm Edelstahl-Kuppelnieten 

P1 * Kador (Panel-Lüfter)  

P2 * Klebeband 

Q1 1 Lüfterkupplung 

         * Mengen je nach Systemlänge oder Material der Montagewand 

 

Ihre Sicherheit 

Stellen Sie sicher, dass vor der Installation die folgenden Gesundheits- und 

Sicherheitsaspekte überprüft werden: 

 Es wird die richtige PSA getragen. 

 Die Arbeitsbereiche sind frei von Gefahren. 

 Es wird jederzeit auf eine sichere Arbeitsumgebung in der Höhe geachtet. 

 Die Anweisungen wurden gelesen und verstanden. 
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Überprüfung vor der Installation 

Stellen Sie sicher, dass in dem Bereich, in dem der Ventilator und das Rohr montiert 

werden sollen, ein geeigneter Zugang und ausreichend Bodenfreiheit für Zugangs- 

oder Hebevorrichtungen vorhanden sind. 

 

Im Lieferumfang Ihres VentTube ist ein Dokument mit dem Titel „ : Angaben zu Höhe 

von Ventilator und Rohr“ enthalten . Darin sind die Höhe über dem Boden und die 

horizontale Ausrichtung zur Mitte von Ventilator und Rohr angegeben, wie in Abbildung 

2 dargestellt. 

 

Die Montagehöhe für VentTube Fresh ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die 

Luft mit der richtigen Geschwindigkeit zum Kalb geleitet wird. Sollte es zu 

Abweichungen von der angegebenen Höhe kommen, ist eine etwas höhere Montage 

besser als eine niedrigere. 

 

Abbildung 2, Dokument zur Höhe von Ventilator und Rohr 

 

Die Positionierung Ihres VentTube ist entscheidend für dessen Leistung. Wenn Sie 

das Dokument zur Höhe von Ventilator und Rohr noch nicht erhalten haben, wenden 

Sie sich bitte an Ihren Galebreaker-Händler, -Vertriebspartner oder die Zentrale. 
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Wenn der Ventilator an einer verkleideten Konstruktion montiert werden soll, stellen 

Sie sicher, dass Sie über einen geeigneten Rahmen zur Aufnahme der 

Montagehalterungen verfügen. 

 

Der Kunde muss eine Stromversorgung über einen abschließbaren Trennschalter 

bereitstellen, wie im folgenden Beispiel dargestellt, der sich in einem Abstand von 

maximal 2 m vom Boden direkt unterhalb des Ventilators befinden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle der Leistungsanforderungen für Ventilatoren 

LÜFTERGRÖßE 

(CM) 

 INLINE-

LÜFTER-

TYP 

LEISTUNGSBEDARF DES 

VENTILATORS 

GERÄUSCHPEGEL 

(DB(A)) 

10 V 1~ 230 V, 50 Hz, 61 Watt, 0,3 A 44 bei 1,5 m 

12,5 V 1~ 230 V, 50 Hz, 60 Watt, 0,3 A 42 

15 V 1~ 230 V, 50 Hz, 95 Watt, 0,4 A 42 

16 V 1~ 230 V, 50 Hz, 96 Watt, 0,4 A 42 

20 V 
1~ 230 V, 50 Hz, 147 Watt, 0,6 

A 
43 

25 V 
1~ 230 V, 50 Hz, 149 Watt, 0,6 

A 
50 

31,5 V 
1~ 230 V, 50 Hz, 257 Watt, 1,1 

A 
48 

30 M 
1~ 230 V, 50 Hz, 100 Watt, 0,8 

A 57 bei 2 m 

35 M 
1~ 230 V, 50 Hz, 140 Watt, 1,3 

A 60 



VENTTUBE  Einführung 

 

 

-6 - 

 DE 

40 M 
1~ 230 V, 50 Hz, 190 Watt, 1,5 

A 61 

45 M 
1~ 230 V, 50 Hz, 300 Watt, 2,0 

A 65 

50 M 
1~ 230 V, 50 Hz, 330 Watt, 2,2 

A 66 

63 M 
1~ 230 V, 50 Hz, 500 Watt, 3,2 

A 69 

92 M 
1~ 230 V, 50 Hz, 590 Watt, 3,4 

A 77 

92 M 
3~ 230/400 V, 50 Hz, 760 Watt, 

3,0 A 77 

 

Kompetenz des Installateurs 

Der Installateur sollte in der Lage sein, die erforderliche Kompetenz durch Nachweise 

über die Installation ähnlicher Produkte oder durch eine formelle Ausbildung 

nachzuweisen. Kann die Kompetenz nicht nachgewiesen werden, sollte ihm die 

Installation des Produkts nicht gestattet werden. 

 

Produktbeschreibung 

Das VentTube ist ein perforiertes Rohr, das von einem speziellen Ventilator 

aufgeblasen wird, um frische, zugfreie und gleichmäßig verteilte Luft auf Tierhöhe zu 

erzeugen. Mit veterinärmedizinischer Unterstützung leiten strategisch positionierte 

Öffnungen die Luft und sorgen für einen gleichmäßigen Luftstrom.  

 

Vom Installateur benötigte Gegenstände 

Standard-Werkzeugsatz, bestehend aus: 

 Elektrobohrmaschine 

 Winkelschleifer 

 Eine scharfe Drahtschere 

 Wasserwaage 

 Dichtungsmasse 

 Maßband 

Zur Befestigung des Systems an einer Ziegelkonstruktion; 

 M8-Schrauben zur Befestigung des Ventilators an der Wand, 

 M10-Schrauben zur Befestigung der Halterungen, 
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 M8-Schrauben zur Befestigung der Verkleidung an der Wand. 

Zur Montage des Systems an einer Verkleidungskonstruktion; 

 Geeigneter Tragrahmen (z. B. Holzbalken oder Unistrut) zur Befestigung der 

Halterungen an beiden Enden, 

 4,8 x 12 mm Edelstahl-Kuppelnieten zur Befestigung von Haube und Blech an 

der Verkleidung (im Lieferumfang enthalten), 

 M8-Schrauben zur Befestigung des Ventilators an der Montageplatte. 

 

 

Wichtige Hinweise 

 
VORSICHT:   Potentiell gefährliche Situation: Muss vermieden 

werden, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.  

 

ACHTUNG:  Befolgen Sie die angegebenen Anweisungen, da sonst 

das Produkt oder benachbarte Gegenstände beschädigt werden 

können. 

 

 HINWEIS:   Hilfreiche Kommentare und Informationen zur Unterstützung bei der 

Installation oder Nutzung  

 Ihres Produkts. 

 

HINWEIS:   Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten 

Sie diese Anleitung vollständig durchlesen, um den Ablauf 

zu verstehen. Bewahren Sie die mitgelieferte Anleitung zu 

Referenzzwecken auf. 

 

HINWEIS:   Farbversionen der Montageanleitung können 

von unserer Website heruntergeladen werden: 

www.galebreaker.com 
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INSTALLATION 

 

Vergleichen Sie den Inhalt Ihres VentTube anhand von Abbildung 1 mit der Teileliste. 

Setzen Sie das Schlauchmaterial keinen scharfen Gegenständen oder Kanten aus.  

 

Wählen Sie die entsprechenden Kapitel aus der folgenden Tabelle aus, um die 

Installation abzuschließen. 

Kapitel Aufgabe Seitenzahl 

1 Montage der Verkleidung 9 

2 Montage eines Inline-Ventilators an einer Ziegel-

/Blockkonstruktion 

13 

3 Montage eines Inline-Ventilators an einer 

Verkleidungskonstruktion 

16 

4 Montage eines Panel-Ventilators an einer Ziegel-

/Blockkonstruktion 

20 

5 Montage eines Panel-Ventilators an einer 

Verkleidungskonstruktion 

23 

6 Rohrinstallation 27 

 

  

  Inline-Ventilator       Panel-Lüfter 
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1 Montage der Verkleidung 

 

ACHTUNG:  Tragen Sie bei der Montage der Verkleidung geeignete 

Handschuhe, da scharfe Kanten vorhanden sein können. 

 
 

HINWEIS:   Wenn der Lüfter größer als Ø45 cm ist, fahren Sie mit 1.8 fort. 

1.1 Legen Sie die Haubenverkleidung (L1) wie unten abgebildet auf einer ebenen 

Fläche aus. Stellen Sie sicher, dass die zu verwendenden Befestigungselemente 

durch die Löcher in den Klappen passen; falls nicht, bohren Sie die Löcher 

entsprechend nach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3, Die Motorhaubenplatte 
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1.2 Biegen Sie die drei Laschen auf 90°, wie unten in Abbildung 4 gezeigt. 

Abbildung 4, Die auf 90° gebogenen Befestigungslaschen 

1.3 Drehen Sie die Motorhaubenverkleidung um und falten Sie Seite eins um 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5, Eine Seite um 90° gebogen 
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1.4 Falten Sie die zweite Seite um 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Zweite Seite um 90° gebogen 

1.5 Falten Sie die Oberseite nach oben, sodass sie auf die beiden Seiten trifft, und 

schieben Sie die Laschen durch die Schlitze an der Oberseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7, Oberseite so gebogen, dass sie auf die Seiten trifft 
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1.6 Falten Sie den Boden wie in Schritt 5 beschrieben nach oben und führen Sie die 

Laschen an Seite eins und zwei in die Schlitze an der Ober- und Unterseite ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8, Unterseite zu den Seiten hin gefaltet 

1.7 Falten Sie die Laschen wie in Abbildung 9 gezeigt um, um alle Seiten zu fixieren. 

Versiegeln Sie die inneren Fugen mit Dichtungsmasse, um eine wasserdichte 

Abdeckung zu schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9, Montage der Verkleidung 
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1.8 Bei Panel-Ventilatoren mit einem Durchmesser von 45 cm oder mehr besteht die 

Verkleidung aus drei Teilen und ist zur Erhöhung der Steifigkeit mit 

Verstrebungen versehen. Der Mittelteil wird an die Oberseite der Falze der 

beiden Seitenteile genietet, und die Verstrebungen werden in Löchern an den 

Seiten und an der Rückseite befestigt. Bei Ventilatoren mit einem Durchmesser 

von 92 cm dienen zwei zusätzliche Verstrebungen dazu, die Seitenteile an der 

Befestigungsplatte (M1) am Gebäude zu sichern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9b, Mehrteilige Verkleidung Montage 
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2 Montage eines Inline-Ventilators an einer Ziegel-

/Blockkonstruktion (falls zutreffend) 

ACHTUNG:   Bevor Sie ein Loch in Ziegel-/Betonmauerwerk bohren, 

konsultieren Sie einen Statiker. 

2.1 Um die Position des Ventilators zu markieren, messen Sie vom Boden aus, wie in 

Abbildung 10 dargestellt. Verwenden Sie für die Messung das „Dokument zur 

Ventilator- und Rohrhöhe“. 

 

Abbildung 10, Ventilatorhöhe 
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2.2 Schneiden Sie mit einem Winkelschleifer oder einer scharfen Schneidvorrichtung 

das für die Größe des zu installierenden Ventilators geeignete Loch in die 

Montageplatte (M1) aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11, Montageplatte (M1) vor und nach dem Ausschnitt 

2.3 Zeichnen Sie mit Hilfe der Montageplatte einen Kreis und bohren Sie mehrere 

Löcher um den Kreis herum, Abbildung 12. 

Hinweis: Sollte die Öffnung zu groß werden oder unordentlich aussehen, kann 

die Montageplatte an der Innenseite der Wand befestigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Abbildung 12, Markierung der     Abbildung 13, Lüfteröffnung 

Wand für die Lüfteröffnung               

2.4 Schneiden oder schlagen Sie mit einem Winkelschleifer oder einem Meißel das 

Mauerwerk aus, um die Lüfteröffnung herzustellen (Abbildung 13). 
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2.5 Halten Sie die Verkleidung (L1) an die Wand und achten Sie darauf, dass sie 

gleichmäßig um den Ventilator herum angeordnet ist. Markieren und bohren Sie 

Löcher, bevor Sie die Verkleidung festschrauben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14, An der Wand befestigte Verkleidung 

2.6 Tragen Sie Dichtungsmasse um die Verkleidung herum auf, um sicherzustellen, 

dass kein Regenwasser zwischen Verkleidung und Wand auf den Ventilator läuft.  

2.7 Verwenden Sie zur Montage des Inline-Ventilators den standardmäßig 

mitgelieferten Montagefuß und befestigen Sie ihn an einer geeigneten 

Befestigungsvorrichtung (Unistrut, Holz), wobei Sie den Ventilatoreinlass an der 

Montageplatte oder der Wandöffnung ausrichten. 

 

ACHTUNG:   Bevor Sie den Inline-Ventilator befestigen, 

lesen Sie Kapitel 6, in dem die Position der 

Montagehalterung (C1) beschrieben wird, und stellen Sie 

sicher, dass der Montagefuß deren Positionierung nicht 

beeinträchtigt oder behindert. 
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3 Montage der Verkleidungsstruktur für den Inline-Ventilator (falls 

zutreffend) 

3.1 Um die Position des Ventilators zu markieren, messen Sie vom Boden aus, wie in 

Abbildung 15 dargestellt. Verwenden Sie für die Messung das „Dokument zur 

Höhe von Ventilator und Rohr“. 

Abbildung 15, Lüfterhöhe 

3.2 Schneiden Sie mit einem Winkelschleifer oder einer scharfen Schneidvorrichtung 

die für die Größe des zu installierenden Ventilators geeignete Öffnung in die 

Montageplatte (M1) aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16, Montageplatte (M1) vor und nach dem Ausschnitt 
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ACHTUNG: Wenn die Verkleidung und die Montageplatte an einer 

Dachfirstfläche der Verkleidung befestigt werden sollen, ist eine 

längere Befestigung erforderlich oder die Verkleidung muss 

gegenüber der Montageplatte versetzt werden. Der quadratische 

Ausschnitt wird versetzt und es müssen zusätzliche Löcher gebohrt 

werden.         

   VERSETZEN SIE DIE MONTAGEPLATTE/DEN VENTILATOR NICHT. 

 

3.3 Messen Sie die Außenkante der montierten Verkleidung (L1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17, Abmessungen der Verkleidungsöffnungen 
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3.4 Markieren Sie ein Quadrat mittig um die Markierung für die Lüfterhöhe auf der 

Verkleidung, das 1–2 cm größer ist als die in Schritt 3.3 ermittelte 

Verkleidungsabmessung. Schneiden Sie das Quadrat aus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18, In die Verkleidung zu schneidendes Loch 

3.5 Schieben Sie die Verkleidung durch den quadratischen Ausschnitt. Halten Sie die 

Verkleidung fest und bohren Sie durch die Verkleidung, wobei Sie die Löcher in 

der Verkleidung als Orientierung nutzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19, Verkleidung mit eingesetzter Haube 

Breite 

Hö
he
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3.6 Richten Sie die Montageplatte (M1) anhand der 3 Reihen vorgebohrter Löcher an 

der Verkleidung aus. Befestigen Sie die Montageplatte und die Verkleidung mit 

4,8 x 12 mm Edelstahl-Kuppelnieten (N1) an der 

Verkleidung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 20, Lochpositionen der Befestigungsplatte 

3.7 Tragen Sie Dichtungsmasse um die Verkleidung herum auf, um sicherzustellen, 

dass kein Regenwasser zwischen der Verkleidung und der Wand auf den 

Ventilator läuft.  

3.8 Bohren Sie bei Bedarf ein Loch für den Durchgang des Ventilatorkabels in das 

Gebäude. 

3.9 Verwenden Sie zur Montage des Inline-Ventilators den standardmäßig 

mitgelieferten Befestigungsfuß und befestigen Sie ihn an einer geeigneten 

Befestigungsvorrichtung (Unistrut, Holz), wobei der Ventilatoreinlass auf die 

Montageplatte oder die Wandöffnung ausgerichtet sein muss. 

 

Befestigungslöch
er der 
Motorhaube 
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ACHTUNG:   Bevor Sie den Inline-Ventilator befestigen, 

lesen Sie Kapitel 6, in dem die Position der 

Montagehalterung (C1) beschrieben wird, und stellen Sie 

sicher, dass der Befestigungsfuß deren Positionierung 

nicht beeinträchtigt oder behindert. 
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4 Montage des Ventilators an einer Ziegel-/Blockkonstruktion (falls 

zutreffend) 

ACHTUNG:   Bevor Sie ein Loch in Ziegel-/Betonmauerwerk bohren, 

konsultieren Sie einen Statiker. 

4.1 Um die Position des Ventilators zu markieren, messen Sie vom Boden aus, wie in 

Abbildung 21 dargestellt. Verwenden Sie für die Messung das „Dokument zur 

Höhe von Ventilator und Rohr“. 

Abbildung 21, Ventilatorhöhe 
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4.2 Schneiden Sie mit einem Winkelschleifer oder einer scharfen Schneidvorrichtung 

das für die Größe des zu installierenden Ventilators geeignete Loch in die 

Montageplatte (M1) aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22, Montageplatte (M1) vor und nach dem Ausschnitt 

4.3 Zeichnen Sie mit Hilfe der Montageplatte einen Kreis und bohren Sie mehrere 

Löcher um den Kreis herum, Abbildung 23. 

Hinweis: Sollte die Öffnung zu groß werden oder unordentlich aussehen, kann 

die Montageplatte an der Innenseite der Wand befestigt werden. 

 

 

 

 

 

 

    

Abbildung 23, Markierung der    Abbildung 24, Lüfteröffnung 

Wand für die Lüfteröffnung                 

 

4.4 Schneiden oder schlagen Sie das Mauerwerk mit einem Winkelschleifer oder 

einem Meißel aus, um die Lüfteröffnung herzustellen (Abbildung 24). 
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ACHTUNG: Setzen Sie den Ventilator in die Öffnung ein; stellen Sie 

sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, um das Rohr und den 

Ventilatorauslass mit einer Schlauchschelle zu befestigen. Ist dies 

nicht der Fall, befestigen Sie das Rohr vor der Befestigung des 

Ventilators mit der Schlauchschelle am Ventilator. 

4.5 Setzen Sie den Ventilator (A1) in die Öffnung ein und markieren Sie die vier 

Bolzenlöcher. Nehmen Sie den Ventilator heraus und bohren Sie die Löcher, 

bevor Sie den Ventilator an der Außenseite des Gebäudes befestigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 25, Befestigung des Ventilators an der Wand 
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4.6 Halten Sie die Verkleidung (L1) an die Wand und achten Sie darauf, dass sie 

gleichmäßig um den Ventilator herum angeordnet ist. Markieren und bohren Sie 

die Löcher, bevor Sie die Verkleidung festschrauben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26, an der Wand befestigte Verkleidung 

 

4.7 Tragen Sie Dichtungsmasse um die Verkleidung herum auf, um sicherzustellen, 

dass kein Regenwasser zwischen Verkleidung und Wand auf den Ventilator läuft.  
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5 Montage des Ventilators an der Verkleidungskonstruktion (falls 

zutreffend) 

5.1 Um die Position des Ventilators zu markieren, messen Sie vom Boden aus, wie in 

Abbildung 27 dargestellt. Verwenden Sie für die Messung das Dokument „Fan 

and Tube Height Document“. 

 

Abbildung 27, Ventilatorhöhe 

5.2 Schneiden Sie mit einem Winkelschleifer oder einer scharfen Schneidklinge die 

für die Größe des einzubauenden Lüfters geeignete Öffnung in die Montageplatte 

(M1) aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 28, Montageplatte (M1) vor und nach dem Ausschnitt 
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ACHTUNG: Wenn die Verkleidung und die Montageplatte  

an einer Firstfläche der Verkleidung befestigt werden sollen, ist eine 

längere Befestigung erforderlich oder die Verkleidung muss gegenüber der 

Montageplatte versetzt werden. Der quadratische Ausschnitt wird versetzt und 

es müssen zusätzliche Löcher gebohrt werden.        

 VERSETZEN SIE DIE MONTAGEPLATTE/DEN VENTILATOR NICHT. 

 

5.3 Messen Sie die Außenseite der montierten Verkleidung (L1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 29, Abmessungen der Verkleidungsöffnungen 

5.4 Markieren Sie ein Quadrat mittig um die Markierung für die Lüfterhöhe auf der 

Verkleidung, das 1–2 cm größer ist als die in Schritt 5.3 ermittelte 

Verkleidungsabmessung. Schneiden Sie das Quadrat aus. 

 

  

Messen Sie die Breite 
der Verkleidung 
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Abbildung 30, In die Verkleidung zu schneidendes Loch 

5.5 Schieben Sie die Verkleidung durch den quadratischen Ausschnitt. Halten Sie die 

Verkleidung fest und bohren Sie durch die Verkleidung, wobei Sie die Löcher in 

der Verkleidung als Orientierung nutzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 31, Verkleidung mit montierter Haube 

5.6 Richten Sie die Montageplatte (M1) anhand der 3 Reihen vorgebohrter Löcher an 

der Verkleidung aus. Befestigen Sie die Montageplatte und die Verkleidung mit 

4,8 x 12 mm Edelstahl-Kuppelnieten (N1) an der Verkleidung. 
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Abbildung 32, Lochpositionen der Montageplatte 

5.7 Schieben Sie den Ventilator von der Außenseite des Gebäudes durch die mittlere 

Bohrung in der Befestigungsplatte und befestigen Sie den Ventilator mit 

geeigneten Schrauben an der Platte, wobei sich die Motorbaugruppe außerhalb 

des Gebäudes befindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 33, Ventilator befestigt 

Befestigungslö
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5.8 Tragen Sie Dichtungsmasse um die Verkleidung auf, um sicherzustellen, dass 

kein Regenwasser zwischen der Verkleidung und der Wand auf den Ventilator 

läuft.  

5.9 Bohren Sie bei Bedarf ein Loch für die Durchführung des Ventilatorkabels in das 

Gebäude. 
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6 Installationsrohr 

 
ACHTUNG: Für die Befestigung an Verkleidungskonstruktionen ist 

ein Holzbalken oder ein Unistrut-Trägerrahmen erforderlich (siehe 

Abbildung 34 unten).  

 

6.1 Befestigen Sie die Montagehalterung (C1) an der Ziegelwand oder einer 

Holzstütze oberhalb des Ventilators auf der Mittellinie des Ventilators, wie unten 

in Abbildung 34 dargestellt.  

 

Das „Dokument zur Höhe von Ventilator und Rohr“ gibt den Abstand von der 

Ventilatormitte zu den Montagehalterungen an. Befestigen Sie die Halterung am 

nicht zum Ventilator gerichteten Ende auf derselben Höhe.  

Abbildung 34, Position der Montagehalterung (C1) 

 

6.2 Wenn die Montagehalterung (C1) an einem Unistrut-Rahmen befestigt werden 

soll, befestigen Sie sie 2 cm unterhalb und 2 cm rechts von der Mittellinie des 

Ventilators, wie oben in Abbildung 34 dargestellt. 
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ACHTUNG: Bei der Befestigung an Fassadenkonstruktionen ist ein 

Unistrut-Trägerrahmen erforderlich, wie oben in Abbildung 34 

dargestellt. Der Trägerrahmen muss aufgrund der auf die 

horizontalen Drahtseile wirkenden Zugkraft sicher an der 

Gebäudestruktur und nicht an der Fassade befestigt werden. 

6.3 Führen Sie das Drahtseil (F1) durch den Schnellverschluss (E1), um die Seilöse 

(J1) herum und ziehen Sie es fest. Befestigen Sie den Schnellverschluss am 

Spannschloss (D1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 35, Konfiguration des Spannschlossendes 

6.4 Führen Sie das Drahtseil (F1) entlang der Gebäudefront bis zur zweiten 

Halterung (C1). Führen Sie den Schnellverschluss (E1) durch das Loch in der 

Halterung, schlingen Sie das Drahtseil durch den Schnellverschluss und um die 

Seilöse (J1) und befestigen Sie den Seilhalter.  
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6.5 Wiederholen Sie die Konfiguration aus 6.4 für das nicht zum Ventilator hin 

gerichtete Ende des Gebäudes. Versuchen Sie, das Drahtseil von Hand so 

horizontal wie möglich zu halten.  

6.6 Drehen Sie die Spannschlösser (D1), um das Drahtseil zu spannen, und 

versuchen Sie, das Seil so horizontal wie möglich zu halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 36, Spannen des Spannschlosses 

6.7 Nehmen Sie das Drahtseil (G1); befestigen Sie es an einer darüber liegenden 

Pfette, um dem horizontalen Drahtseil entlang seiner Länge vertikale Stütze zu 

geben. Befestigen Sie es durch die geformte Öse und lassen Sie es bis zum 

horizontalen Drahtseil herunterhängen. Befestigen Sie die beiden Seile mit 

Drahtseilgriffen (H1) aneinander und ziehen Sie am Ende, bis das horizontale 

Drahtseil waagerecht ist. Wiederholen Sie dies alle 3 m.  

Das Drahtseil kann in zwei Teile geschnitten und an zwei Pfetten befestigt 

werden, wenn eine davon nicht mittig positioniert ist. Eine Holzlatte zwischen den 
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Pfetten kann erforderlich sein, wenn sich das Rohr nicht direkt unter einer Pfette 

befindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 37, Vertikale Drahtseilaufhängung 

 

6.8 Bei Inline-Ventilatoren bringen Sie Klebeband (P2) wie in Abbildung 39a gezeigt 

am Auslass an. Setzen Sie die Rohrverjüngung am Ventilatorauslass über das 

Schaumstoffband und befestigen Sie das Rohr mit einer Schlauchschelle (K1) 

am Ventilator. Setzen Sie die Schlauchschelle so auf die Oberkante des 

Klebebands, dass sie gegen das Klebeband drückt.  

 

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Ventilatoroberfläche sauber 

ist, bevor Sie das Klebeband anbringen 
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ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die Schlauchschelle nicht zu fest 

angezogen wird, damit das Gewebe nicht reißt. Falten Sie die 

Schweißnaht unter die Schlauchschelle, schneiden Sie das Gewebe nicht durch. 

 

 

Abbildung 38a, Rohr mit Kabelbinder am Lüfterauslass befestigt 

 

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Löcher im Schlauch zum 

Boden zeigen und das feste Material oben liegt. 

 

 

Für Panel-Ventilatoren siehe Abbildung 38b;  

1. Befestigen Sie den Ventilatoradapter (Q1) mit 8 Nieten (N1) in gleichmäßigen 

Abständen rund um das Gehäuse am Ventilatorgehäuse.  

2. Befestigen Sie Klebeband (P2) am Ventilator-Kupplungsstück 

3. Befestigen Sie den Kador (P1) am Klebeband und sichern Sie ihn mit der 

Kador-Stange in Richtung vom Ventilator weg.  

4. Befestigen Sie einen Streifen Klebeband (P2) am Kador (P1).  

5. Setzen Sie den konischen Schlauchanschluss am Lüfterauslass hinter dem 

Kador an und befestigen Sie den Schlauch mit dem Ratschengurt (K2) am 

Lüfter. Der Ratschengurt sollte fest an der Kador-Stange anliegen, damit er sich 

nicht vom Lüfter löst.  
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6. Bei Ventilatoren >Ø45 cm bringen Sie einen zweiten Ratchet Strap (K2) am 

Ventilator-Kupplungsstück neben der Pressverbindung oder an, um das Rohr zu 

sichern. 

Abbildung 38b, Rohr mit Ratschengurt am Ventilatorauslass befestigt 

 

6.9 Rollen Sie das Rohr (B1) ab, während Sie sich am Gebäude entlang nach unten 

arbeiten; halten Sie an jeder Öse an und führen Sie den Schnellverschluss (E1) 
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durch die Öse und das horizontale Drahtseil. Wiederholen Sie dies für alle Ösen 

entlang des Rohrs. 

 

 

 

 

 

Abbildung 39, Befestigung des Rohrs am 

horizontalen Drahtseil 

 

 

 

 

 

6.10 Verwenden Sie den Drahtseilhalter (I1) und platzieren Sie ihn hinter dem ersten 

Schnellverschluss, um zu verhindern, dass sich das Rohr entlang des 

horizontalen Seils bewegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 40, Befestigung des Rohrs 
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6.11 Setzen Sie den Drahtseilklemmring (I1) auf der Lüfterseite des letzten Quicklink 

ein, um zu verhindern, dass sich das Rohr entlang des horizontalen Seils bewegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 41, Endbefestigung des Rohrs 

6.12 Schließen Sie den Ventilator an eine lokale Stromversorgung an. Schließen Sie 

den Ventilator gemäß dem Schaltplan in der mitgelieferten Installationsanleitung 

an den abschließbaren Trennschalter an. 

 
VORSICHT:   Stellen Sie sicher, dass vor dem Start des Ventilators 

eine geeignete Schutzvorrichtung vorhanden ist. Dazu kann ein 

Schutz an der Motorseite, ein Schutz an der Laufradseite oder der 

Schlauch gehören, falls kein Laufradschutz erworben wurde. 

 

6.13 Schalten Sie Ihren Ventilator ein und überprüfen Sie, ob sich das Rohr wie 

vorgesehen aufbläst. 

Ihr VentTube ist nun installiert. 
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7 CE-Kennzeichnung von Produkten gemäß der 

Bauprodukteverordnung 

 

Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, zu überprüfen, ob die Installation den 

spezifischen Sicherheitsanforderungen entspricht, die in der Installationsanleitung des 

Herstellers aufgeführt sind, die CE-Konformitätserklärung auszustellen und das Produkt 

gemäß der Bauprodukteverordnung 305/2011 zu kennzeichnen.    

Dazu benötigen Sie Folgendes, das mit dem Produkt geliefert werden sollte: 

1. Diese Montageanleitung (Betriebs- und Wartungsanleitung) 

2. Wartungsprotokoll (einschließlich Installationscheckliste und 

Konformitätserklärung des Kunden) 

3. 1 x Konformitätserklärung (Kopie für den Installateur) – auszufüllen 

4. Ein CE-Zeichen 
 

Bei der CE-Kennzeichnung eines Galebreaker-Produkts müssen unbedingt die 

folgenden Schritte befolgt werden: 

a) Installieren Sie das Produkt gemäß den Anweisungen, ohne Anpassungen oder 

Änderungen, und füllen Sie die Gesundheits- und Sicherheitscheckliste im 

Wartungsprotokoll aus. 

b) Füllen Sie die beiden „Konformitätserklärungen“ unter Verwendung der 

folgenden Angaben aus: 

 Modelltyp:     Wie auf dem CE-Zeichen angegeben 

 Seriennummer:    Wie auf dem CE-Zeichen angegeben 

 Installationsunternehmen:    Name Ihres Unternehmens 

 Installationsdatum:     Installationsdatum 

 Erklärung abgegeben von:    Verantwortliche Person 

 Erklärung und Anweisungen erhalten von: Unterschrift des Kunden 

c) Bringen Sie das mitgelieferte CE-Zeichen auf der Ventilator-Montageplatte an 

der Innenseite des Gebäudes neben dem Ventilator an, sodass es vom Boden 

aus zugänglich und sichtbar ist. Die vollständige Seriennummer muss lauten 

 Seriennummer: 1234 / VT  L X D 

   [L] Schlauchlänge (m) [D] Rohrdurchmesser (cm) 
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BETRIEB UND WARTUNG 

 

So verwenden Sie Ihr VentTube 

 Schalten Sie Ihren Ventilator am Trennschalter ein. 

 Lassen Sie Ihr VentTube 2 Minuten lang aufblasen. 

 Überprüfen Sie, ob Luft aus den Öffnungen austritt. 

 Verwenden Sie den Trennschalter, um den Ventilator auszuschalten. 

 Es wird empfohlen, den Ventilator kontinuierlich und nicht nur zeitweise laufen 

zu lassen. 

 

Wichtige Sicherheitshinweise 

 Der VentTube darf nur von Benutzern bedient werden, die mit seiner 

Funktionsweise vertraut sind. 

 Betreiben Sie den Ventilator nicht, wenn die Flügel freiliegen oder das Rohr 

abgenommen ist. 

 Lassen Sie Kinder nicht mit dem VentTube spielen. 

 Nehmen Sie keine Veränderungen am VentTube vor und befestigen Sie keine 

Gegenstände daran, da dies zu Schäden 

 und/oder zu Verletzungen führen kann. 

 Sollte der VentTube schwer zu bedienen oder nicht mehr funktionsfähig sein, 

wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. Reparaturen dürfen nur von 

qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. 

 

Wartung Ihres VentTube 

 Überprüfen Sie jährlich die Befestigungsschrauben, mit denen das Produkt am 

Gebäude befestigt ist, sowie die Drahtseile und Befestigungszubehörteile auf 

Korrosion. 

 Überprüfen Sie, ob das Schlauchgewebe in gutem Zustand ist und keine Risse 

um die Ösen oder an der Verbindung zum Ventilatorauslass vorhanden sind. 

Stellen Sie sicher, dass alle Lüftungsöffnungen frei von Staub und Schmutz 

sind. 
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 Überprüfen Sie, ob der Ventilator einwandfrei funktioniert, ob keine 

Verstopfungen im Einlass der Haube oder im seitlichen Motorschutz vorhanden 

sind und ob die Flügel frei von Staub und Schmutz sind. 

 Reinigen Sie den Ventilator und das Rohr alle 6–12 Monate oder früher, wenn 

sie in einer schmutzigen Umgebung eingesetzt werden. Verwenden Sie eine 

weiche Bürste oder Wasser mit niedrigem Druck. 

 

So tauschen Sie den Ventilator aus 

Befolgen Sie die Montageanleitung aus dem entsprechenden Kapitel in umgekehrter 

Reihenfolge. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Ventilators 

ausgeschaltet ist und alle erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen wurden, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Es ist unter Umständen 

möglich, den Ventilator zu entfernen, ohne die Haube abzunehmen. 

 

Sollte der Ventilator repariert oder ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich an 

Ihren Galebreaker-Händler, -Vertriebspartner oder die Zentrale. 

 

So wechseln Sie das Rohr 

Befolgen Sie die Montageanleitung aus Kapitel 6 in umgekehrter Reihenfolge. Stellen 

Sie sicher, dass die Stromversorgung des Ventilators ausgeschaltet ist und alle 

erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, bevor Sie 

mit der Arbeit beginnen. Verwenden Sie den Ventilator nicht mit entferntem Rohr, 

wenn kein Schutzgitter auf der Laufradseite angebracht ist. 

 

Sollte das Rohr repariert oder ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich an Ihren 

Galebreaker-Händler, Importeur oder die Zentrale. 

 

HINWEIS:  Unter härtesten Bedingungen getestet – eine Zusammenfassung 

unserer Garantie finden Sie unten, alle Details auf unserer Website: 

 Mechanische Komponenten: 100 % Garantie für drei Jahre. 

 Elektrische Komponenten: 100 % Garantie für drei Jahre. 
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