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Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter 
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INTRODUKTION 

Delefortegnelse 

REFERENCE: ANTAL PRODUKTBESKRIVELSE 

A1 1 Ventilator 

B1 1 Stoffrør 

C1 2 Monteringsbeslag 

D1 2 M10 Spændeskruen 

E1 * 65 mm hurtigkobling 

F1 1 4 mm rustfrit stålwire 

G1 * 3 mm rustfrit stålwire og løkke 

H1 * 3 mm stålwiregreb 

I1 8 5 mm stålwiregreb 

J1 2 6 mm trådklemme 

K1 * Jubilee-klemme (inline-blæser) 

K2 * Båndrem (panelfan) 

L1 1 Ventilatorhætte 

M1 1 Ventilatormonteringsplade, kun beklædning 

N1 * 4,8 x 12 mm rustfri kuppelnitter 

P1 * Kador (panelventilator)  

P2 * Tape 

Q1 1 Ventilatorkobling 

         * Antal afhængigt af systemets længde eller vægmaterialet 

 

Din sikkerhed 

Sørg for, at følgende sundheds- og sikkerhedsforhold er gennemgået inden 

installationen: 

 Der bæres korrekt personligt beskyttelsesudstyr. 

 Arbejdsområderne er fri for farer. 

 Der overholdes til enhver tid et sikkert arbejdsmiljø ved arbejde i højden2 

 Instruktionerne er læst og forstået. 
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Kontrol før installation 

Sørg for, at der er passende adgang og frihøjde til adgangs- eller løfteudstyr i det 

område, hvor ventilatoren og røret skal monteres. 

 

VentTube leveres med et ' -dokument om ventilator- og rørhøjde' . Dette dokument 

angiver højden fra jorden og den vandrette placering til midten af ventilatoren og røret, 

som vist i figur 2. 

 

Monteringshøjden for VentTube Fresh er afgørende for at sikre, at luften leveres til 

kalven med den korrekte hastighed. Hvis der opstår afvigelser fra den angivne højde, 

er det bedre at montere lidt højere end lavere. 

 

Figur 2, Dokument om ventilator- og rørhøjde 

 

Placeringen af din VentTube er afgørende for dens ydeevne, så hvis du ikke har 

modtaget dokumentet om ventilator- og rørhøjde, skal du kontakte din Galebreaker-

forhandler, distributør eller hovedkontor. 

Hvis ventilatoren skal monteres på en beklædt konstruktion, skal du sikre dig, at du har 

en passende ramme til at understøtte monteringsbeslagene. 
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Kunden skal sørge for en strømforsyning via en aflåselig afbryder, som vist i eksemplet 

nedenfor, placeret inden for 2 m fra gulvniveauet direkte under ventilatoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel over ventilatorens strømkrav 

VENTILATORS-

TØRRELSE (CM) 

 INLINE-

VENTILATORTYPE 

STRØM TIL VENTILATOR STØJ 

(DB(A)) 

10 V 1~ 230 V 50 Hz, 61 watt, 0,3 A 
44 @ 
1,5 m 

12,5 V 1~ 230 V 50 Hz, 60 watt, 0,3 A 42 

15 V 1~ 230 V 50 Hz, 95 watt, 0,4 A 42 

16 V 1~ 230 V 50 Hz, 96 watt, 0,4 A 42 

20 V 1~ 230 V 50 Hz, 147 watt, 0,6 A 43 

25 V 1~ 230 V 50 Hz, 149 watt, 0,6 A 50 

31,5 V 1~ 230 V 50 Hz, 257 watt, 1,1 A 48 

30 M 1~ 230 V 50 Hz, 100 watt, 0,8 A 
57 @ 2 

m 

35 M 1~ 230 V 50 Hz, 140 watt, 1,3 A 60 

40 M 1~ 230 V 50 Hz, 190 watt, 1,5 A 61 

45 M 1~ 230 V 50 Hz, 300 watt, 2,0 A 65 

50 M 1~ 230 V 50 Hz, 330 watt, 2,2 A 66 

63 M 1~ 230 V 50 Hz, 500 W, 3,2 A 69 

92 M 1~ 230 V 50 Hz, 590 W, 3,4 A 77 

92 M 
3~ 230/400 V 50 Hz, 760 W, 3,0 

A 77 
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Installatørens kompetence 

Installatøren skal kunne dokumentere det krævede kompetenceniveau ved at fremvise 

bevis for installation af lignende produkter eller formel uddannelse. Hvis kompetencen 

ikke kan dokumenteres, må installatøren ikke installere produktet. 

 

Produktbeskrivelse 

VentTube er et perforeret rør, der blæses op af en specifik ventilator for at producere 

frisk, trækfri og jævnt fordelt luft i dyrenes højde. Med veterinær støtte dirigerer 

strategisk placerede åbninger luften, hvilket giver en jævn luftstrøm.  

 

Nødvendigt udstyr til installatøren 

Standardværktøjssæt, herunder: 

 Elektrisk boremaskine 

 Vinkelsliber 

 Et skarpt par trådsakse 

 Vaterpas 

 Mastiks 

 Målebånd 

Til montering af systemet på en murstenskonstruktion; 

 M8-bolte til fastgørelse af ventilatoren til væggen, 

 M10-bolte til fastgørelse af beslagene, 

 M8-bolte til fastgørelse af kappen til væggen. 

Til montering af systemet på en beklædningskonstruktion; 

 Egnet understøtningsramme (f.eks. træbjælke eller Unistrut) til fastgørelse af 

beslagene i begge ender, 

 4,8 x 12 mm rustfri kuppelnitter til fastgørelse af kappen og pladen til 

beklædningen (medfølger), 

 M8-bolte til fastgørelse af ventilatoren til monteringspladen. 
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Vigtige instruktioner 

 
FORSIGTIG:   Potentielt farlig situation: skal undgås, da det ellers 

kan medføre personskade.  

 

OBS:  Følg de angivne instruktioner, ellers kan produktet eller 

tilstødende genstande blive beskadiget. 

 

BEMÆRK:   Nyttige kommentarer og oplysninger til hjælp ved installation 

eller brug af dit produkt. 

 

BEMÆRK:   Før installationen påbegyndes, anbefales det 

at læse disse instruktioner igennem for at forstå 

fremgangsmåden. Opbevar de medfølgende instruktioner 

til senere brug. 

 

BEMÆRK:   Farveversioner af installationsvejledningen 

kan downloades fra vores hjemmeside: 

www.galebreaker.com 
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INSTALLATION 

 

Kontroller indholdet af din VentTube i forhold til delelisten ved hjælp af figur 1. Udsæt 

ikke rørmaterialet for skarpe genstande eller kanter.  

 

Vælg de relevante kapitler fra tabellen nedenfor for at fuldføre installationen. 

Kapitel Opgave Sidenummer 

1 Montering af motorhjelmen 9 

2 Montering af inline-ventilator på murstens-

/blokkonstruktion 

13 

3 Montering af inline-ventilator på 

beklædningskonstruktion 

16 

4 Montering af panelventilator på murstens-

/blokkonstruktion 

20 

5 Montering af panelventilator på 

beklædningskonstruktion 

23 

6 Rørinstallation 27 

 

  Inline-ventilator      Panelventilator 
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1 Montering af kappen 

 

OBS:  Sørg for at bære passende håndbeskyttelse under montering af 

kappen, da der kan være skarpe kanter. 

 
 

BEMÆRK:   Hvis ventilatoren er større end Ø45 cm, gå til 1.8. 

1.1 Læg kåbepladen (L1) ud på en plan overflade som vist nedenfor. Sørg for, at de 

fastgørelseselementer, der skal bruges, passer gennem hullerne i flapperne. Hvis 

ikke, skal der bores nye huller i den rigtige størrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, Kåbepladen 
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1.2 Bøj de tre flapper 90°, som vist nedenfor i figur 4. 

 

Figur 4, Monteringsflapperne bøjet til 90 

1.3 Vend cowl-pladen om, og fold den ene side 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, den ene side bøjet 90 
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1.4 Fold side to 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, Anden side bøjet 90 

1.5 Fold toppen op, så den møder de to sider, og skub tapperne gennem slidserne 

på toppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7, Toppen bøjet, så den møder siderne 
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1.6 Fold bunden op som i trin 5, og sæt tapperne på side et og to ind i slidserne i 

toppen og bunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8, Bunden foldet, så den møder siderne 

1.7 Fold tapperne over som vist i figur 9 for at fastgøre alle siderne. Tæt de 

indvendige samlinger med mastiks for at skabe en vandtæt afdækning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9, Montering af ventilatorhætte 
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1.8 For panelventilatorer med en diameter på 45 cm eller derover vil kappen være 

udformet i tre dele med afstivninger for øget stivhed. Den midterste del er nittet 

fast til toppen af foldene på de to sidedele, og afstivningerne er fastgjort i huller 

på siderne og bagsiden. For ventilatorer med en diameter på 92 cm skal der 

anvendes to ekstra afstivninger til at fastgøre siderne til monteringspladen (M1) 

på bygningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9b, flerdelt kåbe 

Montering 
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2 Montering af inline-ventilator på murværk/blokkonstruktion (hvis 

relevant) 

OBS:   Inden der bores hul i murværk/blokværk, skal der konsulteres 

en bygningsingeniør. 

2.1 For at markere ventilatorens position måles der fra jorden som vist i figur 10. 

Brug dokumentet "Ventilator- og rørhøjde" til målingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10, Ventilatorhøjde 

2.2 Brug en vinkelsliber eller en skarp fræser til at skære det passende hul i 

monteringspladen (M1) til den ventilator, der skal installeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11, monteringsplade (M1) før og efter udskæring 
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2.3 Tegn en cirkel ved hjælp af monteringspladen, og bor flere huller rundt om 

cirklen, figur 12. 

Bemærk: Hvis åbningen bliver for stor eller ser rodet ud, kan monteringspladen 

fastgøres på indersiden af væggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 12, Vægmarkering til ventilatorhul                Figur 13, ventilatorhul 

2.4 Brug en vinkelsliber eller en murbor til at skære eller slå murværket ud for at 

skabe ventilatoråbningen, figur 13. 

2.5 Hold kappen (L1) mod væggen, og sørg for, at den er jævnt fordelt omkring 

ventilatoren. Marker og bor huller, inden du bolter den fast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14, Afskærmning fastgjort til væggen 
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2.6 Påfør fugemasse omkring afskærmningen for at sikre, at regnvand ikke løber 

mellem afskærmningen og væggen ned på ventilatoren.  

2.7 For at montere inline-ventilatoren skal du bruge den medfølgende monteringsfod 

og fastgøre den til en egnet fastgørelsesenhed (Unistrut, træ), så 

ventilatorindtaget flugter med monteringspladen eller hullet i væggen. 

 

OBS:   Inden du monterer inline-ventilatoren, skal du 

gennemgå kapitel 6, der beskriver monteringsbeslagets 

(C1) placering, og sikre dig, at monteringsfoden ikke 

forstyrrer eller hindrer dens placering. 
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3 Montering af beklædningskonstruktion til inline-ventilator (hvis 

relevant) 

3.1 For at markere ventilatorens placering skal der måles fra gulvet som vist i figur 

15. Brug dokumentet "Fan and Tube Height Document" til målingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15, Ventilatorhøjde 

3.2 Brug en vinkelsliber eller en skarp fræser til at skære det passende hul i 

monteringspladen (M1) til den ventilator, der skal installeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16, monteringsplade (M1) før og efter udskæring 
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OBS: Hvis kappen og monteringspladen skal fastgøres på en skrå 

overflade af beklædningen, kræves der en længere fastgørelse, eller 

kappen skal forskydes i forhold til monteringspladen. Det firkantede 

udskæring vil blive forskudt, og der skal bores yderligere huller.         

   FORSKYDD IKKE MONTERINGSPLADEN/VENTILATOREN. 

 

3.3 Mål ydersiden af den samlede kåbe (L1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17, Hulstørrelser i kappen 
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3.4 Markér et kvadrat centreret omkring mærket for ventilatorhøjden på 

beklædningen, som er 1-2 cm større end kåbeafmålingen fra trin 3.3. Skær 

kvadratet ud. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18, Hul, der skal skæres i beklædningen 

3.5 Skub kappen gennem det firkantede udskæring. Hold kappen på plads, og bor 

gennem beklædningen ved at bruge hullerne i kappen som guide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19, Kåbe placeret i beklædningen 

Bredde 
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3.6 Brug de 3 rækker forborede huller i monteringspladen (M1) til at justere 

monteringspladen i forhold til kappen. Brug 4,8 x 12 mm rustfri kuppelnitter (N1) 

til at fastgøre monteringspladen og kappen til 

beklædningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20, Monteringspladens hulpositioner 

3.7 Påfør fugemasse omkring kappen for at sikre, at regnvand ikke løber mellem 

kappen og væggen ned på ventilatoren.  

3.8 Bor et hul, så ventilatorkablet kan føres ind i bygningen, hvis det er nødvendigt. 

3.9 For at montere inline-ventilatoren skal du bruge den medfølgende monteringsfod 

og fastgøre den til en egnet fastgørelsesenhed (Unistrut, træ), så 

ventilatorindløbet flugter med monteringspladen eller hullet i væggen. 

 

OBS:   inden fastgørelse af inline-ventilatoren, gennemgå 

kapitel 6, der beskriver monteringsbeslagets (C1) 

placering, og sørg for, at monteringsfoden ikke forstyrrer 

eller hindrer dens placering. 

 

Monteringshuller 
i motorhjelmen 
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4 Montering af panelventilator på murværk/blokkonstruktion (hvis 

relevant) 

OBS:   Inden der bores hul i murværk/blokværk, skal der konsulteres 

en bygningsingeniør. 

4.1 For at markere ventilatorens placering skal du måle fra jorden som vist i figur 21. 

Brug dokumentet "Fan and Tube Height Document" til målingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21, Ventilatorhøjde 

4.2 Brug en vinkelsliber eller en skarp fræser til at skære det passende hul i 

monteringspladen (M1) til den ventilatorstørrelse, der skal installeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22, monteringsplade (M1) før og efter udskæring 
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4.3 Tegn en cirkel ved hjælp af monteringspladen, og bor flere huller rundt om 

cirklen, figur 23. 

Bemærk: Hvis åbningen bliver for stor eller ser rodet ud, kan monteringspladen 

fastgøres på indersiden af væggen. 

 

 

 

 

 

 

    

Figur 23, Vægmarkering til ventilatorhul                Figur 24, ventilatorhul 

4.4 Brug en vinkelsliber eller en murbor til at skære eller slå murværket ud for at 

skabe ventilatoråbningen, figur 24. 

 

OBS: Placer ventilatoren i hullet; sørg for, at der er plads nok til at 

fastgøre røret og ventilatorudløbet med en jubilee-klemme. Hvis 

ikke, skal røret fastgøres til ventilatoren med jubilee-klemmen, 

inden ventilatoren fastgøres. 

4.5 Placer ventilatoren (A1) i hullet, og markér de fire bolthuller. Fjern ventilatoren, og 

bor hullerne, før ventilatoren fastgøres på ydersiden af bygningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25, Fastgørelse af ventilator til væg 
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4.6 Hold kappen (L1) mod væggen, og sørg for, at den er jævnt fordelt omkring 

ventilatoren. Marker og bor hullerne, inden du bolter den fast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26, Kåbe fastgjort til væg 

 

4.7 Påfør fugemasse omkring kappen for at sikre, at regnvand ikke løber mellem 

kappen og væggen ned på ventilatoren.  
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5 Montering af panelventilator på beklædningskonstruktionen (hvis 

relevant) 

5.1 For at markere ventilatorens position skal du måle fra jorden som vist i figur 27. 

Brug dokumentet "Ventilator- og rørhøjde" til målingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27, Ventilatorhøjde 

5.2 Skær det passende hul i monteringspladen (M1) med en vinkelsliber eller en 

skarp saks, så det passer til størrelsen på den ventilator, der skal monteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28, Monteringsplade (M1) før og efter udskæring 
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OBS: Hvis kappen og monteringspladen skal fastgøres  

på en skrå overflade af beklædningen, kræves der en længere 

fastgørelse, eller afskærmningen skal forskydes i forhold til monteringspladen. 

Den firkantede udskæring vil blive forskudt, og der skal bores yderligere huller.        

 FORSKYDD IKKE MONTERINGSPLADEN/VENTILATOREN. 

 

5.3 Mål ydersiden af den samlede kåbe (L1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29, Hulstørrelser i kappen 

5.4 Markér et kvadrat centreret omkring mærket for ventilatorhøjden på 

beklædningen, som er 1-2 cm større end kåbeafmålingen fra trin 5.3. Skær 

kvadratet ud. 

 

  

 

Mål kåbens bredde 
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Figur 30, Hul, der skal skæres i beklædningen 

5.5 Skub kappen gennem det firkantede udskæring. Hold kappen på plads, og bor 

gennem beklædningen ved at bruge hullerne i kappen som guide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31, Kåbe placeret i beklædningen 

5.6 Brug de 3 rækker forborede huller i monteringspladen (M1) til at justere 

monteringspladen i forhold til kappen. Brug 4,8 x 12 mm rustfri kuppelnitter (N1) 

til at fastgøre monteringspladen og kappen til beklædningen. 

 

Hø
jd

e 
Bredde 
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Figur 32, hulplaceringer i monteringspladen 

5.7 Skub ventilatoren ind gennem det midterste hul i monteringspladen udefra, og 

fastgør ventilatoren til pladen med passende bolte, mens motorenheden befinder 

sig uden for bygningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33, Ventilator fastgjort på plads 

5.8 Påfør fugemasse omkring kappen for at sikre, at regnvand ikke løber mellem 

kappen og væggen ned på ventilatoren.  

5.9 Bor et hul, så ventilatorkablet kan føres ind i bygningen, hvis det er nødvendigt. 

 

Monteringshull
er til blæser 

Monteringshuller 
i motorhjelmen 
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6 Montering af rør 

 
OBS: Der kræves en træbjælke eller en Unistrut-støtteramme, som 

vist nedenfor i figur 34, ved fastgørelse til 

beklædningskonstruktioner.  

 

6.1 Fastgør monteringsbeslaget (C1) til murstensvæggen eller en træstøtte over 

ventilatoren på ventilatorens midterlinie, som vist nedenfor i figur 34.  

Figur 34, Monteringsbeslagets (C1) placering 

 

Dokumentet "Fan and Tube Height Document" angiver afstanden fra ventilatorens 

midte til monteringsbeslagene. Fastgør beslaget i den ende, der ikke er ved 

ventilatoren, i samme højde.  

6.2 Hvis monteringsbeslaget (C1) skal fastgøres til en Unistrut-ramme, skal det 

fastgøres 2 cm under og 2 cm til højre for ventilatorens midterlinie, som vist 

ovenfor i figur 34. 
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OBS: En Unistrut-støtteramme, vist ovenfor i figur 34, er påkrævet 

ved fastgørelse til beklædningskonstruktioner. Støtterammen skal 

fastgøres sikkert til bygningskonstruktionen og ikke til 

beklædningen på grund af den spænding, der påføres de vandrette 

stålwirer. 

6.3 Træk stålwiren (F1) gennem Quicklink (E1), rundt om kauset (J1) og fastgør den 

på plads. Fastgør Quicklink til spændskruen (D1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35, Konfiguration af spændskruens ende 

6.4 Før stålwiren (F1) ned langs bygningen til den anden beslag (C1). Sæt Quicklink 

(E1) gennem hullet i beslaget, træk stålwiren gennem Quicklink og rundt om 

kauset (J1) og fastgør den.  

6.5 Gentag konfigurationen i 6.4 for den ende af bygningen, der ikke er en vifte. Sørg 

for at få stålwiren så vandret som muligt med hånden.  
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6.6 Drej spændeskruerne (D1) for at spænde stålwiren, og sørg for, at wiren er så 

vandret som muligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36, Spænding af spændskruen 

6.7 Tag stålwiren (G1); fastgør den til en ås ovenfor for at give den vandrette stålwire 

lodret støtte langs hele dens længde. Fastgør den gennem det formede øje og 

lad den hænge ned til den vandrette stålwire. Brug stålwireklemmer (H1) til at 

fastgøre de to wirer sammen ved at trække i enden, indtil den vandrette stålwire 

er i vater. Gentag hver 3 m.  

Stålwiren kan skæres over i to dele og fastgøres til to tagspær, hvis den ene ikke 

er centreret. Der kan være behov for en træleiste mellem tagspærrene, hvis røret 

ikke er placeret direkte under en tagspær. 
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Figur 37, Lodret stålwirestøtte 

 

6.8 For inline-ventilatorer skal du fastgøre tape (P2) til udløbet som vist i figur 39a. 

Placer rørets koniske ende mod ventilatorens udløb forbi skumtapen, og fastgør 

røret til ventilatoren ved hjælp af en jubilee-klemme (K1). Placer jubilee-klemmen 

på tapens øverste kant, så den virker mod tapen.  

 

OBS: Sørg for, at ventilatorens overflade er ren, inden du fastgør 

klæbebåndet 

 

OBS: Sørg for, at jubileumsklemmen ikke strammes for hårdt, så 

stoffet rives. Fold svejsesømmen ind under jubileumsklemmen, og 

undgå at skære i stoffet. 
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Figur 38a, Rør fastgjort til ventilatorudløbet ved hjælp af en jubileumsklemme 

 

OBS: Sørg for, at hullerne i røret peger mod jorden med det faste 

materiale øverst. 

 

 

For panelventilatorer, se figur 38b;  

1. Monter ventilatorkoblingen (Q1) på ventilatorhuset ved hjælp af 8 nitter (N1), der 

er jævnt fordelt rundt om huset.  

2. Fastgør klæbebånd (P2) til ventilatorkoblingen 

3. Fastgør Kador (P1) til klæbebåndet , og fastgør den med Kador-stangen væk 

fra ventilatoren.  

4. Fastgør en strimmel tape (P2) på Kador (P1).  

5. Placer rørkonussen på ventilatorudløbet forbi Kadoren og fastgør røret til 

ventilatoren ved hjælp af en skraldebånd (K2). Skraldebåndet skal fastgøres op 

mod Kadorstangen for at forhindre, at båndet løsner sig fra ventilatoren.  
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6. For ventilatorer >Ø45 cm skal du placere en anden skraldestrop (K2) på 

ventilatorkoblingen ved siden af den pressede del eller på koblingen for at 

fastgøre røret på plads. 

Figur 38b, Rør fastgjort til ventilatorudløbet ved hjælp af skraldrem 
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6.9 Rul røret (B1) ud, mens du arbejder dig ned ad bygningen; stop ved hvert øje og 

sæt Quick Link (E1) gennem øjet og det vandrette stålwire. Gentag for alle øjer 

langs røret. 

 

 

 

 

 

Figur 39, Fastgørelse af røret til det vandrette 

stålwire 

 

 

 

 

 

6.10 Brug wirestangen (I1) og placér den efter den første Quicklink for at forhindre 

røret i at bevæge sig langs det vandrette reb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 40, Fastgørelse af røret 
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6.11 Brug en wirestrop (I1), og placér den på ventilatorsiden af det sidste Quicklink for 

at forhindre, at røret bevæger sig langs det vandrette reb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 41, Endebefæstelse af rør 

6.12 Tilslut ventilatoren til en lokal strømforsyning. Tilslut ventilatoren til den låsbare 

afbryder i henhold til ledningsdiagrammet i installationsvejledningen, der følger 

med ventilatoren. 

 
FORSIGTIG:   Sørg for, at der er monteret passende afskærmning, 

inden ventilatoren startes. Dette kan omfatte en afskærmning på 

motorsiden, en afskærmning på pumpehjulssiden eller røret, hvis 

der ikke er købt en pumpehjulsafskærmning. 

 

6.13 Tænd for ventilatoren og kontroller, at røret pustes op som det skal. 

Din VentTube er nu installeret. 
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7 CE-mærkning af produkter i henhold til byggevareforordningen 

 

Det er installatørens ansvar at kontrollere, at installationen overholder de 

specifikke sikkerhedskrav, der er beskrevet i producentens 

installationsvejledning, at udstede CE-overensstemmelseserklæringen og 

mærke produktet i henhold til byggevareregulativet 305/2011.   For at gøre dette 

skal du bruge følgende, som skal leveres sammen med produktet: 

1. Dette sæt installationsvejledninger (betjenings- og 

vedligeholdelsesvejledninger) 

2. Vedligeholdelseslogbog (inklusive installationscheckliste og kundens 

overensstemmelseserklæring) 

3. 1 x overensstemmelseserklæring (installatørens kopi) – skal udfyldes 

4. Et CE-mærke 
 

Når du CE-mærker et Galebreaker-produkt, er det vigtigt at følge nedenstående 

trin: 

a) Installer produktet i henhold til instruktionerne uden tilpasninger eller ændringer, 

og udfyld sundheds- og sikkerhedstjeklisten i vedligeholdelseslogbogen. 

b) Udfyld de to 'overensstemmelseserklæringer' ved hjælp af følgende: 

 Modeltype:      Som angivet på CE-mærket 

 Serienummer:     Som angivet på CE-mærket 

 Installationsfirma:    Dit firmanavn 

 Installationsdato:     Installationsdato 

 Erklæring afgivet af:    Ansvarlig person 

 Erklæring og instruktioner modtaget af: Kundens underskrift 

c) Fastgør den medfølgende CE-mærkat til ventilatorens monteringsplade på 

indersiden af bygningen ved siden af ventilatoren, så den er tilgængelig/synlig 

fra jordhøjde.  Det fulde serienummer skal lyde 

 Serienummer: 1234 / VT  L X D 

          

[L] Rørlængde (m) [D] Rørdiameter (cm) 



VENTTUBE  Drift og vedligeholdelse 

 

 

- 37 - 

 DK 

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 

 

Sådan bruger du din VentTube 

 Tænd for din ventilator ved afbryderen. 

 Lad VentTube puste sig op i 2 minutter. 

 Kontroller, at der kommer luftstrøm ud af hullerne. 

 Brug afbryderen til at slukke for ventilatoren. 

 Det anbefales, at ventilatoren kører kontinuerligt og ikke med mellemrum. 

 

Vigtige sikkerhedsoplysninger 

 VentTube skal betjenes af brugere, der er fortrolige med dens funktion. 

 Ventilatoren må ikke benyttes, hvis vingerne er blottede, eller hvis røret er 

afmonteret. 

 Lad ikke børn lege med VentTube. 

 VentTube må ikke modificeres, og der må ikke fastgøres genstande til den, da 

dette kan forårsage skader 

 og/eller personskade. 

 Hvis VentTube bliver vanskelig at betjene eller ikke fungerer, skal du kontakte 

din lokale forhandler. Eventuelle reparationer må kun udføres af kompetent 

personale. 

 

Vedligeholdelse af din VentTube 

 Kontroller årligt for korrosion på de bærende bolte, der fastgør produkterne til 

bygningen, samt på stålwirerne og fastgørelsesudstyret. 

 Kontroller, at rørstoffet er i god stand, og at der ikke er revner omkring øjerne 

eller ved forbindelsen til ventilatorudløbet. Sørg for, at alle ventilationshuller er 

fri for støv og snavs. 

 Kontroller, at ventilatoren fungerer korrekt, at der ikke er blokeringer i 

indsugningshætten eller på motorsidens afskærmning, og at vingerne er fri for 

støv og snavs. 

 Rengør ventilatoren og røret hver 6.-12. måned eller oftere, hvis det bruges i et 

snavset miljø. Brug en blød børste eller vand med lavt tryk. 
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Sådan udskiftes ventilatoren 

Følg installationsvejledningen fra det relevante kapitel i omvendt rækkefølge. Sørg for, 

at strømforsyningen til ventilatoren er slukket, og at alle nødvendige sundheds- og 

sikkerhedsforanstaltninger er på plads, inden arbejdet påbegyndes. Det kan være 

muligt at fjerne ventilatoren, mens kappen forbliver på plads. 

 

Hvis ventilatoren skal repareres eller udskiftes, skal du kontakte din Galebreaker-

forhandler, distributør eller hovedkontor. 

 

Sådan udskiftes røret 

Følg monteringsvejledningen fra kapitel 6 i omvendt rækkefølge. Sørg for, at 

strømforsyningen til ventilatoren er slukket, og at alle nødvendige sundheds- og 

sikkerhedsforanstaltninger er på plads, inden arbejdet påbegyndes. Brug ikke 

ventilatoren med røret fjernet, hvis der ikke er monteret en beskyttelsesskærm på 

pumpehjulet. 

 

Hvis røret skal repareres eller udskiftes, skal du kontakte din Galebreaker-forhandler, 

importør eller hovedkontor. 

 

BEMÆRK:  Afprøvet og testet under de hårdeste forhold. Nedenfor findes et 

resumé af vores garanti. Se vores hjemmeside for alle detaljer: 

 Mekaniske komponenter: 100 % garanti i tre år. 

 Elektriske komponenter: 100 % garanti i tre år. 
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