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Joonis 1, süsteemi ülevaade ja üksikud komponendid 
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SISSEJUHATUS 

Osade loetelu 

VIIDE: Kogus TOOTE KIRJELDUS 

A1 1 Ventilaator 

B1 1 Kangastoru 

C1 2 Kinnitusklamber 

D1 2 M10 pinguti 

E1 * 65 mm kiirühendus 

F1 1 4 mm roostevabast terasest tross 

G1 * 3 mm roostevabast terasest tross ja silmus 

H1 * 3 mm terastrossi haakid 

I1 8 5 mm terastrossiklambrid 

J1 2 6 mm traatklambrid 

K1 * Jubilee-klamber (ridadesse paigaldatav ventilaator) 

K2 * Rihm (paneelventilaator) 

L1 1 Ventilaatori kaitsekate 

M1 1 Ventilaatori kinnitusplaat, ainult kattega 

N1 * 4,8 x 12 mm roostevabast terasest kuplineetid 

P1 * Kador (paneelventilaator)  

P2 * Kleepkile 

Q1 1 Ventilaatori ühendusdetail 

         * Kogused sõltuvad süsteemi pikkusest või paigalduspinna materjalist 

 

Teie ohutus 

Veenduge enne paigaldamist, et järgmised tervise- ja ohutusnõuded on täidetud: 

 Kasutatakse nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid. 

 Tööpiirkonnad on ohutud. 

 Kõrgustes töötamise ohutuse nõudeid järgitakse kogu aeg2 

 Juhised on läbi loetud ja neist on aru saadud. 
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Paigalduseelne kontroll 

Veenduge, et ventilaatori ja toru paigaldamiskohas on olemas sobiv juurdepääs ja 

piisav vaba ruum juurdepääsu- või tõsteseadmete jaoks. 

 

VentTube'iga kaasas on dokument „ i ventilaatori ja toru kõrgus” . See selgitab 

maapinnast mõõdetud kõrgust ja horisontaalset asendit ventilaatori ja toru 

keskpunktini, nagu on näidatud joonisel 2. 

 

VentTube Freshi paigalduskõrgus on oluline, et tagada õhu jõudmine vasikale õige 

kiirusega. Kui esineb kõrvalekaldeid määratud kõrgusest, on parem paigaldada seade 

veidi kõrgemale kui madalamale. 

 

Joonis 2, ventilaatori ja toru kõrguse dokument 

 

VentTube paigutus on selle toimimise seisukohalt väga oluline, seega kui te pole 

ventilaatori ja toru kõrguse dokumenti saanud, võtke ühendust oma Galebreaker 

edasimüüja, turustaja või peakontoriga. 

Kui ventilaator paigaldatakse kattega konstruktsioonile, veenduge, et teil on sobiv 

raam paigaldusklambrite toetamiseks. 
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Klient peab tagama toiteallika, mis on ühendatud lukustatava eralduslülitiga (vt allpool 

toodud näidet) ja paigaldatud kuni 2 meetri kõrgusele põrandapinnast otse ventilaatori 

alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilaatori võimsusnõuete tabel 

VENTILAATORI 

SUURUS (CM) 

 INLINE 

VENTILAATORI 

TÜÜP 

VENTILAATORI VÕIMSUS MÜRA 

(DB(A)) 

10 V 1~ 230 V 50 Hz, 61 vatti, 0,3 amprit 
44 @ 
1,5 m 

12,5 V 1~ 230 V 50 Hz, 60 vatti, 0,3 amprit 42 

15 V 1~ 230 V 50 Hz, 95 vatti, 0,4 amprit 42 

16 V 1~ 230 V 50 Hz, 96 vatti, 0,4 amprit 42 

20 V 
1~ 230 V 50 Hz, 147 vatti, 0,6 

amprit 
43 

25 V 
1~ 230 V 50 Hz, 149 vatti, 0,6 

amprit 
50 

31,5 V 
1~ 230 V 50 Hz, 257 vatti, 1,1 

amprit 
48 

30 M 
1~ 230 V 50 Hz, 100 vatti, 0,8 

amprit 
57 @ 2 

m 

35 M 
1~ 230 V 50 Hz, 140 vatti, 1,3 

amprit 60 

40 M 
1~ 230 V 50 Hz, 190 vatti, 1,5 

amprit 61 

45 M 
1~ 230 V 50 Hz, 300 vatti, 2,0 

amprit 65 

50 M 
1~ 230 V 50 Hz, 330 vatti, 2,2 

amprit 66 
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63 M 
1~ 230 V 50 Hz, 500 vatti, 3,2 

amprit 69 

92 M 
1~ 230 V 50 Hz, 590 vatti, 3,4 

amprit 77 

92 M 
3~ 230/400 V 50 Hz, 760 vatti, 3,0 

amprit 77 

 

Paigaldaja pädevus 

Paigaldaja peab suutma tõendada nõutavat pädevust, esitades tõendid sarnaste 

toodete paigaldamise kohta või ametliku koolituse läbimise kohta. Kui pädevust ei ole 

võimalik tõendada, ei tohi tal lubada toodet paigaldada. 

 

Toote kirjeldus 

VentTube on perforeeritud toru, mida täidab kindlaksmääratud ventilaator, et toota 

värsket, tõmbetu ja ühtlaselt jaotunud õhku loomade tasandil. Veterinaaride toetusel 

suunavad strateegiliselt paigutatud avad õhku, tagades ühtlase õhuvoolu.  

 

Paigaldaja vajalikud vahendid 

Standardne tööriistakomplekt, mis sisaldab: 

 Elektriline puur 

 Nurklihvija 

 Tugevad traatide lõikurid 

 Vesilood 

 Mastiks 

 Mõõdulint 

Süsteemi kinnitamiseks telliskiviseinale; 

 M8 poldid ventilaatori seinale kinnitamiseks, 

 M10 poldid kinnituste kinnitamiseks, 

 M8 poldid kapoti seinale kinnitamiseks. 

Süsteemi paigaldamiseks fassaadikonstruktsioonile; 

 Sobiv tugiraam (nt puittala või Unistrut) kinnituste kinnitamiseks mõlemas otsas, 

 4,8x12 mm roostevabast terasest kuplineetid kate ja lehe kinnitamiseks 

fassaadile (komplektis), 
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 M8 poldid ventilaatori kinnitamiseks paigaldusplaadile. 

 

Olulised juhised 

 
ETTEVAATUST:   Potentsiaalselt ohtlik olukord: tuleb vältida, 

vastasel juhul võib tekkida vigastuste oht.  

 

TÄHELEPANU:  Järgige antud juhiseid, vastasel juhul võib toode või 

selle läheduses olevad esemed kahjustuda. 

 

 MÄRKUS:   Kasulikud märkused ja teave, mis aitavad teie toote paigaldamisel 

või kasutamisel . 

 

MÄRKUS:   Enne paigaldamise alustamist on soovitatav 

käesolevad juhised täielikult läbi lugeda, et protseduurist 

aru saada. Säilitage kaasasolevad juhised hilisemaks 

kasutamiseks. 

 

MÄRKUS:   Paigaldusjuhendi värvilised versioonid saab 

alla laadida meie veebisaidilt: 

www.galebreaker.com 
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PAIGALDAMINE 

 

Kontrollige oma VentTube sisu osade nimekirja abil, kasutades joonist 1. Ärge puutuge 

toru materjaliga kokku teravate esemete või servadega.  

 

Valige allolevast tabelist sobivad peatükid, et paigaldus lõpule viia. 

Peatükk Ülesanne Leheküljenumber 

1 Kapoti kokkupanek 9 

2 Rida-ventilaatori paigaldamine tellis- või 

plokkkonstruktsioonile 

13 

3 Inline-ventilaatori paigaldamine 

fassaadikonstruktsioonile 

16 

4 Paneelventilaatori paigaldamine tellis- või 

plokkkonstruktsioonile 

20 

5 Paneelventilaatori paigaldamine 

fassaadikonstruktsioonile 

23 

6 Torude paigaldamine 27 

 

  

  Ridaventilaator       Paneelventilaator 
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1 Katte kokkupanek 

 

TÄHELEPANU:  Veenduge, et kapoti kokkupaneku ajal kannate 

sobivaid kindaid, kuna seal võib olla teravaid servi. 

 
 

MÄRKUS:   Kui ventilaator on suurem kui Ø45 cm, minge punkti 1.8 juurde. 

1.1 Asetage kapoti võre (L1) tasasele pinnale, nagu allpool näidatud. Veenduge, et 

kasutatavad kinnitusdetailid mahuvad läbi klappide aukude; kui ei, puurige augud 

sobivaks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3, Kapoti võre 
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1.2 Pöörake kolm klappi 90° nurga alla, nagu on näidatud allpool joonisel 4. 

Joonis 4, 90° nurga alla painutatud kinnitusklapid 

1.3 Pöörake kapotivõre ümber ja painutage esimest külge 90° nurga alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5, üks külg painutatud 90° nurga alla 
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1.4 Külg 2 painutage 90° nurga alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6, teine külg painutatud 90° nurga alla 

1.5 Külg 2 on painutatud 90° nurga alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 7, ülemine osa on painutatud külgedega kokku 
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1.6 Külg 2 painutatud 90° nurga alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 8, alumine osa on painutatud külgedega kokku 

1.7 Külge keeled üle, nagu on näidatud joonisel 9, et kinnitada kõik küljed paika. 

Tihendage sisemised ühenduskohad mastiksiga, et luua veekindel kate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 9, õhuvõtuava kokkupanek 
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1.8 Ø45 cm või suuremate paneelventilaatorite puhul on kate kolmest osast koosnev 

konstruktsioon, millel on jäikuse suurendamiseks tugevdusribad. Keskmine osa 

on neetitud kahe külgmise osa voltide ülaosale ning tugevdusribad on kinnitatud 

külgedel ja tagaküljel asuvatesse avadesse. Ø92 cm ventilaatorite puhul on kaks 

lisatugevdusriba, millega kinnitatakse küljed hoone kinnitusplaadile (M1). 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 9b, mitmeosaline kaitsekate 

Paigaldamine 
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2 Ridaventilaatori paigaldamine tellis- või plokkkonstruktsioonile 

(kui see on asjakohane) 

TÄHELEPANU:   Enne augu tegemist tellis- või plokkmüüri, 

konsulteerige ehitusinseneriga. 

2.1 Ventilaatori asukoha märkimiseks mõõtke maapinnast, nagu on näidatud joonisel 

10. Mõõtmiseks kasutage dokumenti „Ventilaatori ja toru kõrgus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 10, ventilaatori kõrgus 

2.2 Lõigake nurklihvija või teravate lõikuritega paigaldusplaati (M1) sobiv auk 

vastavalt paigaldatava ventilaatori suurusele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 11, paigaldusplaat (M1) enne ja pärast lõikamist 

Ve
nt

ila
at

or
i k

õr
gu

s 



VENTTUBE  Paigaldamine 

 

 

-15 - 

EE 

2.3 Joonistage kinnitusplaadile ring ja puurige ringi ümber mitu auku, joonis 12. 

Märkus: kui ava jääb liiga suureks või näeb ebakorrektne välja, võib 

kinnitusplaadi kinnitada seina siseküljele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Joonis 12, ventilaatori ava märkimine seinale          Joonis 13, ventilaatori ava 

2.4 Lõigake või lööge nurklihvija või müüritööriistaga müürist välja ventilaatori ava, 

joonis 13. 

2.5 Hoidke kate (L1) seina vastu, tagades, et see on ventilaatori ümber ühtlaselt 

jaotatud. Märgistage ja puurige augud enne kinnitamist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 14, seinale kinnitatud kaitsekate 



VENTTUBE  Paigaldamine 

 

 

-16 - 

EE 

2.6 Kandke ümbrise ümber mastiksit, et vihmavesi ei voolaks ümbrise ja seina vahelt 

ventilaatorile.  

2.7 Ridaventilaatori paigaldamiseks kasutage standardvarustuses olevat 

kinnitusjalga ja kinnitage see sobivale alusele (Unistrut, puit), joondades 

ventilaatori sisselaskeava kinnitusplaadi või seina avaga. 

 

TÄHELEPANU:   Enne inline-ventilaatori kinnitamist 

vaadake läbi peatükk 6, kus on kirjeldatud kinnitusklambri 

(C1) asukohta, ja veenduge, et kinnitusjalg ei segaks ega 

takistaks selle paigaldamist. 
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3 Ridaventilaatori kinnitamine kattekonstruktsioonile (kui see on 

olemas) 

3.1 Ventilaatori asukoha märkimiseks mõõtke maapinnast, nagu on näidatud joonisel 

15. Mõõtmiseks kasutage dokumenti „Ventilaatori ja toru kõrgus”. 

Joonis 15, ventilaatori kõrgus 

3.2 Lõigake nurklihvija või teravate lõikuritega paigaldusplaati (M1) sobiv auk 

vastavalt paigaldatava ventilaatori suurusele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 16, kinnitusplaat (M1) enne ja pärast lõikamist 
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TÄHELEPANU: Kui ventilaatori kate ja kinnitusplaat tuleb kinnitada 

katteharja pinnale, on vaja pikemat kinnitust või tuleb ventilaatori 

kate kinnitusplaadist nihutada. Ruudukujuline ava nihutatakse ja 

tuleb puurida täiendavaid auke.         

ÄRGE PAIGUTAGE KINNITUSLEHTE/VENTILAATORIT 

KÕRVALEPOOLE. 

 

3.3 Mõõtke kokkupandud kapoti väliskülge (L1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 17, kapoti avade suurused 
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Mõõtke kapoti laius 
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3.4 Märkige katteplaadile ventilaatori kõrgusmärgi ümber ruut, mis on 1–2 cm 

suurem kui punktis 3.3 mõõdetud kapoti mõõt. Lõigake ruut välja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 18, katteplaati lõigatav auk 

3.5 Lükake kate läbi ruudukujulise ava. Hoidke kate paigal ja puurige läbi katte, 

kasutades juhendina kate avasid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 19, Kaitsekate paigaldatud katteplaadile 

Laius 

Kõ
rg

us
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3.6 Kasutades kinnitusplaadi (M1) kolme rida eelnevalt puuritud auke, joondage 

kinnitusplaat kapotiga. Kasutades 4,8 x 12 mm roostevabast terasest kuplineete 

(N1), kinnitage kinnitusplaat ja kapot katteplaadile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 20, Kinnitusplaadi aukude asukohad 

3.7 Kandke kapoti ümber mastiksit, et vihmavesi ei voolaks kapoti ja seina vahelt 

ventilaatorile.  

3.8 Vajaduse korral puurige auk ventilaatori kaabli hoonesse viimiseks. 

3.9 Inline-ventilaatori paigaldamiseks kasutage standardvarustuses olevat 

kinnitusjalga ja kinnitage see sobivale alusele (Unistrut, puit), joondades 

ventilaatori sisselaskeava kinnitusplaadi või seina avaga. 

 

TÄHELEPANU:   enne ridaventilaatori kinnitamist vaadake 

läbi peatükk 6, kus on kirjeldatud kinnitusklambri (C1) 

asukohta, ja veenduge, et kinnitusjalg ei sega ega takista 

selle paigaldamist. 

 

Kapoti 
kinnitusaugud 
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4 Ventilaatori paigaldamine tellis- või plokkkonstruktsioonile (kui 

see on asjakohane) 

TÄHELEPANU:   Enne augu tegemist tellis- või plokkmüüri, 

konsulteerige ehitusinseneriga. 

4.1 Ventilaatori asukoha märkimiseks mõõtke maapinnast, nagu on näidatud joonisel 

21. Mõõtmiseks kasutage dokumenti „Ventilaatori ja toru kõrgus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 21, ventilaatori kõrgus 

4.2 Lõigake nurklihvija või teravate lõikuritega paigaldusplaati (M1) sobiv auk 

vastavalt paigaldatava ventilaatori suurusele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 22, paigaldusplaat (M1) enne ja pärast lõikamist 
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4.3 Joonistage kinnitusplaadile ring ja puurige ringi ümber mitu auku, joonis 23. 

Märkus: kui ava jääb liiga suureks või näeb ebakorrektne välja, võib 

kinnitusplaadi kinnitada seina siseküljele. 

 

 

 

 

 

 

    

Joonis 23, ventilaatori ava märkimine seinale                Joonis 24, ventilaatori 

ava 

4.4 Lõigake või lööge nurklihvija või müüritööriistaga müürist välja ventilaatori ava, 

joonis 24. 

 

TÄHELEPANU: Asetage ventilaator avasse; veenduge, et on 

piisavalt ruumi toru ja ventilaatori väljalaskeava kinnitamiseks 

jubilee-klambriga. Kui ruumi ei ole, kinnitage toru ventilaatorile 

jubilee-klambriga enne ventilaatori kinnitamist. 

4.5 Asetage ventilaator (A1) avasse ja märgistage neli poltide ava. Eemaldage 

ventilaator ja puurige augud enne ventilaatori kinnitamist hoone välisküljele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 25, Ventilaatori kinnitamine seinale 
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4.6 Hoidke kaitsekest (L1) vastu seina, tagades, et see on ventilaatori ümber 

ühtlaselt jaotatud. Märkige ja puurige augud enne kinnitamist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 26, Kaitsekate kinnitatud seinale 

 

4.7 Tihendage ümbrise ümber mastiksiga, et vihmavesi ei voolaks ümbrise ja seina 

vahelt ventilaatorile.  
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5 Ventilaatori paigaldamine fassaadikonstruktsioonile (kui see on 

asjakohane) 

5.1 Ventilaatori asukoha märkimiseks mõõtke maapinnast, nagu on näidatud joonisel 

27. Mõõtmiseks kasutage dokumenti „Ventilaatori ja toru kõrgus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 27, ventilaatori kõrgus 

5.2 Lõigake nurklihvija või teravate lõikuritega paigaldusplaati (M1) sobiv ava 

vastavalt paigaldatava ventilaatori suurusele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 28, Kinnitusplaat (M1) enne ja pärast lõikamist 
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TÄHELEPANU: Kui ventilaatorikate ja kinnitusplaat tuleb kinnitada  

katteharja tippu, on vaja pikemaid kinnitusdetaile või tuleb 

õhuvõtuava paigaldusplaadist nihutada. Ruudukujuline ava nihkub 

ja tuleb puurida täiendavaid auke.        

  ÄRGE PAIGUTAGE KINNITUSLEHTE/VENTILAATORIT KÕRVALEPOOLE. 

 

5.3 Mõõtke kokkupandud kapoti väliskülge (L1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 29, kapoti avade suurused 

5.4 Märkige katteplaadile ventilaatori kõrgusmärgi ümber ruut, mis on 1–2 cm 

suurem kui punktis 5.3 mõõdetud kapoti mõõt. Lõigake ruut välja. 

 

  

 

Mõõtke kapoti laius 

M
õõ

tk
e 

ka
po

ti 
kõ

rg
us

t 



VENTTUBE  Paigaldamine 

 

 

-26 - 

EE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 30, katteplaati lõigatav auk 

5.5 Lükake kapott läbi ruudukujulise ava. Hoidke kapotti paigal ja puurige läbi 

fassaadi, kasutades kapoti auke juhendina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 31, Kaitsekate paigaldatud katteplaadile 

5.6 Kasutades kinnitusplaadi (M1) kolme rida eelnevalt puuritud auke, joondage 

kinnitusplaat kapotiga. Kasutades 4,8 x 12 mm roostevabast terasest kuplineete 

(N1), kinnitage kinnitusplaat ja kapot katteplaadile. 

 

Kõ
rg

us
 

Laius 
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Joonis 32, kinnitusplaadi aukude asukohad 

5.7 Suruge ventilaator hoone välisküljelt läbi kinnitusplaadi keskmise augu ja 

kinnitage ventilaator plaadile sobivate poltide abil, nii et mootorikomplekt jääb 

hoone välisküljele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 33, Ventilaator on kinnitatud 

5.8 Tihendage ventilaatori ümbrus mastiksiga, et vihmavesi ei voolaks ventilaatori 

ümbruse ja seina vahelt ventilaatorile.  

5.9 Vajaduse korral puurige auk ventilaatori kaabli hoonesse viimiseks. 

 

Ventilaatori 
kinnitusaugud 

Kapoti 
kinnitusaugud 
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6 Torude paigaldamine 

 
TÄHELEPANU: Kattestruktuuridele kinnitamisel on vaja puittala või 

Unistrut-tugiraami, nagu on näidatud allpool joonisel 34.  

 

6.1 Kinnitage kinnitusklamber (C1) tellisseinale või puidust toele ventilaatori kohale, 

ventilaatori keskjoonele, nagu on näidatud allpool joonisel 34.  

 

Dokumendis „Ventilaatori ja toru kõrgus” on kinnitatud vahemaa ventilaatori 

keskpunktist kinnitusklambriteni. Kinnitage klambri ventilaatorist eemal olev ots 

samale kõrgusele.  

Joonis 34, kinnitusklambri (C1) asend 

6.2 Kui kinnitusklamber (C1) tuleb kinnitada Unistrut-raamile, kinnitage see 2 cm 

allpool ja 2 cm paremale ventilaatori keskjoonest, nagu on näidatud joonisel 34. 

 

TÄHELEPANU: Kinnitamisel fassaadikonstruktsioonidele on vaja 

Unistrut-tugiraami, mis on näidatud ülal joonisel 34. Tugiraam tuleb 

kinnitada kindlalt hoone konstruktsioonile, mitte fassaadile, kuna 

horisontaalsetele terastrossidele avaldub pinge. 
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6.3 Pöörake terastross (F1) läbi kiirühenduse (E1), ümber silmuse (J1) ja kinnitage 

tross paigale. Kinnitage kiirühendus pinguti (D1) külge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 35, pinguti otsa paigaldus 

6.4 Juhige terastross (F1) hoone pikkuses alla teise kinnitusklambrini (C1). Asetage 

kiirühendus (E1) kinnitusklambri ava kaudu, keerake terastross kiirühenduse ja 

silmuse (J1) ümber ning kinnitage trossiklamber.  

6.5 Korda punktis 6.4 kirjeldatud paigaldust hoone mitte-ventilaatori poolsel küljel. 

Püüa traatköis käsitsi võimalikult horisontaalsesse asendisse viia.  
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6.6 Pöörake pingutuskruvisid (D1), et tross pingule tõmmata, püüdke tross 

võimalikult horisontaalselt hoida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 36, Pinguti pingutamine 

6.7 Võtke terastross (G1); kinnitage see ülal asuvale sarikale, et anda 

horisontaalsele terastrossile vertikaalne tugi kogu pikkuses. Kinnitage läbi 

moodustatud silmuse ja riputage alla horisontaalsele terastrossile. Kasutades 

terastrossi kinnitusi (H1), kinnitage kaks trossi kokku, tõmmates otsa, kuni 

horisontaalne terastross on tasapinnaline. Korrake iga 3 m järel.  

Trossi võib lõigata kaheks ja kinnitada kahele sarikale, kui üks neist ei asu 

keskel. Kui toru ei asu otse sarika all, võib olla vaja puidust latte sarikate vahele. 
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Joonis 37, Vertikaalne terastrossi tugi 

 

6.8 Ridaventilaatorite puhul kinnitage kleeplint (P2) väljalaskeavale, nagu on 

näidatud joonisel 39a. Asetage toru koonus ventilaatori väljalaskeavale vahtlindi 

taha ja kinnitage toru ventilaatorile klambriga (K1). Asetage klamber lindi 

ülemisele servale nii, et see toetuks lindi vastu.  

 

TÄHELEPANU: Veenduge, et ventilaatori pind on enne kleeplindi 

kinnitamist puhas 

 

TÄHELEPANU: Veenduge, et klambrit ei pingutata liiga tugevasti, et 

kangast ei rebeneks. Murdke keevisõmblus klambri alla, ärge 

lõigake kangast. 
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Joonis 38a, toru kinnitamine ventilaatori väljalaskeavale juubeliklambriga 

 

TÄHELEPANU: Veenduge, et toru augud on suunatud maapinna 

poole ja tahke materjal on ülaosas. 

 

 

Paneelventilaatorite puhul vaadake joonist 38b;  

1. Kinnitage ventilaatori ühendusdetail (Q1) ventilaatori korpusele, kasutades 8 

neeti (N1), mis on ühtlaselt jaotatud korpuse ümber.  

2. Kinnitage kleeplint (P2) ventilaatori ühendusdetailile 

3. Kinnitage Kador (P1) kleeplindile ja kinnitage Kador-varras ventilaatorist 

eemale.  

4. Kinnitage kleeplindi riba (P2) Kadorile (P1).  

5. Asetage toru koonus ventilaatori väljalaskeava juurde Kadorist mööda ja 

kinnitage toru ventilaatorile ratasrihmaga (K2). Ratasrihm tuleb kinnitada Kador-

varraste vastu, et vältida rihma ventilaatorilt lahtitulekut.  
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6. Ventilaatorite puhul, mille läbimõõt on üle 45 cm, paigaldage teine ratasrihm 

(K2) ventilaatori ühendusele pressitud osa kõrvale või , et toru kindlalt paigal 

hoida. 

 

Joonis 38b, toru kinnitamine ventilaatori väljalaskeavale ratchet-rihma abil 
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6.9 Rullige toru (B1) lahti, liikudes hoone suunas allapoole; peatuge iga aasa juures 

ja asetage kiirühendus (E1) läbi aasa ja horisontaalse terastrossi. Korrake seda 

kõigi toru ääres olevate aasade puhul. 

 

 

 

 

 

Joonis 39, toru kinnitamine horisontaalsele 

terastrossile 

 

 

 

 

 

6.10 Kasutades trossiklambrit (I1), paigaldage see esimese kiirühenduse järel, et 

takistada toru liikumist horisontaalsel trossil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joonis 40, toru kinnitamine 
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6.11 Kasutades trossiklambrit (I1), paigaldage see viimase Quicklinki ventilaatori 

poolele, et vältida toru liikumist horisontaalsel trossil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 41, toru otsa kinnitamine 

6.12 Ühendage ventilaator kohaliku toiteallikaga. Ühendage ventilaator lukustatava 

eralduslülitiga vastavalt ventilaatoriga kaasasoleva paigaldusjuhendi 

juhtmestikukaardile. 

 
HOIATUS:   Enne ventilaatori käivitamist veenduge, et sobiv kaitse 

on paigas. See võib hõlmata mootori külje kaitset, tiiviku külje 

kaitset või toru, kui tiiviku kaitset ei ole ostetud. 

 

6.13 Lülitage ventilaator sisse ja kontrollige, kas toru täitub õhuga nõuetekohaselt. 

Teie VentTube on nüüd paigaldatud. 
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7 CE-märgistus ehitustoodete määruse kohaselt 

 

Paigaldaja vastutab selle eest, et paigaldus vastaks tootja paigaldusjuhendis 

kirjeldatud konkreetsetele ohutusnõuetele, et väljastada CE-

vastavusdeklaratsioon ja märgistada toode ehitustoodete määruse 305/2011 

kohaselt.   Selleks on vaja järgmisi dokumente, mis peaksid olema tootega kaasas: 

1. Käesolevad paigaldusjuhised (kasutus- ja hooldusjuhised) 

2. Hoolduspäevik (sh paigaldusjuhend ja kliendi vastavusdeklaratsioon) 

3. 1 x vastavusdeklaratsioon (paigaldaja koopia) – täitmiseks 

4. CE-märgis 
 

Galebreaker toote CE-märgistamisel on oluline järgida allpool kirjeldatud 

samme: 

a) Paigaldage toode vastavalt juhistele, ilma kohanduste või muudatusteta, ning 

täitke hoolduspäevikus olev tervise- ja ohutuse kontrollnimekiri. 

b) Täitke kaks „vastavusdeklaratsiooni”, kasutades järgmisi andmeid: 

 Mudel:       Nagu on näidatud CE-märgisel 

 Seerianumber:     Nagu on näidatud CE-märgisel 

 Paigaldusettevõte:     Teie ettevõtte nimi 

 Paigaldamise kuupäev:    Paigaldamise kuupäev 

 Deklaratsiooni koostaja:    Vastutav isik 

 Avalduse ja juhised sai:    Kliendi allkiri 

c) Kinnitage kaasasolev CE-märgis ventilaatori kinnitusplaadile hoone siseküljel, 

ventilaatori kõrvale, nii et see oleks maapinnalt ligipääsetav ja nähtav.  Täielik 

seerianumber peab olema 

 Seerianumber: 1234 / VT  L X D 

          

[L] Toru pikkus (m) [D] Toru läbimõõt (cm) 
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KASUTAMINE JA HOOLDUS 

 

VentTube'i kasutamine 

 Lülitage ventilaator sisse isolatsioonilüliti abil. 

 Laske VentTube'il 2 minutit täituda. 

 Kontrollige, kas õhk väljub avadest. 

 Ventilaatori väljalülitamiseks kasutage eralduslülitit. 

 Soovitatav on, et ventilaator töötaks pidevalt, mitte vahelduvalt. 

 

Oluline ohutusteave 

 VentTube'i tohib kasutada ainult selle tööpõhimõtet tundvad kasutajad. 

 Ärge kasutage ventilaatorit, kui tiivad on paljastatud või toru on lahti ühendatud. 

 Ärge lubage lastel VentTube'iga mängida. 

 Ärge muudake VentTube'i ega kinnitage sellele mingeid esemeid, kuna see võib 

põhjustada kahjustusi 

 ja/või vigastusi. 

 Kui VentTube'i kasutamine muutub raskeks või seade ei tööta, pöörduge 

kohaliku edasimüüja poole. Remonti tohib teha ainult pädev personal. 

 

VentTube hooldus 

 Kontrollige kord aastas tooteid hoonele kinnitavate tugipoltide, terastrosside ja 

kinnitusdetailide korrosiooni. 

 Kontrollige, kas toru kangas on heas seisukorras, et aasad ümber või 

ventilaatori väljalaskeava ühenduskohtades ei ole rebendeid. Veenduge, et kõik 

ventilatsiooniavad on tolmust ja prahist puhtad. 

 Kontrollige, et ventilaator töötaks korralikult, et kapoti sisselaskeava või mootori 

külgkaitse ei oleks ummistunud ning et labad oleksid tolmu ja prahist puhtad. 

 Puhastage ventilaatorit ja toru iga 6–12 kuu järel või sagedamini, kui seda 

kasutatakse mustas keskkonnas. Kasutage pehmet harja või madala rõhuga 

vett. 
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Ventilaatori vahetamine 

Järgige paigaldusjuhiseid vastavast peatükist vastupidises järjekorras. Veenduge enne 

töö alustamist, et ventilaatori toide on välja lülitatud ja kõik vajalikud tervishoiu- ja 

ohutusnõuded on täidetud. Ventilaatori eemaldamine võib olla võimalik, jättes kate 

paigale. 

 

Kui ventilaator vajab remonti või asendamist, võtke ühendust oma Galebreaker 

edasimüüja, turustaja või peakontoriga. 

 

Kuidas vahetada toru 

Järgige 6. peatüki paigaldusjuhiseid vastupidises järjekorras. Enne töö alustamist 

veenduge, et ventilaatori toide on välja lülitatud ja kõik vajalikud tervishoiu- ja 

ohutusnõuded on täidetud. Ärge kasutage ventilaatorit eemaldatud toruga, kui tiiviku 

külgkaitse ei ole paigas. 

 

Kui toru vajab remonti või asendamist, võtke ühendust oma Galebreaker edasimüüja, 

importija või peakontoriga. 

 

MÄRKUS:  Karmimates tingimustes katsetatud ja testitud, meie garantii 

kokkuvõte on toodud allpool, täpsemad andmed leiate meie veebilehelt: 

 Mehaanilised komponendid: 100% garantii kolmeks aastaks. 

 Elektrilised komponendid: 100% garantii kolmeks aastaks. 
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