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Figura 1, Descripción general del sistema y componentes individuales 
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INTRODUCCIÓN 

Lista de piezas 

REFERENCIA: CANT. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

A1 1 Ventilador 

B1 1 Tubo de tela 

C1 2 Soporte de montaje 

D1 2 Tensor M10 

E1 * Eslabón rápido de 65 mm 

F1 1 Cable de acero inoxidable de 4 mm 

G1 * Cable de acero inoxidable de 3 mm y lazo 

H1 * Abrazaderas para cable de acero de 3 mm 

I1 8 Abrazaderas para cable metálico de 5 mm 

J1 2 Anilla de alambre de 6 mm 

K1 * Abrazadera Jubilee (ventilador en línea) 

K2 * Correa de cinta (ventilador de panel) 

L1 1 Cubierta del ventilador 

M1 1 Placa de montaje del ventilador, solo revestimiento 

N1 * Remaches de cúpula de acero inoxidable de 4,8 x 12 mm 

P1 * Kador (ventilador de panel)  

P2 * Cinta adhesiva 

Q1 1 Acoplador de ventilador 

         * Cantidades según la longitud del sistema o el material de la pared de montaje 

 

Su seguridad 

Asegúrese de revisar los siguientes aspectos de salud y seguridad antes de la 

instalación: 

 Se utilice el EPI adecuado. 

 Las zonas de trabajo estén libres de peligros. 

 Se respeta en todo momento un entorno de trabajo seguro en altura2 

 Se han leído y comprendido las instrucciones. 
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Comprobación previa a la instalación 

Asegúrese de que haya un acceso adecuado y suficiente espacio libre en el suelo 

para el equipo de acceso o de elevación en la zona donde se vayan a montar el 

ventilador y el tubo. 

 

Junto con su VentTube se le entregará un «Documento de altura del ventilador y el 

tubo de » . Este documento aclara la altura desde el suelo y la posición horizontal 

hasta el centro del ventilador y el tubo, tal y como se muestra en la Figura 2. 

 

La altura de montaje de VentTube Fresh es fundamental para garantizar que el aire 

llegue al ternero a la velocidad correcta. Si se produce alguna desviación respecto a la 

altura especificada, es mejor montarlo ligeramente más alto que más bajo. 

 

Figura 2, Documento sobre la altura del ventilador y el tubo 

 

La posición de su VentTube es clave para su rendimiento, por lo que, si no ha recibido 

el documento sobre la altura del ventilador y el tubo, póngase en contacto con su 

distribuidor, representante o la sede central de Galebreaker. 

Si el ventilador se va a montar en una estructura revestida, asegúrese de disponer de 

un bastidor adecuado para soportar los soportes de montaje. 
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El cliente debe proporcionar una fuente de alimentación conectada a un interruptor de 

aislamiento con cerradura, como se muestra en el ejemplo siguiente, situado a menos 

de 2 m del suelo, directamente debajo del ventilador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de requisitos de alimentación del ventilador 

TAMAÑO 

DEL 

VENTILADOR 

(CM) 

 TIPO DE 

VENTILADOR 

INLINE 

POTENCIA DEL VENTILADOR RUIDO 

(DB(A)) 

10 V 
1~ 230 V, 50 Hz, 61 vatios, 0,3 

amperios 
44 a 1,5 

m 

12,5 V 
1~ 230 V 50 Hz, 60 vatios, 0,3 

amperios 
42 

15 V 
1~ 230 V, 50 Hz, 95 vatios, 0,4 

amperios 
42 

16 V 
1~ 230 V, 50 Hz, 96 vatios, 0,4 

amperios 
42 

20 V 
1~ 230 V, 50 Hz, 147 vatios, 0,6 

amperios 
43 

25 V 
1~ 230 V 50 Hz, 149 vatios, 0,6 

amperios 
50 

31,5 V 
1~ 230 V 50 Hz, 257 vatios, 1,1 

amperios 
48 

30 M 
1~ 230 V 50 Hz, 100 vatios, 0,8 

amperios 57 a 2 m 

35 M 
1~ 230 V 50 Hz, 140 vatios, 1,3 

amperios 60 

40 M 
1~ 230 V 50 Hz, 190 vatios, 1,5 

amperios 61 

45 M 
1~ 230 V 50 Hz, 300 vatios, 2,0 

amperios 65 
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50 M 
1~ 230 V 50 Hz, 330 vatios, 2,2 

amperios 66 

63 M 
1~ 230 V 50 Hz, 500 vatios, 3,2 

amperios 69 

92 M 
1~ 230 V 50 Hz, 590 vatios, 3,4 

amperios 77 

92 M 
3~ 230/400 V, 50 Hz, 760 vatios, 3,0 

amperios 77 

 

Competencia del instalador 

El instalador debe poder demostrar el nivel de competencia requerido mediante 

pruebas de haber instalado productos similares o de haber recibido formación oficial. 

Si no se puede demostrar dicha competencia, no se le debe permitir instalar el 

producto. 

 

Descripción del producto 

El VentTube es un tubo perforado que se infla mediante un ventilador específico para 

producir aire fresco, sin corrientes y uniformemente distribuido a la altura de los 

animales. Con respaldo veterinario, las aberturas estratégicamente situadas dirigen el 

aire proporcionando un flujo constante.  

 

Elementos necesarios para el instalador 

Juego de herramientas estándar que incluya: 

 Taladro eléctrico 

 Amoladora angular 

 Unas tijeras de alambre bien afiladas 

 Nivel de burbuja 

 Sellador de masilla 

 Medidor 

Para montar el sistema en una estructura de ladrillo; 

 Tornillos M8 para fijar el ventilador a la pared, 

 tornillos M10 para fijar los soportes, 

 Tornillos M8 para fijar la cubierta a la pared. 

Para montar el sistema en una estructura de revestimiento; 
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 Estructura de soporte adecuada (por ejemplo, viga de madera o Unistrut) para 

fijar los soportes en ambos extremos, 

 Remaches de cúpula de acero inoxidable de 4,8 x 12 mm para fijar la cubierta y 

la chapa al revestimiento (suministrados), 

 Tornillos M8 para fijar el ventilador a la chapa de montaje. 

 

Instrucciones clave 

 
PRECAUCIÓN:   Situación potencialmente peligrosa: debe evitarse, 

ya que de lo contrario podrían producirse lesiones.  

 

ATENCIÓN:  Siga las instrucciones indicadas; de lo contrario, el 

producto o los elementos adyacentes podrían sufrir daños. 

 

 NOTA:   Comentarios e información útiles para facilitar la instalación o el uso de  

 su producto. 

 

NOTA:   Antes de comenzar la instalación, es 

recomendable leer estas instrucciones en su totalidad 

para comprender el procedimiento. Conserve las 

instrucciones suministradas para consultarlas en el 

futuro. 

 

NOTA:   Las versiones en color de las instrucciones de 

instalación se pueden descargar de nuestro sitio web: 

www.galebreaker.com 
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INSTALACIÓN 

 

Compruebe el contenido de su VentTube con la lista de piezas utilizando la Figura 1. 

No exponga el material del tubo a objetos afilados o bordes cortantes.  

 

Seleccione los capítulos correspondientes de la tabla siguiente para completar la 

instalación. 

Capítulo Tarea Número de 

página 

1 Montaje del capó 9 

2 Montaje del ventilador en línea en una 

estructura de ladrillo/bloque 

13 

3 Montaje de un ventilador en línea en una 

estructura de revestimiento 

16 

4 Montaje del ventilador de panel en una 

estructura de ladrillo/bloque 

20 

5 Montaje del ventilador de panel en una 

estructura de revestimiento 

23 

6 Instalación de tubos 27 

   

  Ventilador en línea      Ventilador de panel 
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1 Montaje de la cubierta 

 

ATENCIÓN:  Asegúrese de llevar protección adecuada para las manos 

durante el montaje de la cubierta, ya que puede haber bordes afilados. 

 
 

NOTA:   Si el ventilador tiene un diámetro superior a 45 cm, vaya al punto 1.8. 

1.1 Extienda la estructura de la cubierta (L1) sobre una superficie plana, tal y como 

se muestra a continuación. Asegúrese de que los elementos de fijación que vaya 

a utilizar encajan en los orificios de las aletas; de lo contrario, vuelva a taladrar 

hasta alcanzar el tamaño adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, La red de la cubierta 
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1.2 Doble las tres aletas a 90°, tal y como se muestra a continuación en la Figura 4. 

Figura 4, Las aletas de montaje dobladas a 90° 

1.3 Dé la vuelta a la red del capó y doble el lado uno 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5, un lado doblado a 90° 
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1.4 Dobla el segundo lado a 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Segundo lado doblado a 90° 

1.5 Dobla la parte superior hacia arriba para que coincida con los dos lados y pasa 

las lengüetas por las ranuras de la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7, parte superior doblada para unirla con los lados 
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1.6 Dobla la parte inferior como en el paso 5, colocando las lengüetas de los lados 

uno y dos en las ranuras de la parte superior e inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8, Parte inferior doblada para unirla a los lados 

1.7 Dobla las lengüetas como se muestra en la figura 9 para fijar todos los lados en 

su sitio. Aplica masilla en las uniones internas para crear una cubierta 

impermeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9, Montaje de la cubierta 
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1.8 Para ventiladores de panel de Ø45 cm o más, la cubierta tendrá un diseño de 3 

piezas con refuerzos para mayor rigidez. La pieza central se remacha a la parte 

superior de los pliegues de las dos piezas laterales y los refuerzos se fijan en los 

orificios de los laterales y la parte trasera. Para ventiladores de Ø92 cm, se 

añaden dos refuerzos adicionales para fijar los laterales a la placa de montaje 

(M1) del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9b, Carenado de varias piezas Montaje 
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2 Montaje de un ventilador en línea en una estructura de 

ladrillo/bloque (si procede) 

ATENCIÓN:   Antes de realizar un orificio en la obra de ladrillo o 

bloque, consulte a un ingeniero estructural. 

2.1 Para marcar la posición del ventilador, mida desde el suelo como se muestra en 

la Figura 10. Utilice el «Documento de altura del ventilador y el tubo» para la 

medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10, Altura del ventilador 

2.2 Con una amoladora angular o unas tijeras afiladas, recorte el orificio adecuado 

en la placa de montaje (M1) para el tamaño del ventilador que se va a instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11, Lámina de montaje (M1) antes y después del corte 
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2.3 Dibuje un círculo utilizando la placa de montaje y taladre varios orificios 

alrededor del círculo, Figura 12. 

Nota: si la abertura queda demasiado grande o tiene un aspecto desordenado, 

la placa de montaje se puede fijar en el interior de la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 12, Marcado en la pared    Figura 13, Orificio del ventilador 

para el orificio del ventilador                 

2.4 Con una amoladora angular o un martillo de mampostería, corte o rompa el 

ladrillo para crear la abertura del ventilador, Figura 13. 

2.5 Sujete la cubierta (L1) a la pared asegurándose de que quede equidistante 

alrededor del ventilador. Marque y taladre los agujeros antes de atornillarla en su 

sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14, Cubierta fijada a la pared 
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2.6 Aplique masilla alrededor de la cubierta para garantizar que el agua de lluvia no 

se cuele entre la cubierta y la pared y caiga sobre el ventilador.  

2.7 Para instalar el ventilador en línea, utilice el pie de montaje suministrado de serie 

y fíjelo a una estructura de fijación adecuada (Unistrut, madera), alineando la 

entrada del ventilador con la placa de montaje o el orificio de la pared. 

 

ATENCIÓN:   Antes de fijar el ventilador en línea, consulte 

el capítulo 6, donde se detalla la posición del soporte de 

montaje (C1), y asegúrese de que la base de montaje no 

interfiera ni obstaculice su colocación. 
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3 Montaje de la estructura de revestimiento del ventilador en línea 

(si procede) 

3.1 Para marcar la posición del ventilador, mida desde el suelo tal y como se 

muestra en la Figura 15. Utilice el «Documento de altura del ventilador y el 

conducto» para la medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15, Altura del ventilador 

3.2 Con una amoladora angular o unas tijeras afiladas, recorte el orificio adecuado 

en la placa de montaje (M1) para el tamaño del ventilador que se va a instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16, chapa de montaje (M1) antes y después del corte 

Al
tu

ra
 d

el
 v

en
til

ad
or

 



VENTTUBE  Instalación 

 

 

-18 - 

 ES 

 

ATENCIÓN: Si la cubierta y la placa de montaje se van a fijar en una 

superficie inclinada del revestimiento, se necesitará una fijación 

más larga o habrá que desplazar la cubierta respecto a la placa de 

montaje. El recorte cuadrado quedará desplazado y habrá que 

taladrar agujeros adicionales.         

   NO DESPLAZAR LA PLACA DE MONTAJE/EL VENTILADOR. 

 

3.3 Mida el exterior del capó montado (L1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17, Tamaños de los orificios del capó 
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3.4 Marque un cuadrado centrado alrededor de la marca de altura del ventilador en 

el revestimiento, 1-2 cm más grande que la dimensión del carenado del paso 3.3. 

Recorte el cuadrado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18, Orificio que se debe cortar en el revestimiento 

3.5 Empuje la cubierta a través del recorte cuadrado. Sujete la cubierta en su sitio y 

taladre a través del revestimiento utilizando los orificios de la cubierta como guía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19, Carenado colocado en el revestimiento 

Ancho 

Al
tu

ra
 



VENTTUBE  Instalación 

 

 

-20 - 

 ES 

3.6 Utilizando las 3 filas de orificios pretaladrados de la placa de montaje (M1), 

alinee la placa de montaje con el carenado. Utilizando remaches de cabeza 

redonda de acero inoxidable de 4,8 x 12 mm (N1), fije la 

placa de montaje y el carenado al revestimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20, Posiciones de los orificios de la placa de montaje 

3.7 Aplique masilla alrededor del carenado para garantizar que el agua de lluvia no 

se cuele entre el carenado y la pared y caiga sobre el ventilador.  

3.8 Taladre un orificio para que el cable del ventilador entre en el edificio, si es 

necesario. 

3.9 Para instalar el ventilador en línea, utilice el pie de montaje suministrado de serie 

y fíjelo a una estructura de fijación adecuada (Unistrut, madera), alineando la 

entrada del ventilador con la placa de montaje o el orificio de la pared. 

 

ATENCIÓN:   antes de fijar el ventilador en línea, consulte 

el capítulo 6, donde se detalla la posición del soporte de 

montaje (C1), y asegúrese de que la base de montaje no 

interfiera ni obstaculice su colocación. 

Orificios de 
montaje del 
carenado 
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4 Montaje del ventilador de panel en una estructura de 

ladrillo/bloque (si procede) 

ATENCIÓN:   Antes de realizar un orificio en la mampostería de 

ladrillo o bloque, consulte a un ingeniero estructural. 

4.1 Para marcar la posición del ventilador, mida desde el suelo tal y como se 

muestra en la Figura 21. Utilice el «Documento de altura del ventilador y del 

tubo» para la medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21, Altura del ventilador 

4.2 Con una amoladora angular o unas tijeras afiladas, recorte el orificio adecuado 

en la placa de montaje (M1) para el tamaño del ventilador que se va a instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22, Lámina de montaje (M1) antes y después del corte 
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4.3 Dibuje un círculo utilizando la placa de montaje y taladre varios orificios 

alrededor del círculo, Figura 23. 

Nota: si la abertura queda demasiado grande o tiene un aspecto desordenado, 

la placa de montaje se puede fijar en el interior de la pared. 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 23, Marcado en la pared    Figura 24, Orificio del ventilador 

para el orificio del ventilador                 

4.4 Utilizando una amoladora angular o un martillo de albañilería, corte o rompa el 

ladrillo para crear la abertura del ventilador, Figura 24. 

 

ATENCIÓN: Coloque el ventilador en el orificio; asegúrese de que 

haya suficiente espacio para fijar el tubo y la salida del ventilador 

con una abrazadera de jubilee. Si no es así, fije el tubo al ventilador 

con la abrazadera de jubilee antes de fijar el ventilador. 

4.5 Coloque el ventilador (A1) en el orificio y marque los cuatro orificios para los 

pernos. Retire el ventilador y taladre los orificios antes de fijar el ventilador en su 

lugar en el exterior del edificio. 
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Figura 25, Fijación del ventilador a la pared 

4.6 Sujete la cubierta (L1) a la pared asegurándose de que quede equidistante 

alrededor del ventilador. Marque y taladre los orificios antes de atornillarla en su 

sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26, Cubierta fijada a la pared 

 

4.7 Aplique masilla alrededor de la cubierta para garantizar que el agua de lluvia no 

se cuele entre la cubierta y la pared y caiga sobre el ventilador.  
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5 Montaje del ventilador de panel en la estructura de revestimiento 

(si procede) 

5.1 Para marcar la posición del ventilador, mida desde el suelo tal y como se 

muestra en la Figura 27. Utilice el «Documento de altura del ventilador y el tubo» 

para la medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27, Altura del ventilador 

5.2 Con una amoladora angular o unas tijeras afiladas, recorte el orificio adecuado 

en la placa de montaje (M1) según el tamaño del ventilador que se vaya a 

instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28, Placa de montaje (M1) antes y después del corte 
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ATENCIÓN: Si la cubierta y la placa de montaje se van a fijar  

en una superficie inclinada del revestimiento, se necesitará una 

fijación más larga o se deberá desplazar la cubierta con respecto a la placa de 

montaje. El recorte cuadrado quedará desplazado y habrá que taladrar orificios 

adicionales.        

 NO DESPLAZAR LA PLACA DE MONTAJE/EL VENTILADOR. 

 

5.3 Mida el exterior del capó montado (L1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29, Tamaños de los orificios del capó 

5.4 Marque un cuadrado centrado alrededor de la marca de altura del ventilador en 

el revestimiento, 1-2 cm más grande que la dimensión del carenado del paso 5.3. 

Recorte el cuadrado. 

 

  

Mida el ancho de la cubierta 
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Figura 30, Orificio que se debe cortar en el revestimiento 

5.5 Empuje el capó a través del recorte cuadrado. Sujete el capó en su sitio y taladre 

a través del revestimiento utilizando los orificios del capó como guía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31, Carenado colocado en el revestimiento 

5.6 Utilizando las 3 filas de orificios pretaladrados de la placa de montaje (M1), 

alinee la placa de montaje con el carenado. Utilizando remaches de cabeza 

redonda de acero inoxidable de 4,8 x 12 mm (N1), fije la placa de montaje y el 

carenado al revestimiento. 
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Ancho 
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Figura 32, Posiciones de los orificios de la placa de montaje 

5.7 Desde el exterior del edificio, empuje el ventilador a través del orificio central de 

la placa de montaje y fíjelo a la placa utilizando los pernos adecuados, con el 

conjunto del motor en el exterior del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33, Ventilador fijado en su sitio 

5.8 Aplique masilla alrededor de la cubierta para garantizar que el agua de lluvia no 

se cuele entre la cubierta y la pared y caiga sobre el ventilador.  

5.9 Taladre un orificio para que el cable del ventilador entre en el edificio, si es 

necesario. 

 

Orificios de 
montaje del 
ventilador 

Orificios de 
montaje del 
carenado 
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6 Instalación del tubo 

 
ATENCIÓN: Se necesitará una viga de madera o un bastidor de 

soporte Unistrut, como se muestra a continuación en la Figura 34, 

para la fijación a estructuras de revestimiento.  

 

6.1 Fije el soporte de montaje (C1) a la pared de ladrillo o a un soporte de madera 

situado encima del ventilador, en la línea central del ventilador, tal y como se 

muestra a continuación en la Figura 34.  

 

El «Documento sobre la altura del ventilador y el tubo» confirma la distancia 

desde el centro del ventilador hasta los soportes de montaje. Fije el soporte en el 

extremo opuesto al ventilador a la misma altura.  

 

Figura 34, Posición del soporte de montaje (C1) 

6.2 Si el soporte de montaje (C1) se va a fijar a un bastidor Unistrut, fíjelo 2 cm por 

debajo y 2 cm a la derecha de la línea central del ventilador, tal y como se 

muestra arriba en la Figura 34. 

 
 



VENTTUBE  Instalación 

 

 

-29 - 

 ES 

 

ATENCIÓN: Se necesitará un bastidor de soporte Unistrut, mostrado 

arriba en la Figura 34, al fijar el ventilador a estructuras de 

revestimiento. El bastidor de soporte debe fijarse de forma segura a la 

estructura del edificio y no al revestimiento, debido a la tensión aplicada a los 

cables metálicos horizontales. 

6.3 Pase el cable metálico (F1) por el eslabón rápido (E1), alrededor del ojal (J1) y 

fíjelo en su sitio. Conecte el eslabón rápido al tensor (D1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35, Configuración del extremo del tensor 

6.4 Pase el cable metálico (F1) a lo largo del edificio hasta el segundo soporte (C1). 

Introduzca el eslabón rápido (E1) por el orificio del soporte, pase el cable 

metálico por el eslabón rápido y alrededor del casquillo (J1) y fíjelo en su sitio.  
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6.5 Repita la configuración del apartado 6.4 en el extremo del edificio que no es el 

de ventilación. Intente que el cable metálico quede lo más horizontal posible con 

la mano.  

6.6 Gire los tensores (D1) para tensar el cable metálico, intentando que quede lo 

más horizontal posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36, Tensado del tensor 

6.7 Tome el cable metálico (G1); fíjelo a una correa superior para proporcionar 

soporte vertical al cable horizontal a lo largo de su longitud. Fíjelo a través del 

ojal formado y cuélguelo hasta el cable horizontal. Utilizando abrazaderas para 

cable metálico (H1), fije los dos cables juntos tirando del extremo hasta que el 

cable horizontal quede nivelado. Repita cada 3 m.  

El cable metálico se puede cortar en dos y fijarlo a dos correas si una de ellas no 

está situada en el centro. Puede ser necesario colocar un listón de madera entre 

las correas si el tubo no se encuentra directamente debajo de una correa. 
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Figura 37, Soporte vertical del cable metálico 

 

6.8 Para ventiladores en línea, fije cinta adhesiva (P2) a la salida como se muestra 

en la Figura 39a. Coloque el cono del tubo en la salida del ventilador más allá de 

la cinta de espuma y fije el tubo al ventilador utilizando una abrazadera (K1). 

Coloque la abrazadera en el borde superior de la cinta de modo que haga 

presión contra ella.  

 

ATENCIÓN: Asegúrese de que la superficie del ventilador esté 

limpia antes de colocar la cinta adhesiva 

 

ATENCIÓN: Asegúrese de que la abrazadera no esté demasiado 

apretada para no rasgar el tejido. Doble la costura de soldadura por 

debajo de la abrazadera; no corte el tejido. 
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Figura 38a, Tubo fijado a la salida del ventilador mediante una abrazadera 

Jubilee 

 

ATENCIÓN: Asegúrese de que los orificios del tubo apunten hacia 

el suelo con el material sólido en la parte superior. 

 

 

Para ventiladores de panel, véase la Figura 38b;  

1. Fije el acoplador del ventilador (Q1) a la carcasa del ventilador utilizando 8 

remaches (N1) espaciados uniformemente alrededor de la carcasa.  

2. Fije la cinta adhesiva (P2) al acoplador del ventilador 

3. Fije el Kador (P1) a la cinta adhesiva y asegúrelo con la varilla del Kador 

alejada del ventilador.  

4. Fije una tira de cinta adhesiva (P2) al Kador (P1).  

5. Coloque el cono del tubo en la salida del ventilador, pasando por el Kador, y fije 

el tubo al ventilador con la correa de trinquete (K2). La correa de trinquete debe 

fijarse contra la varilla del Kador para evitar que se salga del ventilador.  
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6. Para ventiladores >Ø45 cm, coloque una segunda correa de trinquete (K2) en 

el acoplador del ventilador junto al engarzado del acoplador para fijar el tubo en 

su sitio. 

 

 

Figura 38b, Tubo fijado a la salida del ventilador mediante una correa de trinquete 
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6.9 Desenrolle el tubo (B1) a medida que avanza hacia abajo por el edificio; 

deténgase en cada ojal y pase el eslabón rápido (E1) a través del ojal y del cable 

de acero horizontal. Repita la operación en todos los ojales a lo largo del tubo. 

 

 

 

 

 

Figura 39, Fijación del tubo al cable de acero 

horizontal 

 

 

 

 

 

6.10 Utilizando la abrazadera para cable metálico (I1), colóquela después del primer 

eslabón rápido para evitar que el tubo se desplace a lo largo del cable horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 40, Fijación del tubo 
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6.11 Utilizando una abrazadera para cable metálico (I1), colóquela en el lado del 

ventilador del último eslabón rápido para evitar que el tubo se desplace a lo largo 

del cable horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41, Fijación del extremo del tubo 

6.12 Conecte el ventilador a una fuente de alimentación local. Conecte el ventilador al 

interruptor de aislamiento bloqueable según el diagrama de cableado de la guía 

de instalación suministrada con el ventilador. 

 
PRECAUCIÓN:   Asegúrese de que haya una protección adecuada 

antes de poner en marcha el ventilador. Esto puede incluir una 

protección del lado del motor, una protección del lado del impulsor 

o el tubo si no se ha adquirido una protección del impulsor. 

 

6.13 Encienda el ventilador y compruebe que el tubo se infla correctamente. 

Su VentTube ya está instalado. 
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7 Marcado CE de productos según el Reglamento de productos de 

construcción 

 

Es responsabilidad del instalador comprobar que la instalación cumple con las 

características de seguridad específicas detalladas en las instrucciones de instalación 

del fabricante, emitir la Declaración de Conformidad CE y marcar el producto de 

acuerdo con el Reglamento de Productos de Construcción 305/2011.   

 Para ello, necesitará lo siguiente, que debería entregarse con el producto: 

1. Este conjunto de instrucciones de instalación (instrucciones de funcionamiento y 

mantenimiento) 

2. Libro de registro de mantenimiento (incluye la lista de comprobación de la instalación y 

la declaración de conformidad del cliente) 

3. 1 x Declaración de conformidad (copia del instalador): debe completarse 

4. Una etiqueta CE 

Al colocar el marcado CE en un producto Galebreaker, es fundamental seguir los pasos 

que se indican a continuación: 

a) Instale el producto según las instrucciones, sin adaptaciones ni modificaciones, y 

complete la lista de comprobación de salud y seguridad del libro de registro de 

mantenimiento. 

b) Rellene las dos «Declaraciones de conformidad» utilizando la siguiente información: 

 Tipo de modelo:    Tal y como figura en la etiqueta CE 

 Número de serie:    Tal y como figura en la etiqueta CE 

 Empresa instaladora:    Nombre de su empresa 

 Fecha de instalación:    Fecha de instalación 

 Declaración realizada por:   Persona responsable 

 Declaración e instrucciones recibidas por: Firma del cliente 

c) Fije la etiqueta CE suministrada a la placa de montaje del ventilador en el interior del 

edificio, junto al ventilador, de forma que sea accesible y visible desde el suelo. El 

número de serie completo debe ser 

 Número de serie: 1234 / VT  L X D 

          

[L] Longitud del tubo (m) [D] Diámetro del tubo (cm) 
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FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

 

Cómo utilizar su VentTube 

 Encienda el ventilador en el interruptor de aislamiento. 

 Deje que el VentTube se infle durante 2 minutos. 

 Compruebe que el aire sale por los orificios. 

 Para apagar el ventilador, utilice el interruptor de aislamiento. 

 Se recomienda que el ventilador funcione de forma continua y no intermitente. 

 

Información importante de seguridad 

 El VentTube debe ser utilizado por usuarios familiarizados con su 

funcionamiento. 

 No utilice el ventilador con las aspas al descubierto o con el tubo desconectado. 

 No permita que los niños jueguen con el VentTube. 

 No modifique ni fije ningún objeto al VentTube, ya que esto podría causar 

daños 

 y/o lesiones. 

 Si el VentTube resultara difícil de manejar o dejara de funcionar, consulte a su 

distribuidor local. Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal 

cualificado. 

 

Mantenimiento de su VentTube 

 Compruebe anualmente si hay corrosión en los pernos de soporte que fijan los 

productos al edificio, así como en los cables metálicos y los accesorios de 

fijación. 

 Compruebe que el tejido del tubo esté en buen estado, que no haya desgarros 

alrededor de los ojales ni en su conexión con la salida del ventilador. 

Asegúrese de que todos los orificios de ventilación estén libres de polvo o 

residuos. 

 Compruebe que el ventilador funciona correctamente, que no haya 

obstrucciones en la entrada de la cubierta o en la protección lateral del motor y 

que las aspas estén limpias de polvo y residuos. 
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 Limpie el ventilador y el tubo cada 6-12 meses, o antes si se utiliza en un 

entorno sucio. Utilice un cepillo de cerdas suaves o agua a baja presión. 

 

Cómo cambiar el ventilador 

Siga las instrucciones de instalación del capítulo correspondiente en orden inverso. 

Asegúrese de que la alimentación eléctrica del ventilador esté desconectada y de que 

se cumplan todas las medidas de salud y seguridad necesarias antes de comenzar el 

trabajo. Es posible retirar el ventilador sin desmontar la cubierta. 

 

Si el ventilador necesita reparación o sustitución, póngase en contacto con su 

distribuidor, representante o la sede central de Galebreaker. 

 

Cómo cambiar el tubo 

Siga las instrucciones de instalación del capítulo 6 en orden inverso. Asegúrese de 

que el suministro eléctrico del ventilador esté desconectado y de que se cumplan 

todas las medidas de salud y seguridad necesarias antes de comenzar el trabajo. No 

utilice el ventilador con el tubo retirado si no está colocada la protección lateral del 

impulsor. 

 

Si el tubo necesita reparación o sustitución, póngase en contacto con su distribuidor, 

importador o sede central de Galebreaker. 

 

NOTA: Probado y comprobado en las condiciones más adversas, a 

continuación se incluye un resumen de nuestra garantía; consulte nuestro 

sitio web para obtener todos los detalles: 

 Componentes mecánicos: garantía del 100 % durante tres años. 

 Componentes eléctricos: garantía del 100 % durante tres años. 
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