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Figure 1, Vue d'ensemble du système et composants individuels 
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INTRODUCTION 

Liste des pièces 

RÉFÉRENCE : QTÉ DESCRIPTION DU PRODUIT 

A1 1 Ventilateur 

B1 1 Tube en tissu 

C1 2 Support de fixation 

D1 2 Tendeur M10 

E1 * Maillon rapide de 65 mm 

F1 1 Câble métallique en acier inoxydable de 4 mm 

G1 * Câble métallique en acier inoxydable de 3 mm et boucle 

H1 * Pinces pour câble métallique de 3 mm 

I1 8 Pinces pour câbles métalliques de 5 mm 

J1 2 Cosses de câble de 6 mm 

K1 * Collier de serrage (ventilateur en ligne) 

K2 * Sangle (ventilateur à panneau) 

L1 1 Capot de ventilateur 

M1 1 Tôle de fixation du ventilateur, revêtement uniquement 

N1 * Rivets bombés en acier inoxydable 4,8 x 12 mm 

P1 * Kador (ventilateur à panneau)  

P2 * Ruban adhésif 

Q1 1 Raccord de ventilateur 

         * Quantités en fonction de la longueur du système ou du matériau du mur de montage 

 

Votre sécurité 

Assurez-vous que les points suivants relatifs à la santé et à la sécurité ont été vérifiés 

avant l'installation ; 

 Le port d'un EPI approprié. 

 Les zones de travail sont exemptes de tout danger. 

 Un environnement de travail en hauteur sûr est respecté à tout moment2 

 Les instructions ont été lues et comprises. 
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Vérification avant l'installation 

Assurez-vous qu'un accès approprié et une garde au sol suffisante pour les 

équipements d'accès ou de levage sont disponibles dans la zone où le ventilateur et le 

tube doivent être montés. 

 

Votre VentTube est livré avec un « Document sur la hauteur du ventilateur et du tube » 

. Ce document précise la hauteur par rapport au sol et le positionnement horizontal du 

centre du ventilateur et du tube, comme illustré à la figure 2. 

 

La hauteur de montage du VentTube Fresh est essentielle pour garantir que l'air est 

acheminé vers le veau à la vitesse appropriée. En cas d'écart par rapport à la hauteur 

spécifiée, il est préférable de monter l'appareil légèrement plus haut que trop bas. 

 

Figure 2, Document sur la hauteur du ventilateur et du tube 

 

Le positionnement de votre VentTube est essentiel à ses performances ; si vous 

n’avez pas reçu le document sur la hauteur du ventilateur et du tube, contactez votre 

revendeur, distributeur ou le siège social de Galebreaker. 

Si le ventilateur doit être monté sur une structure revêtue, assurez-vous de disposer 

d'un cadre adapté pour soutenir les supports de fixation. 
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Le client doit fournir une alimentation électrique raccordée à un sectionneur 

verrouillable, comme illustré ci-dessous, placé à moins de 2 m du sol, directement 

sous le ventilateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des besoins en alimentation électrique des ventilateurs 

TAILLE DU 

VENTILATEUR 

(CM) 

 TYPE DE 

VENTILATEUR 

INLINE 

PUISSANCE DU 

VENTILATEUR 

BRUIT 

(DB(A)) 

10 V 1~ 230 V 50 Hz, 61 watts, 0,3 A 
44 à 1,5 

m 

12,5 V 1~ 230 V 50 Hz, 60 W, 0,3 A 42 

15 V 1~ 230 V 50 Hz, 95 watts, 0,4 A 42 

16 V 1~ 230 V 50 Hz, 96 watts, 0,4 A 42 

20 V 1~ 230 V 50 Hz, 147 watts, 0,6 A 43 

25 V 1~ 230 V 50 Hz, 149 watts, 0,6 A 50 

31,5 V 1~ 230 V 50 Hz, 257 watts, 1,1 A 48 

30 M 1~ 230 V 50 Hz, 100 watts, 0,8 A 57 à 2 m 

35 M 1~ 230 V 50 Hz, 140 watts, 1,3 A 60 

40 M 1~ 230 V 50 Hz, 190 W, 1,5 A 61 

45 M 1~ 230 V 50 Hz, 300 W, 2,0 A 65 

50 M 1~ 230 V 50 Hz, 330 W, 2,2 A 66 

63 M 1~ 230 V 50 Hz, 500 W, 3,2 A 69 

92 M 1~ 230 V 50 Hz, 590 W, 3,4 A 77 
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92 M 
3~ 230/400 V 50 Hz, 760 W, 3,0 

A 77 

 

Compétence de l'installateur 

L'installateur doit être en mesure de démontrer le niveau de compétence requis en 

fournissant la preuve d'une expérience dans l'installation de produits similaires ou 

d'une formation officielle. Si cette compétence ne peut être prouvée, il ne doit pas être 

autorisé à installer le produit. 

 

Description du produit 

Le VentTube est un tube perforé gonflé par un ventilateur spécifique afin de produire 

de l'air frais, sans courant d'air et uniformément réparti au niveau des animaux. Avec 

l'aval de vétérinaires, des ouvertures stratégiquement positionnées dirigent l'air pour 

offrir un flux d'air constant.  

 

Équipement requis par l'installateur 

Trousse à outils standard comprenant : 

 Une perceuse électrique 

 Meuleuse d'angle 

 Une paire de pinces coupantes bien affûtées 

 Niveau à bulle 

 Mastic d'étanchéité 

 Mètre 

Pour fixer le système à une structure en briques ; 

 des boulons M8 pour fixer le ventilateur au mur, 

 Boulons M10 pour la fixation des supports, 

 Boulons M8 pour la fixation du capot au mur. 

Pour le montage du système sur une structure de bardage ; 

 Cadre de support adapté (par exemple, poutre en bois ou profilé Unistrut) pour 

fixer les supports aux deux extrémités, 

 Rivet à tête bombée en acier inoxydable de 4,8 x 12 mm pour fixer le capot et la 

tôle au revêtement (fourni), 
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 Boulons M8 pour la fixation du ventilateur à la tôle de montage. 

 

Instructions importantes 

 
ATTENTION :   Situation potentiellement dangereuse : à éviter sous 

peine de blessures.  

 

ATTENTION :  Respectez les instructions fournies, sinon le produit ou 

les éléments adjacents pourraient être endommagés. 

 

 REMARQUE :   Commentaires et informations utiles pour faciliter l'installation 

ou l'utilisation de  

 votre produit. 

 

REMARQUE :   Avant de commencer l'installation, il est 

conseillé de lire ces instructions dans leur intégralité afin 

de bien comprendre la procédure. Conservez les 

instructions fournies à des fins de référence. 

 

REMARQUE :   Des versions en couleur des instructions 

d'installation peuvent être téléchargées depuis notre site 

web : 

www.galebreaker.com 
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INSTALLATION 

 

Vérifiez le contenu de votre VentTube par rapport à la liste des pièces à l'aide de la 

figure 1. N'exposez pas le matériau du tube à des objets ou des bords tranchants.  

 

Sélectionnez les chapitres appropriés dans le tableau ci-dessous pour effectuer 

l'installation. 

Chapitre Tâche Numéro de 

page 

1 Montage du capot 9 

2 Montage d'un ventilateur en ligne sur une 

structure en briques/parpaings 

13 

3 Montage d'un ventilateur en ligne sur une 

structure de bardage 

16 

4 Montage d'un ventilateur de panneau sur une 

structure en briques/parpaings 

20 

5 Montage d'un ventilateur sur panneau sur une 

structure de bardage 

23 

6 Installation des tubes 27 

 

  

   Ventilateur en ligne           Ventilateur de panneau 
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1 Assemblage du capot 

 

ATTENTION :  Veillez à porter des gants de protection adaptés 

pendant le montage du capot, car celui-ci peut présenter des arêtes 

vives. 

 
 

REMARQUE :   Si le ventilateur mesure plus de 45 cm de diamètre, passez à 

l'étape 1.8. 

1.1 Posez la structure du capot (L1) sur une surface plane, comme illustré ci-

dessous. Assurez-vous que les fixations à utiliser passent à travers les trous des 

volets ; si ce n'est pas le cas, percez à nouveau pour ajuster la taille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3, La toile du capot 
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1.2 Pliez les trois pattes à 90°, comme illustré ci-dessous à la figure 4. 

Figure 4, Les rabats de fixation pliés à 90° 

1.3 Retournez la plaque de capot et pliez le premier côté à 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5, un côté plié à 90° 
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1.4 Pliez le deuxième côté à 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6, Deuxième côté plié à 90° 

1.5 Repliez le haut pour le faire rejoindre les deux côtés et enfoncez les languettes 

dans les fentes situées sur le dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7, partie supérieure pliée pour rejoindre les côtés 
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1.6 Repliez le bas comme à l'étape 5, en plaçant les languettes des côtés un et deux 

dans les fentes du haut et du bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8, Bas plié pour rejoindre les côtés 

1.7 Repliez les languettes comme indiqué sur la figure 9 pour maintenir tous les 

côtés en place. Appliquez du mastic sur les joints internes pour créer une 

couverture étanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9, Assemblage du capot 
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1.8 Pour les ventilateurs à panneau de Ø 45 cm ou plus, le capot est composé de 

trois parties et comporte des renforts pour une rigidité accrue. La partie centrale 

est rivetée au sommet des plis des deux parties latérales et les renforts sont fixés 

dans des trous situés sur les côtés et à l'arrière. Pour les ventilateurs de Ø 92 

cm, deux renforts supplémentaires permettent de fixer les côtés à la plaque de 

montage (M1) sur le bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9b, capot en plusieurs parties 

Assemblage 
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2 Montage d'un ventilateur en ligne sur une structure en 

briques/parpaings (le cas échéant) 

ATTENTION :   Avant de percer un trou dans une maçonnerie en 

briques ou en parpaings, consultez un ingénieur en structure. 

2.1 Pour marquer la position du ventilateur, mesurez à partir du sol comme indiqué 

sur la figure 10. Utilisez le « Document sur la hauteur du ventilateur et du conduit 

» pour la mesure. 

Figure 10, Hauteur du ventilateur 
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2.2 À l'aide d'une meuleuse d'angle ou d'une scie à métaux bien affûtée, découpez le 

trou correspondant à la taille du ventilateur à installer dans la plaque de montage 

(M1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11, Tôle de montage (M1) avant et après découpe 

2.3 Tracez un cercle à l'aide de la plaque de montage et percez plusieurs trous 

autour de ce cercle, figure 12. 

Remarque : si l'ouverture est trop grande ou semble irrégulière, la plaque de 

montage peut être fixée à l'intérieur du mur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figure 12, Marquage mural   Figure 13, trou pour le ventilateur 

pour l'ouverture du ventilateur                 
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2.4 À l'aide d'une meuleuse d'angle ou d'une meule à maçonnerie, découpez ou 

démolissez la maçonnerie pour réaliser l'ouverture du ventilateur, figure 13. 

2.5 Maintenez le capot (L1) contre le mur en veillant à ce qu'il soit espacé de 

manière régulière autour du ventilateur. Marquez et percez des trous avant de le 

boulonner en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14, Capot fixé au mur 

2.6 Appliquez du mastic autour du capot pour empêcher l'eau de pluie de s'écouler 

entre le capot et le mur et de tomber sur le ventilateur.  

2.7 Pour installer le ventilateur en ligne, utilisez le pied de montage fourni en 

standard et fixez-le à un support approprié (Unistrut, bois) en alignant l'entrée du 

ventilateur avec la plaque de montage ou le trou mural. 

 

ATTENTION :   Avant de fixer le ventilateur en ligne, 

consultez le chapitre 6 détaillant la position du support de 

montage (C1) et assurez-vous que le pied de montage 

n'interfère pas avec son positionnement ni ne l'obstrue. 
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3 Montage de la structure d'habillage du ventilateur en ligne (le cas 

échéant) 

3.1 Pour marquer la position du ventilateur, mesurez à partir du sol comme indiqué 

sur la figure 15. Utilisez le « Document sur la hauteur du ventilateur et du conduit 

» pour la mesure. 

Figure 15, Hauteur du ventilateur 

3.2 À l'aide d'une meuleuse d'angle ou d'une scie à métaux, découpez l'ouverture 

appropriée dans la tôle de montage (M1) en fonction de la taille du ventilateur à 

installer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16, Tôle de montage (M1) avant et après découpe 
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ATTENTION : Si le capot et la plaque de montage doivent être fixés 

sur une surface en pente du revêtement, une fixation plus longue 

sera nécessaire ou il faudra décaler le capot par rapport à la plaque 

de montage. La découpe carrée sera décalée et des trous 

supplémentaires devront être percés.         

   NE DÉCALER PAS LA PLAQUE DE FIXATION/LE VENTILATEUR. 

 

3.3 Mesurez l'extérieur du capot assemblé (L1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17, Dimensions des ouvertures du capot 
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3.4 Tracez un carré centré autour du repère de hauteur du ventilateur sur le 

revêtement, d'une dimension supérieure de 1 à 2 cm à celle du capot indiquée à 

l'étape 3.3. Découpez le carré. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18, Trou à percer dans le revêtement 

3.5 Enfoncez le capot dans la découpe carrée. Maintenez le capot en place et percez 

le revêtement en vous guidant sur les trous du capot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19, Capot placé dans le revêtement 
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3.6 À l'aide des 3 rangées de trous pré-percés dans la plaque de montage (M1), 

alignez la plaque de montage sur le capot. À l'aide de rivets bombés en acier 

inoxydable de 4,8 x 12 mm (N1), fixez la plaque de 

montage et le capot au revêtement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20, Emplacements des trous de la plaque de montage 

3.7 Appliquez du mastic autour du capot pour empêcher l'eau de pluie de s'écouler 

entre le capot et le mur et de tomber sur le ventilateur.  

3.8 Percez un trou pour faire passer le câble du ventilateur à l'intérieur du bâtiment, 

si nécessaire. 

3.9 Pour installer le ventilateur en ligne, utilisez le pied de fixation fourni en standard 

et fixez-le à un support approprié (Unistrut, bois) en alignant l'entrée du 

ventilateur avec la plaque de montage ou le trou mural. 

 

ATTENTION :   avant de fixer le ventilateur en ligne, 

consultez le chapitre 6 détaillant la position du support de 

montage (C1) et assurez-vous que le pied de fixation 

n'interfère pas avec son positionnement ni ne l'obstrue. 

Trous de fixation 
du capot 
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4 Montage du ventilateur sur une structure en briques/parpaings (le 

cas échéant) 

ATTENTION :   Avant de percer un trou dans la maçonnerie en 

briques/parpaings, consultez un ingénieur en structure. 

4.1 Pour marquer l'emplacement du ventilateur, mesurez à partir du sol comme 

indiqué sur la figure 21. Utilisez le « Document sur la hauteur du ventilateur et du 

conduit » pour la mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21, Hauteur du ventilateur 

4.2 À l'aide d'une meuleuse d'angle ou d'une scie à métaux bien affûtée, découpez 

l'ouverture appropriée dans la plaque de montage (M1) en fonction de la taille du 

ventilateur à installer. 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 22, Tôle de montage (M1) avant et après découpe 
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4.3 Tracez un cercle à l'aide de la plaque de montage et percez plusieurs trous 

autour de ce cercle, figure 23. 

Remarque : si l'ouverture est trop grande ou semble irrégulière, la plaque de 

montage peut être fixée à l'intérieur du mur. 

 

 

 

 

 

 

    

Figure 23, Marquage mural   Figure 24, trou pour le ventilateur 

pour l'ouverture du ventilateur                 

 

4.4 À l'aide d'une meuleuse d'angle ou d'une meule à maçonnerie, découpez ou 

démolissez la maçonnerie pour réaliser l'ouverture du ventilateur, Figure 24. 

 

ATTENTION : Placez le ventilateur dans l'ouverture ; assurez-vous 

qu'il y a suffisamment d'espace pour fixer le tuyau et la sortie du 

ventilateur à l'aide d'un collier de serrage. Si ce n'est pas le cas, 

fixez le tuyau au ventilateur à l'aide du collier de serrage avant de 

fixer le ventilateur. 

4.5 Placez le ventilateur (A1) dans l'ouverture et marquez les quatre emplacements 

des trous de boulons. Retirez le ventilateur et percez les trous avant de le fixer 

en place à l'extérieur du bâtiment. 
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Figure 25, Fixation du ventilateur au mur 

4.6 Maintenez le capot (L1) contre le mur en veillant à ce qu'il soit espacé de 

manière régulière autour du ventilateur. Marquez et percez les trous avant de le 

boulonner en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26, Capot fixé au mur 

 

4.7 Appliquez du mastic autour du capot pour empêcher l'eau de pluie de s'écouler 

entre le capot et le mur et de tomber sur le ventilateur.  
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5 Fixation du ventilateur à la structure de revêtement (le cas 

échéant) 

5.1 Pour marquer la position du ventilateur, mesurez à partir du sol comme indiqué 

sur la figure 27. Utilisez le « Document sur la hauteur du ventilateur et du tube » 

pour la mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27, Hauteur du ventilateur 

5.2 À l'aide d'une meuleuse d'angle ou d'une scie à métaux bien affûtée, découpez 

dans la plaque de fixation (M1) un trou adapté à la taille du ventilateur à installer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28, Tôle de fixation (M1) avant et après découpe 
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ATTENTION : Si le capot et la plaque de montage doivent être fixés  

sur une surface en pente du revêtement, une fixation plus longue sera 

nécessaire ou le capot devra être décalé par rapport à la plaque de montage. La 

découpe carrée sera décalée et des trous supplémentaires devront être percés.        

 NE DÉCALER PAS LA PLAQUE DE FIXATION/LE VENTILATEUR. 

 

5.3 Mesurez l'extérieur du capot assemblé (L1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure29, Dimensionsdes ouvertures du capot 

5.4 Tracez un carré centré autour du repère de hauteur du ventilateur sur le 

revêtement, d'une dimension supérieure de 1 à 2 cm à celle du capot indiquée à 

l'étape 5.3. Découpez le carré. 

 

  

 

Mesurer la largeur du capot 
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Figure 30, Trou à percer dans le revêtement 

5.5 Enfoncez le capot dans la découpe carrée. Maintenez le capot en place et percez 

le revêtement en utilisant les trous du capot comme guide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31, Capot placé dans le revêtement 

5.6 À l'aide des 3 rangées de trous pré-percés dans la plaque de montage (M1), 

alignez la plaque de montage sur le capot. À l'aide de rivets bombés en acier 

inoxydable de 4,8 x 12 mm (N1), fixez la plaque de montage et le capot au 

revêtement. 
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Figure 32, Emplacements des trous de la plaque de montage 

5.7 Depuis l'extérieur du bâtiment, enfoncez le ventilateur dans le trou central de la 

tôle de fixation et fixez-le à la tôle à l'aide de boulons appropriés, le bloc moteur 

se trouvant à l'extérieur du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33, Ventilateur fixé en place 

5.8 Appliquez du mastic autour du capot afin d'empêcher l'eau de pluie de s'écouler 

entre le capot et le mur et de tomber sur le ventilateur.  

5.9 Percez un trou pour faire passer le câble du ventilateur à l'intérieur du bâtiment, 

si nécessaire. 

 

Trous de 
fixation du 
ventilateur 

Trous de fixation 
du capot 
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6 Installation du tube 

 
ATTENTION : Une poutre en bois ou un cadre de support Unistrut, 

illustré ci-dessous à la figure 34, sera nécessaire pour la fixation 

sur des structures de bardage.  

 

6.1 Fixez le support de montage (C1) au mur de briques ou à un support en bois au-

dessus du ventilateur, sur l'axe central du ventilateur, comme illustré ci-dessous 

à la figure 34.  

 

Le « Document sur la hauteur du ventilateur et du conduit » indique la distance 

entre le centre du ventilateur et les supports de fixation. Fixez le support à 

l'extrémité opposée au ventilateur à la même hauteur.  

Figure 34, Position du support de fixation (C1) 

6.2 Si le support de montage (C1) doit être fixé à un cadre Unistrut, fixez-le 2 cm en 

dessous et 2 cm à droite de l'axe du ventilateur, comme illustré ci-dessus à la 

figure 34. 
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ATTENTION : Un cadre de support Unistrut, illustré ci-dessus à la 

figure 34, sera nécessaire lors de la fixation sur des structures de 

bardage. Le cadre de support doit être solidement fixé à la structure 

du bâtiment et non au bardage, en raison de la tension exercée sur 

les câbles métalliques horizontaux. 

6.3 Faites passer le câble métallique (F1) dans le maillon rapide (E1), autour de la 

cosse (J1), puis serrez le câble en place. Fixez le maillon rapide au tendeur (D1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35, Configuration de l'extrémité du tendeur 

6.4 Faites passer le câble métallique (F1) sur toute la longueur du bâtiment jusqu'au 

deuxième support (C1). Passez le maillon rapide (E1) dans le trou du support, 

faites passer le câble métallique à travers le maillon rapide et autour de la cosse 

(J1), puis fixez-le à l'aide d'une pince à câble.  
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6.5 Répétez la configuration décrite au point 6.4 pour l'extrémité du bâtiment 

opposée à l'évent. Essayez de mettre le câble métallique aussi horizontal que 

possible à la main.  

6.6 Tournez les tendeurs (D1) pour tendre le câble métallique, en veillant à ce qu'il 

soit aussi horizontal que possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36, Tension du tendeur 

6.7 Prenez le câble métallique (G1) ; fixez-le à une panne située au-dessus afin de 

fournir un support vertical au câble horizontal sur toute sa longueur. Fixez-le à 

travers l'œillet formé et laissez-le pendre jusqu'au câble horizontal. À l'aide de 

pinces de câble (H1), fixez les deux câbles ensemble en tirant sur l'extrémité 

jusqu'à ce que le câble horizontal soit à niveau. Répétez l'opération tous les 3 m.  

Le câble métallique peut être coupé en deux et fixé à deux pannes si l'une d'elles 

n'est pas centrée. Une latte en bois entre les pannes peut être nécessaire si le 

tube ne se trouve pas directement sous une panne. 
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Figure 37, Support vertical du câble métallique 

 

6.8 Pour les ventilateurs en ligne, fixez du ruban adhésif (P2) à la sortie comme 

indiqué sur la figure 39a. Placez le tube conique sur la sortie du ventilateur au-

delà du ruban en mousse et fixez le tube au ventilateur à l'aide d'un collier de 

serrage (K1). Placez le collier de serrage sur le bord supérieur du ruban de 

manière à ce qu'il s'appuie contre celui-ci.  

 

ATTENTION : Assurez-vous que la surface du ventilateur est propre 

avant de fixer le ruban adhésif 

 

ATTENTION : Veillez à ne pas trop serrer le collier de serrage afin 

de ne pas déchirer le tissu. Repliez le cordon de soudure sous le 

collier de serrage, ne coupez pas le tissu. 
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Figure 38a, Tuyau fixé à la sortie du ventilateur à l'aide d'un collier de serrage 

 

ATTENTION : Assurez-vous que les trous du tube sont orientés vers 

le sol, avec le matériau solide sur le dessus. 

 

 

Pour les ventilateurs à panneau, voir la figure 38b ;  

1. Fixez le raccord de ventilateur (Q1) au boîtier du ventilateur à l'aide de 8 rivets 

(N1) espacés de manière régulière autour du boîtier.  

2. Fixez le ruban adhésif (P2) au coupleur de ventilateury 

3. Fixez le Kador (P1) au ruban adhésif , en veillant à ce que la tige du Kador soit 

orientée à l'opposé du ventilateur.  

4. Fixez une bande de ruban adhésif (P2) sur le Kador (P1).  

5. Placez le tube conique sur la sortie du ventilateur au-delà du Kador et fixez le 

tube au ventilateur à l'aide d'une sangle à cliquet (K2). La sangle à cliquet doit 

être fixée contre la tige du Kador pour empêcher la sangle de se détacher du 

ventilateur.  
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6. Pour les ventilateurs de plus de 45 cm de diamètre, placez une deuxième 

sangle à cliquet (K2) sur le raccord de ventilateur à côté de l'embout de le 

raccord pour maintenir le tube en place. 

 

 

Figure 38b, Tube fixé à la sortie du ventilateur à l'aide d'une sangle à cliquet 
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6.9 Déroulez le tube (B1) tout en descendant le long du bâtiment ; arrêtez-vous à 

chaque œillet et passez le maillon rapide (E1) à travers l'œillet et le câble 

métallique horizontal. Répétez l'opération pour tous les œillets le long du tube. 

 

 

 

 

 

Figure 39, Fixation du tube au câble 

métallique horizontal 

 

 

 

 

 

6.10 À l'aide d'une pince pour câble métallique (I1), placez-la après le premier maillon 

rapide pour empêcher le tube de se déplacer le long du câble horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 40, Fixation du tube 
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6.11 À l'aide d'une pince pour câble métallique (I1), placez-la du côté du ventilateur du 

dernier maillon rapide afin d'empêcher le tube de se déplacer le long du câble 

horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41, Fixation de l'extrémité du tube 

6.12 Raccordez le ventilateur à une alimentation électrique locale. Raccordez le 

ventilateur à l'interrupteur d'isolation verrouillable conformément au schéma de 

câblage figurant dans le guide d'installation fourni avec le ventilateur. 

 
ATTENTION :   Assurez-vous qu'une protection appropriée est en 

place avant de démarrer le ventilateur. Cela peut inclure une 

protection côté moteur, une protection côté roue ou le tube si 

aucune protection de roue n'a été achetée. 

 

6.13 Allumez votre ventilateur et vérifiez que le tube se gonfle correctement. 

Votre VentTube est désormais installé. 
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7 Marquage CE des produits relevant du règlement sur les produits 

de construction 

 

Il incombe à l'installateur de vérifier que l'installation est conforme aux 

caractéristiques de sécurité spécifiques détaillées dans les instructions 

d'installation du fabricant, de délivrer la déclaration de conformité CE et de 

marquer le produit conformément au règlement sur les produits de construction 

305/2011.   Pour ce faire, vous aurez besoin des éléments suivants, qui doivent être 

fournis avec le produit : 

1. Ce manuel d'installation (instructions d'utilisation et d'entretien) 

2. Le carnet d'entretien (comprenant la liste de contrôle d'installation et la déclaration 

de conformité du client) 

3. 1 x déclaration de conformité (copie destinée à l'installateur) – à remplir 

4. Une étiquette CE 

Lors de l'apposition du marquage CE sur un produit Galebreaker, il est essentiel de 

suivre les étapes décrites ci-dessous : 

a) Installez le produit conformément aux instructions, sans aucune adaptation ni 

modification, et remplissez la liste de contrôle santé et sécurité figurant dans le 

carnet d'entretien. 

b) Remplissez les deux « Déclarations de conformité » en utilisant les informations 

suivantes : 

 Type de modèle :    Tel qu'indiqué sur le marquage CE 

 Numéro de série :    Tel qu'indiqué sur l'étiquette CE 

 Entreprise d'installation :   Nom de votre entreprise 

 Date d'installation :    Date d'installation 

 Déclaration faite par :   Personne responsable 

 Déclaration et instructions reçues par : Signature du client 

c) Apposez l'étiquette CE fournie sur la plaque de montage du ventilateur à l'intérieur 

du bâtiment, à côté du ventilateur, de manière à ce qu'elle soit accessible et visible 

depuis le sol.  Le numéro de série complet doit être le suivant 

 Numéro de série : 1234 / VT  L X D 

   [L] Longueur du tube (m) [D] Diamètre du tube (cm) 
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UTILISATION ET ENTRETIEN 

 

Comment utiliser votre VentTube 

 Allumez votre ventilateur à l'aide du sectionneur. 

 Laissez votre VentTube se gonfler pendant 2 minutes. 

 Vérifiez que l'air s'échappe par les orifices. 

 Pour éteindre le ventilateur, utilisez l'interrupteur d'isolation. 

 Il est recommandé de faire fonctionner le ventilateur en continu et non par 

intermittence. 

 

Informations importantes relatives à la sécurité 

 Le VentTube doit être utilisé par des personnes familiarisées avec son 

fonctionnement. 

 Ne faites pas fonctionner le ventilateur lorsque les pales sont à découvert ou 

que le tube est détaché. 

 Ne laissez pas les enfants jouer avec le VentTube. 

 Ne modifiez pas le VentTube et n'y fixez aucun objet, car cela pourrait causer 

des dommages 

 et/ou des blessures. 

 Si le VentTube devient difficile à utiliser ou ne fonctionne plus, consultez votre 

revendeur local. Toute réparation doit être effectuée uniquement par du 

personnel qualifié. 

 

Entretien de votre VentTube 

 Vérifiez chaque année l'absence de corrosion des boulons de fixation qui 

maintiennent le produit au bâtiment, ainsi que celle des câbles métalliques et 

des accessoires de fixation. 

 Vérifiez que le tissu du tube est en bon état, qu’il n’y a pas de déchirures autour 

des œillets ou au niveau de son raccordement à la sortie du ventilateur. 

Assurez-vous que tous les orifices de ventilation sont exempts de poussière ou 

de débris. 
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 Vérifiez que le ventilateur fonctionne correctement, qu'il n'y a pas d'obstruction 

au niveau de l'entrée de la hotte ou du capot de protection du moteur, et que les 

pales sont exemptes de poussière et de débris. 

 Nettoyez le ventilateur et le tube tous les 6 à 12 mois, ou plus souvent s'ils sont 

utilisés dans un environnement sale. Utilisez une brosse à poils souples ou de 

l'eau à basse pression. 

 

Comment remplacer le ventilateur 

Suivez les instructions d'installation du chapitre correspondant dans l'ordre inverse. 

Assurez-vous que l'alimentation électrique du ventilateur est coupée et que toutes les 

mesures de santé et de sécurité nécessaires sont en place avant de commencer les 

travaux. Il est parfois possible de retirer le ventilateur sans démonter le capot. 

 

Si le ventilateur doit être réparé ou remplacé, contactez votre revendeur, distributeur 

ou le siège social de Galebreaker. 

 

Comment remplacer le tube 

Suivez les instructions d'installation du chapitre 6 dans l'ordre inverse. Assurez-vous 

que l'alimentation électrique du ventilateur est coupée et que toutes les mesures de 

santé et de sécurité nécessaires sont en place avant de commencer les travaux. 

N'utilisez pas le ventilateur avec le tube retiré si la protection latérale de la roue n'est 

pas en place. 

 

Si le tube doit être réparé ou remplacé, contactez votre revendeur, importateur ou 

siège social Galebreaker. 

 

REMARQUE :  Testée et éprouvée dans les conditions les plus difficiles, 

voici un résumé de notre garantie ; consultez notre site web pour plus de 

détails : 

 Composants mécaniques : garantie à 100 % pendant trois ans. 

 Composants électriques : garantie à 100 % pendant trois ans. 
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