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Afbeelding 1, Systeemoverzicht en afzonderlijke onderdelen 
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INLEIDING 

Onderdelenlijst 

REFERENTIE: AANTAL PRODUCTBESCHRIJVING 

A1 1 Ventilator 

B1 1 Stoffen buis 

C1 2 Montagebeugel 

D1 2 M10 spanschroef 

E1 * 65 mm snelkoppeling 

F1 1 4 mm RVS staalkabel 

G1 * 3 mm RVS staalkabel en lus 

H1 * 3 mm staalkabelklemmen 

I1 8 5 mm staalkabelklemmen 

J1 2 6 mm kabelkous 

K1 * Jubilee-klem (inline-ventilator) 

K2 * Band (paneelventilator) 

L1 1 Ventilatorkap 

M1 1 Ventilatorbevestigingsplaat, alleen bekleding 

N1 * 4,8 x 12 mm RVS koepelklinknagels 

P1 * Kador (paneelventilator)  

P2 * Plakband 

Q1 1 Ventilatorkoppeling 

         * Aantallen afhankelijk van de lengte van het systeem of het materiaal van de montagewand 

 

Uw veiligheid 

Zorg ervoor dat de volgende gezondheids- en veiligheidsaspecten vóór de installatie 

worden gecontroleerd; 

 Er wordt de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen. 

 De werkplekken zijn vrij van gevaren. 

 Er wordt te allen tijde gezorgd voor een veilige werkomgeving op hoogte2 

 De instructies zijn gelezen en begrepen. 
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Controle vóór de installatie 

Zorg ervoor dat er voldoende toegang en bodemruimte is voor toegangs- of 

hijsapparatuur in de omgeving waar de ventilator en de buis moeten worden 

gemonteerd. 

 

Bij uw VentTube wordt een ‘ -document met ventilator- en buishoogtes’ meegeleverd. 

Hierin wordt de hoogte vanaf de grond en de horizontale positie ten opzichte van het 

midden van de ventilator en de buis aangegeven, zoals weergegeven in figuur 2. 

 

De montagehoogte voor VentTube Fresh is cruciaal om ervoor te zorgen dat de lucht 

met de juiste snelheid bij het kalf wordt aangevoerd. Als er een afwijking optreedt ten 

opzichte van de opgegeven hoogte, is iets hoger monteren beter dan lager. 

 

Figuur 2, Document over de hoogte van de ventilator en de buis 

 

De plaatsing van uw VentTube is cruciaal voor de prestaties ervan. Neem daarom 

contact op met uw Galebreaker-dealer, -distributeur of het hoofdkantoor als u het 

document over de hoogte van de ventilator en de buis niet hebt ontvangen. 

Als de ventilator op een beklede constructie moet worden gemonteerd, zorg er dan 

voor dat u een geschikt frame hebt om de montagebeugels te ondersteunen. 
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De klant dient te zorgen voor een stroomaansluiting bij een afsluitbare 

scheidingsschakelaar, zoals hieronder afgebeeld, die zich binnen 2 meter van de vloer 

direct onder de ventilator bevindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel met stroomvereisten voor ventilatoren 

VENTILATORMAAT 

(CM) 

 INLINE-

VENTILATOR-

TYPE 

VERMOGEN VOOR 

VENTILATOR 

GELUIDSNIVEAU 

(DB(A)) 

10 V 
1~ 230 V 50 Hz, 61 

W, 0,3 A 
44 @ 1,5 m 

12,5 V 
1~ 230 V 50 Hz, 60 

W, 0,3 A 
42 

15 V 
1~ 230 V 50 Hz, 95 

W, 0,4 A 
42 

16 V 
1~ 230 V 50 Hz, 96 

W, 0,4 A 
42 

20 V 
1~ 230 V 50 Hz, 147 

W, 0,6 A 
43 

25 V 
1~ 230 V 50 Hz, 149 

W, 0,6 A 
50 

31,5 V 
1~ 230 V 50 Hz, 257 

W, 1,1 A 
48 

30 M 
1~ 230 V 50 Hz, 100 

W, 0,8 A 57 @ 2 m 

35 M 
1~ 230 V 50 Hz, 140 

W, 1,3 A 60 

40 M 
1~ 230 V 50 Hz, 190 

W, 1,5 A 61 

45 M 
1~ 230 V 50 Hz, 300 

W, 2,0 A 65 
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50 M 
1~ 230 V 50 Hz, 330 

W, 2,2 A 66 

63 M 
1~ 230 V 50 Hz, 500 

W, 3,2 A 69 

92 M 
1~ 230 V 50 Hz, 590 

W, 3,4 A 77 

92 M 
3~ 230/400 V 50 Hz, 

760 W, 3,0 A 77 

 

Bekwaamheid van de installateur 

De installateur moet het vereiste competentieniveau kunnen aantonen door middel van 

bewijs van eerdere installaties van soortgelijke producten of een formele opleiding. Als 

de competentie niet kan worden aangetoond, mag de installateur het product niet 

installeren. 

 

Productbeschrijving 

De VentTube is een geperforeerde buis die door een specifieke ventilator wordt 

opgeblazen om verse, tochtvrije en gelijkmatig verspreide lucht op dierniveau te 

produceren. Met veterinaire ondersteuning zorgen strategisch geplaatste openingen 

voor een consistente luchtstroom.  

 

Benodigdheden voor de installateur 

Standaard gereedschapsset, inclusief: 

 Elektrische boormachine 

 Haakse slijper 

 Scherpe draadtang 

 Waterpas 

 Mastiek 

 Meetlint 

Voor het bevestigen van het systeem aan een bakstenen muur; 

 M8-bouten voor het bevestigen van de ventilator aan de muur, 

 M10-bouten voor het bevestigen van de beugels, 

 M8-bouten voor het bevestigen van de kap aan de muur. 

Voor montage van het systeem op een gevelbekledingsconstructie; 
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 Geschikt draagframe (bijv. houten balk of Unistrut) om de beugels aan beide 

uiteinden te bevestigen, 

 4,8 x 12 mm RVS koepelklinknagels voor het bevestigen van de kap en de plaat 

aan de gevelbekleding (meegeleverd), 

 M8-bouten voor het bevestigen van de ventilator aan de montageplaat. 

 

Belangrijke instructies 

 
LET OP:   Potentieel gevaarlijke situatie: moet worden vermeden, 

anders kan dit leiden tot letsel.  

 

LET OP:  Volg de gegeven instructies, anders kunnen het product of 

aangrenzende voorwerpen beschadigd raken. 

 

 OPMERKING:   Nuttige opmerkingen en informatie ter ondersteuning bij de 

installatie of het gebruik van  

 uw product. 

 

OPMERKING:   Voordat u met de installatie begint, is het 

raadzaam deze instructies volledig door te lezen om de 

procedure te begrijpen. Bewaar de meegeleverde 

instructies ter referentie. 

 

OPMERKING:   Kleurenversies van de installatie-

instructies kunnen worden gedownload van onze website: 

www.galebreaker.com 
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INSTALLATIE 

 

Controleer de inhoud van uw VentTube aan de hand van de onderdelenlijst in 

afbeelding 1. Stel het buismateriaal niet bloot aan scherpe voorwerpen of randen.  

 

Selecteer de juiste hoofdstukken uit de onderstaande tabel om de installatie te 

voltooien. 

Hoofdstuk Taak Paginummer 

1 Montage van de motorkap 9 

2 Bevestiging van een inline-ventilator aan een 

baksteen-/blokkenconstructie 

13 

3 Montage van inlineventilator op gevelbekleding 16 

4 Montage van paneelventilator op baksteen-

/blokconstructie 

20 

5 Montage van paneelventilator op 

gevelbekleding 

23 

6 Installatie van buizen 27 

 

  

   Inline-ventilator     Paneelventilator 
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1 Montage van de motorkap 

 

LET OP:  Zorg ervoor dat u geschikte handbescherming draagt tijdens 

de montage van de kap, aangezien er scherpe randen aanwezig 

kunnen zijn. 

 
 

OPMERKING:   Als de ventilator groter is dan Ø45 cm, ga dan naar 1.8. 

1.1 Leg het motorkapframe (L1) op een vlakke ondergrond, zoals hieronder 

weergegeven. Zorg ervoor dat de te gebruiken bevestigingsmiddelen door de 

gaten in de flappen passen; zo niet, boor dan nieuwe gaten op maat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3, De motorkap 
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1.2 Buig de drie flappen 90°, zoals hieronder weergegeven in Figuur 4. 

Afbeelding 4, De montageflappen gebogen tot 90° 

1.3 Draai het motorkapframe om en vouw zijde één 90° om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5, één zijde gebogen tot 90° 
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1.4 Vouw de tweede zijde 90° om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6, tweede zijde gebogen tot 90° 

1.5 Vouw de bovenkant omhoog zodat deze de twee zijkanten raakt en duw de lipjes 

door de sleuven aan de bovenkant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7, bovenkant omgebogen om de zijkanten te raken 
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1.6 Vouw de onderkant omhoog zoals in stap 5, waarbij u de lipjes aan zijde één en 

twee in de sleuven aan de boven- en onderkant steekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8, onderkant omgevouwen om aan te sluiten op de zijkanten 

1.7 Vouw de lipjes om zoals weergegeven in figuur 9 om alle zijkanten op hun plaats 

te houden. Breng mastiek aan op de interne naden om een waterdichte afdekking 

te creëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9, Montage van de ventilatorkap 
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1.8 Voor paneelventilatoren met een diameter van 45 cm of meer bestaat de kap uit 

drie delen met verstevigingsbeugels voor extra stevigheid. Het middelste deel 

wordt vastgeklonken aan de bovenkant van de vouwen van de twee zijdelen en 

de verstevigingsbeugels worden bevestigd in gaten aan de zijkanten en 

achterkant. Voor ventilatoren met een diameter van 92 cm zijn twee extra 

verstevigingsbeugels nodig om de zijkanten te bevestigen aan de montageplaat 

(M1) op het gebouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9b, Meerdelige kap Montage 
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2 Montage van een inline-ventilator op een baksteen-

/blokconstructie (indien van toepassing) 

LET OP:   Raadpleeg een bouwkundig ingenieur voordat u een gat in 

metselwerk maakt. 

2.1 Om de positie van de ventilator te markeren, meet u vanaf de grond zoals 

weergegeven in Figuur 10. Gebruik het ‘Document ventilator- en buishoogte’ voor 

de meting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10, Ventilatorhoogte 

2.2 Snijd met een haakse slijper of een scherp snijgereedschap het juiste gat uit de 

montageplaat (M1) voor de afmetingen van de te installeren ventilator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 11, montageplaat (M1) voor en na het uitsnijden 

Ve
nt

ila
to

rh
oo

gt
e 



VENTTUBE  Installatie 

 

 

-15 - 

 NL 

2.3 Teken een cirkel met behulp van de montageplaat en boor meerdere gaten 

rondom de cirkel, Figuur 12. 

Opmerking: als de opening te groot wordt of er slordig uitziet, kan de 

montageplaat aan de binnenkant van de muur worden bevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Afbeelding 12, Markering op de muur   Afbeelding 13, ventilatoropening 

   voor het ventilatorgat                 

2.4 Gebruik een haakse slijper of een steenboor om het metselwerk door te zagen of 

uit te breken en zo de ventilatoropening te maken, figuur 13. 

2.5 Houd de kap (L1) tegen de muur en zorg ervoor dat deze gelijkmatig rondom de 

ventilator is geplaatst. Markeer en boor gaten voordat u de kap vastschroeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 14, Kap bevestigd aan de muur 
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2.6 Breng kit aan rondom de kap om te voorkomen dat regenwater tussen de kap en 

de muur langs de ventilator naar beneden loopt.  

2.7 Gebruik voor de montage van de inline-ventilator de standaard meegeleverde 

montagevoet en bevestig deze aan een geschikt bevestigingselement (Unistrut, 

hout), waarbij u de ventilatorinlaat uitlijnt met de montageplaat of het gat in de 

muur. 

 

LET OP:   Controleer, voordat u de inline-ventilator 

bevestigt, hoofdstuk 6 waarin de positie van de 

montagebeugel (C1) wordt beschreven en zorg ervoor dat 

de montagevoet de plaatsing ervan niet hindert of 

blokkeert. 
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3 Montage van de bekledingsconstructie van de inline-ventilator 

(indien van toepassing) 

3.1 Om de positie van de ventilator te markeren, meet u vanaf de grond zoals 

weergegeven in figuur 15. Gebruik het document 'Hoogte ventilator en buis' voor 

de meting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 15, Ventilatorhoogte 

3.2 Snijd met een haakse slijper of een scherp snijgereedschap het juiste gat uit de 

montageplaat (M1) voor de afmetingen van de te installeren ventilator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 16, montageplaat (M1) voor en na het uitsnijden 
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LET OP: Als de kap en de montageplaat op een schuine 

bekledingsvlak moeten worden bevestigd, is een langere 

bevestiging nodig of moet de kap ten opzichte van de montageplaat 

worden verschoven. De vierkante uitsparing wordt verschoven en 

er moeten extra gaten worden geboord.         

   VERPLAATS DE MONTAGEPLAAT/VENTILATOR NIET. 

 

3.3 Meet de buitenkant van de gemonteerde kap (L1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17, Afmetingen van de motorkapopeningen 
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Meet de breedte van de motorkap 
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3.4 Teken een vierkant uit, gecentreerd rond de markering voor de ventilatorhoogte 

op de bekleding, dat 1-2 cm groter is dan de afmeting van de motorkap uit stap 

3.3. Knip het vierkant uit. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 18, Te zagen opening in de bekleding 

3.5 Duw de kap door de vierkante uitsparing. Houd de kap op zijn plaats en boor 

door de bekleding heen met behulp van de gaten in de kap als richtpunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 19, motorkap in de bekleding geplaatst 

Breedte 

Ho
og

te
 



VENTTUBE  Installatie 

 

 

-20 - 

 NL 

3.6 Gebruik de 3 rijen voorgeboorde gaten in de montageplaat (M1); lijn de 

montageplaat uit met de motorkap. Gebruik 4,8 x 12 mm RVS koepelklinknagels 

(N1) om de montageplaat en de motorkap aan de 

bekleding te bevestigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 20, Posities van de gaten in de montageplaat 

3.7 Breng mastiek aan rond de motorkap om te voorkomen dat regenwater tussen de 

motorkap en de muur op de ventilator loopt.  

3.8 Boor indien nodig een gat voor de ventilatorkabel om het gebouw binnen te 

komen. 

3.9 Gebruik voor de montage van de inline-ventilator de standaard meegeleverde 

montagevoet en bevestig deze aan een geschikt bevestigingselement (Unistrut, 

hout), waarbij de ventilatorinlaat wordt uitgelijnd met de montageplaat of het gat 

in de muur. 

 

LET OP:   voordat u de inline-ventilator bevestigt, bekijk 

hoofdstuk 6 waarin de positie van de montagebeugel (C1) 

wordt beschreven en zorg ervoor dat de montagevoet de 

plaatsing ervan niet hindert of blokkeert. 

Bevestigingsgate
n motorkap 
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4 Montage van de paneelventilator op een baksteen-

/blokconstructie (indien van toepassing) 

LET OP:   Raadpleeg een bouwkundig ingenieur voordat u een gat in 

metselwerk maakt. 

4.1 Om de positie van de ventilator te markeren, meet u vanaf de grond zoals 

weergegeven in afbeelding 21. Gebruik het ‘Document ventilator- en buishoogte’ 

voor de meting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 21, Ventilatorhoogte 

4.2 Snijd met een haakse slijper of een scherp snijgereedschap het juiste gat uit de 

montageplaat (M1) voor de afmetingen van de te installeren ventilator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 22, montageplaat (M1) voor en na het uitsnijden 
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4.3 Teken een cirkel met behulp van de montageplaat en boor meerdere gaten 

rondom de cirkel, Figuur 23. 

Opmerking: als de opening te groot wordt of er slordig uitziet, kan de 

montageplaat aan de binnenkant van de muur worden bevestigd. 

 

 

 

 

 

 

    

Afbeelding 23, Markering op de muur voor het ventilatorgat                

Afbeelding 24, ventilatoropening 

4.4 Snijd of breek met behulp van een haakse slijper of een steenboor het 

metselwerk uit om de ventilatoropening te maken, figuur 24. 

 

LET OP: Plaats de ventilator in de opening; zorg ervoor dat er 

voldoende ruimte is om de buis en de ventilatoruitlaat met een 

jubileumklem te bevestigen. Als dat niet het geval is, bevestig dan 

de buis aan de ventilator met de jubileumklem voordat u de 

ventilator vastzet. 

4.5 Plaats de ventilator (A1) in de opening en markeer de vier boutgaten. Verwijder 

de ventilator en boor de gaten voordat u de ventilator aan de buitenkant van het 

gebouw vastzet. 
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Afbeelding 25, Ventilatorbevestiging aan de muur 

4.6 Houd de kap (L1) tegen de muur en zorg ervoor dat deze gelijkmatig rondom de 

ventilator is geplaatst. Markeer en boor de gaten voordat u de kap vastschroeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 26, Kap bevestigd aan de muur 

 

4.7 Breng mastiek aan rond de kap om ervoor te zorgen dat er geen regenwater 

tussen de kap en de muur op de ventilator loopt.  
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5 Ventilator op bekledingsconstructie monteren (indien van 

toepassing) 

5.1 Om de positie van de ventilator te markeren, meet u vanaf de grond zoals 

weergegeven in figuur 27. Gebruik het document 'Hoogte ventilator en buis' voor 

de meting. 

 

Afbeelding 27, Ventilatorhoogte 

5.2 Zaag met een haakse slijper of een scherp zaagblad een opening in de 

montageplaat (M1) die past bij de afmetingen van de te installeren ventilator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 28, montageplaat (M1) voor en na het uitsnijden 
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LET OP: Als de kap en de montageplaat  

op een puntvormig oppervlak van de bekleding, is een langere 

bevestiging nodig of moet de kap ten opzichte van de montageplaat worden 

verschoven. De vierkante uitsparing zal verschoven zijn en er moeten extra 

gaten worden geboord.        

 VERPLAATS DE MONTAGEPLAAT/VENTILATOR NIET. 

 

5.3 Meet de buitenkant van de gemonteerde kap (L1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 29, Afmetingen van de 

motorkapopeningen 

5.4 Teken een vierkant uit, gecentreerd rond de markering voor de ventilatorhoogte 

op de bekleding, dat 1-2 cm groter is dan de afmeting van de motorkap uit stap 

5.3. Knip het vierkant uit. 

 

  

Meet de breedte van de 
kap 
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Afbeelding 30, Te zagen opening in de bekleding 

5.5 Duw de motorkap door de vierkante uitsparing. Houd de motorkap op zijn plaats 

en boor door de bekleding heen met behulp van de gaten in de motorkap als 

richtpunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 31, motorkap in de bekleding geplaatst 

5.6 Gebruik de 3 rijen voorgeboorde gaten in de montageplaat (M1); lijn de 

montageplaat uit met de motorkap. Gebruik 4,8 x 12 mm RVS koepelklinknagels 

(N1) om de montageplaat en de motorkap aan de bekleding te bevestigen. 

 

Ho
og
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Breedte 
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Afbeelding 32, Posities van de gaten in de montageplaat 

5.7 Duw de ventilator vanaf de buitenkant van het gebouw door het middelste gat in 

de montageplaat en zet de ventilator vast aan de plaat met geschikte bouten, 

waarbij de motor buiten het gebouw is gemonteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 33, Ventilator op zijn plaats bevestigd 

5.8 Breng mastiek aan rond de kap om te voorkomen dat regenwater tussen de kap 

en de muur op de ventilator loopt.  

5.9 Boor indien nodig een gat voor de ventilatorkabel om het gebouw binnen te 

komen. 

 

Bevestigingsga
ten ventilator 

Bevestigingsgate
n motorkap 
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6 Installatiebuis 

 
LET OP: Een houten balk of Unistrut-steunframe, zoals hieronder 

weergegeven in Afbeelding 34, is vereist bij bevestiging aan 

gevelbekledingsconstructies.  

 

6.1 Bevestig de montagebeugel (C1) aan de bakstenen muur of een houten steun 

boven de ventilator, op de hartlijn van de ventilator, zoals hieronder weergegeven 

in afbeelding 34.  

 

Het ‘Document ventilator- en buishoogte’ bevestigt de afstand van het midden 

van de ventilator tot de montagebeugels. Bevestig de beugel aan de niet-

ventilatorzijde op dezelfde hoogte.  

 

Afbeelding 34, Positie montagebeugel (C1) 

6.2 Als de montagebeugel (C1) aan een Unistrut-frame moet worden bevestigd, 

bevestig deze dan 2 cm onder en 2 cm rechts van de middellijn van de ventilator, 

zoals hierboven weergegeven in afbeelding 34. 
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LET OP: Een Unistrut-steunframe, zoals hierboven weergegeven in 

figuur 34, is vereist bij bevestiging aan 

gevelbekledingsconstructies. Het steunframe moet stevig aan de 

bouwconstructie worden bevestigd en niet aan de gevelbekleding, 

vanwege de spanning die op de horizontale staalkabels wordt 

uitgeoefend. 

6.3 Haal de staalkabel (F1) door de Quicklink (E1), rond de kabelkous (J1) en zet de 

kabelklem vast. Bevestig de Quicklink aan de spanschroef (D1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 35, Configuratie van het uiteinde van de spankabel 

6.4 Leid de staalkabel (F1) over de lengte van het gebouw naar de tweede beugel 

(C1). Steek de Quicklink (E1) door het gat in de beugel, haal de staalkabel door 

de Quicklink en rond de kabelkous (J1) en zet de kabelklem vast.  
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6.5 Herhaal de configuratie in 6.4 voor het niet-ventilatoruiteinde van het gebouw. 

Probeer de staalkabel met de hand zo horizontaal mogelijk te krijgen.  

6.6 Draai de spanschroeven (D1) om de staalkabel te spannen; probeer de kabel zo 

horizontaal mogelijk te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 36, Spannen van de spanschroef 

6.7 Neem de staalkabel (G1); zet deze vast aan een gording erboven om de 

horizontale staalkabel over de lengte verticaal te ondersteunen. Bevestig door 

het gevormde oog en laat de kabel naar de horizontale staalkabel hangen. 

Gebruik staalkabelklemmen (H1) om de twee kabels aan elkaar vast te zetten en 

trek aan het uiteinde totdat de horizontale staalkabel waterpas is. Herhaal dit om 

de 3 m.  

 

De staalkabel kan in tweeën worden geknipt en aan twee gordingen worden 

bevestigd als deze niet centraal is geplaatst. Een houten lat tussen de gordingen 

kan nodig zijn als de buis niet direct onder een gording zit. 
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Afbeelding 37, Verticale staalkabelondersteuning 

 

6.8 Voor inline-ventilatoren: bevestig plakband (P2) aan de uitlaat zoals 

weergegeven in figuur 39a. Plaats de conische buis op de ventilatoruitlaat voorbij 

het schuimtape en bevestig de buis aan de ventilator met behulp van een 

jubileumklem (K1). Plaats de jubileumklem op de bovenrand van het tape, zodat 

deze tegen het tape drukt.  

 

LET OP: Zorg ervoor dat het oppervlak van de ventilator schoon is 

voordat u de kleefband aanbrengt 

 

LET OP: Zorg ervoor dat de slangklem niet te strak wordt 

aangedraaid, zodat het doek niet scheurt. Vouw de lasnaad onder 

de slangklem, knip het doek niet door. 
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Afbeelding 38a, Buis bevestigd aan ventilatoruitlaat met jubileumklem 

 

LET OP: Zorg ervoor dat de gaten in de buis naar de grond wijzen 

met het stevige materiaal aan de bovenkant. 

 

 

Zie afbeelding 38b voor paneelventilatoren;  

1. Bevestig de ventilatorkoppeling (Q1) aan de ventilatorbehuizing met behulp van 

8 klinknagels (N1) die gelijkmatig rond de behuizing zijn verdeeld.  

2. Bevestig plakband (P2) aan de ventilatorkoppeling 

3. Bevestig de Kador (P1) aan de plakband , zet vast met de Kador-stang weg van 

de ventilator.  

4. Bevestig een strook plakband (P2) op de Kador (P1).  

5. Plaats de buisverloopstuk op de ventilatoruitlaat voorbij de Kador en bevestig 

de buis aan de ventilator met behulp van de ratelband (K2). De ratelband moet 

tegen de Kador-stang worden vastgezet om te voorkomen dat de band van de 

ventilator losraakt.  

6. Voor ventilatoren >Ø45cm, plaats een tweede ratelband (K2) aan de 

ventilatorkoppeling naast de pers of de koppeling om de buis op zijn plaats te 

houden. 
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Afbeelding 38b, Buis bevestigd aan ventilatoruitlaat met ratelband 
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6.9 Rol de buis (B1) af terwijl u langs het gebouw naar beneden werkt; stop bij elk 

oogje en steek de snelkoppeling (E1) door het oogje en de horizontale 

staalkabel. Herhaal dit voor alle oogjes langs de buis. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 39, Bevestiging van de buis aan 

de horizontale staalkabel 

 

 

 

 

 

6.10 Gebruik de staalkabelklem (I1) en plaats deze na de eerste Quicklink om te 

voorkomen dat de buis langs de horizontale kabel verschuift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 40, Bevestiging van de buis 
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6.11 Plaats met behulp van een staalkabelklem (I1) aan de ventilatorzijde van de 

laatste Quicklink om te voorkomen dat de buis langs de horizontale kabel 

verschuift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 41, Bevestiging van het uiteinde van de buis 

6.12 Sluit de ventilator aan op een lokale stroomvoorziening. Sluit de ventilator aan op 

de vergrendelbare scheidingsschakelaar volgens het bedradingsschema in de 

installatiehandleiding die bij de ventilator is geleverd. 

 
LET OP:   Zorg ervoor dat er geschikte afscherming aanwezig is 

voordat u de ventilator start. Dit kan een afscherming aan de 

motorzijde zijn, een afscherming aan de waaierzijde of de buis als er 

geen waaierafscherming is aangeschaft. 

 

6.13 Schakel de ventilator in en controleer of de buis naar behoren opblaast. 

Uw VentTube is nu geïnstalleerd. 
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7 CE-markering van producten onder de 

Bouwproductenverordening 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om te controleren of de installatie 

voldoet aan de specifieke veiligheidskenmerken die zijn beschreven in de 

installatie-instructies van de fabrikant, om de CE-conformiteitsverklaring af te geven 

en een product te markeren volgens de Bouwproductenverordening 305/2011.   

Hiervoor heeft u het volgende nodig, dat bij het product geleverd zou moeten worden: 

1. Deze set installatie-instructies (bedienings- en onderhoudsinstructies) 

2. Onderhoudslogboek (inclusief installatiechecklist en conformiteitsverklaring voor de 

klant) 

3. 1 x conformiteitsverklaring (exemplaar voor de installateur) – in te vullen 

4. Een CE-label 

 

Bij het aanbrengen van de CE-markering op een Galebreaker-product is het van 

cruciaal belang de onderstaande stappen te volgen: 

a) Installeer het product volgens de instructies, zonder aanpassingen of wijzigingen, 

en vul de gezondheids- en veiligheidschecklist in het onderhoudslogboek in. 

b) Vul de twee 'Conformiteitsverklaringen' in met behulp van het volgende: 

 Modeltype:     Zoals aangegeven op het CE-label 

 Serienummer:      Zoals aangegeven op het CE-label 

 Installatiebedrijf:    Uw bedrijfsnaam 

 Installatiedatum:    Datum van installatie 

 Verklaring afgelegd door:   Verantwoordelijke 

 Verklaring en instructies ontvangen door: Handtekening van de klant 

c) Bevestig het meegeleverde CE-label op de ventilatorbevestigingsplaat aan de 

binnenzijde van het gebouw, naast de ventilator, en zorg ervoor dat het vanaf de 

grond toegankelijk en zichtbaar is.  Het volledige serienummer moet als volgt luiden 

 Serienummer: 1234 / VT  L X D 

          

[L] Buislengte (m) [D] Buisdiameter (cm) 
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GEBRUIK EN ONDERHOUD 

 

Hoe gebruikt u uw VentTube 

 Zet uw ventilator aan via de hoofdschakelaar. 

 Laat uw VentTube 2 minuten opblazen. 

 Controleer of er lucht uit de gaten stroomt. 

 Gebruik de hoofdschakelaar om de ventilator uit te schakelen. 

 Het wordt aangeraden de ventilator continu te laten draaien en niet met 

tussenpozen. 

 

Belangrijke veiligheidsinformatie 

 De VentTube mag alleen worden bediend door gebruikers die bekend zijn met 

de werking ervan. 

 Gebruik de ventilator niet als de bladen blootliggen of de buis loszit. 

 Laat kinderen niet met de VentTube spelen. 

 Breng geen wijzigingen aan de VentTube aan en bevestig er geen voorwerpen 

aan, aangezien dit schade 

 en/of letsel kan veroorzaken. 

 Mocht de VentTube moeilijk te bedienen of onbruikbaar worden, neem dan 

contact op met uw lokale dealer. Eventuele reparaties mogen alleen worden 

uitgevoerd door bevoegd personeel. 

 

Onderhoud van uw VentTube 

 Controleer jaarlijks op corrosie van de bevestigingsbouten waarmee de 

producten aan het gebouw zijn bevestigd, evenals de staalkabels en 

bevestigingsaccessoires. 

 Controleer of het buisdoek in goede staat is en of er geen scheuren zijn rond de 

oogjes of bij de aansluiting op de ventilatoruitlaat. Zorg ervoor dat alle 

ventilatieopeningen vrij zijn van stof of vuil. 

 Controleer of de ventilator goed werkt, of er geen verstoppingen zijn in de inlaat 

van de kap of de motorkap en of de bladen vrij zijn van stof en vuil. 
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 Reinig de ventilator en de buis om de 6-12 maanden, of vaker indien gebruikt in 

een vervuilde omgeving. Gebruik een zachte borstel of water onder lage druk. 

 

Hoe de ventilator te vervangen 

Volg de installatie-instructies uit het betreffende hoofdstuk in omgekeerde volgorde. 

Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar de ventilator is uitgeschakeld en dat alle 

noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen voordat u met de 

werkzaamheden begint. Het is mogelijk om de ventilator te verwijderen terwijl de kap 

op zijn plaats blijft. 

 

Mocht de ventilator gerepareerd of vervangen moeten worden, neem dan contact op 

met uw Galebreaker-dealer, -distributeur of het hoofdkantoor. 

 

Hoe de buis te vervangen 

Volg de installatie-instructies uit hoofdstuk 6 in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat 

de stroomtoevoer naar de ventilator is uitgeschakeld en dat alle noodzakelijke 

gezondheids- en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen voordat u met de 

werkzaamheden begint. Gebruik de ventilator niet met de buis verwijderd als er geen 

beschermkap aan de waaierzijde is aangebracht. 

 

Mocht de buis gerepareerd of vervangen moeten worden, neem dan contact op met 

uw Galebreaker-dealer, -importeur of het hoofdkantoor. 

 

OPMERKING:  Getest en beproefd onder de zwaarste omstandigheden. 

Hieronder vindt u een samenvatting van onze garantie. Zie onze website 

voor alle details: 

 Mechanische onderdelen: 100% garantie gedurende drie jaar. 

 Elektrische onderdelen: 100% garantie gedurende drie jaar. 
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