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Rysunek 1, Przegląd systemu i poszczególne elementy 
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WPROWADZENIE 

Lista części 

ODNIESIENIE: ILOŚĆ OPIS PRODUKTU 

A1 1 Wentylator 

B1 1 Rurka z tkaniny 

C1 2 Uchwyt montażowy 

D1 2 Śruba rzymska M10 

E1 * 65 mm ogniwo szybkozłączkowe 

F1 1 Lina stalowa 4 mm 

G1 * Lina stalowa SS 3 mm i pętla 

H1 * Uchwyty do liny stalowej 3 mm 

I1 8 Zaciski do lin stalowych 5 mm 

J1 2 Kausza do liny 6 mm 

K1 * Zacisk jubileuszowy (wentylator rzędowy) 

K2 * Pasek taśmowy (wentylator panelowy) 

L1 1 Osłona wentylatora 

M1 1 Blacha mocująca wentylatora, tylko okładzina 

N1 * Nity kopułkowe ze stali nierdzewnej 4,8 x 12 mm 

P1 * Kador (wentylator panelowy)  

P2 * Taśma klejąca 

Q1 1 Łącznik wentylatora 

         * Ilości zależą od długości instalacji lub materiału ściany montażowej 

 

Twoje bezpieczeństwo 

Przed montażem upewnij się, że sprawdzono następujące kwestie dotyczące zdrowia i 

bezpieczeństwa: 

 Czy noszone są odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

 Miejsca pracy są wolne od zagrożeń. 

 Przez cały czas zapewnione jest bezpieczne środowisko pracy na wysokości2 

 Instrukcje zostały przeczytane i zrozumiane. 
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Kontrola przed montażem 

Należy zapewnić odpowiedni dostęp i prześwit dla sprzętu dostępowego lub 

podnoszącego w miejscu, w którym ma zostać zamontowany wentylator i rura. 

 

Wraz z VentTube dostarczony zostanie „Dokument dotyczący wysokości wentylatora i 

rury ” . Wyjaśnia on wysokość od podłoża oraz pozycjonowanie w płaszczyźnie 

poziomej względem środka wentylatora i rury, jak pokazano na rysunku 2. 

 

Wysokość montażu VentTube Fresh ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia 

dostarczania powietrza do cielęcia z odpowiednią prędkością. W przypadku 

jakiegokolwiek odchylenia od określonej wysokości, montaż nieco wyżej jest lepszy niż 

niżej. 

 

Rysunek 2, Dokument dotyczący wysokości wentylatora i rury 

 

Położenie VentTube ma kluczowe znaczenie dla jego działania, więc jeśli nie 

otrzymałeś dokumentu dotyczącego wysokości wentylatora i rury, skontaktuj się ze 

swoim dealerem, dystrybutorem lub centralą Galebreaker. 

Jeśli wentylator ma być zamontowany na konstrukcji pokrytej okładziną, upewnij się, 

że masz odpowiednią ramę do podparcia wsporników montażowych. 

 



VENTTUBE  Wprowadzenie 

 

 

-5 - 

  PL 

Klient musi zapewnić źródło zasilania podłączone do zamykanego wyłącznika 

odłączającego, którego przykład przedstawiono poniżej, umieszczonego w odległości 

nie większej niż 2 m od poziomu podłogi, bezpośrednio pod wentylatorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela wymagań dotyczących zasilania wentylatora 

ROZMIAR 

WENTYLATORA 

(CM) 

 TYP 

WENTYLATORA 

INLINE 

MOC WENTYLATORA HAŁAS 

(DB(A)) 

10 V 1~ 230 V 50 Hz, 61 W, 0,3 A 
44 przy 
1,5 m 

12,5 V 1~ 230 V 50 Hz, 60 W, 0,3 A 42 

15 V 1~ 230 V 50 Hz, 95 W, 0,4 A 42 

16 V 1~ 230 V 50 Hz, 96 W, 0,4 A 42 

20 V 1~ 230 V 50 Hz, 147 W, 0,6 A 43 

25 V 1~ 230 V 50 Hz, 149 W, 0,6 A 50 

31,5 V 1~ 230 V 50 Hz, 257 W, 1,1 A 48 

30 M 1~ 230 V 50 Hz, 100 W, 0,8 A 
57 przy 

2 m 

35 M 1~ 230 V 50 Hz, 140 W, 1,3 A 60 

40 M 1~ 230 V 50 Hz, 190 W, 1,5 A 61 

45 M 1~ 230 V 50 Hz, 300 W, 2,0 A 65 

50 M 1~ 230 V 50 Hz, 330 W, 2,2 A 66 

63 M 1~ 230 V 50 Hz, 500 W, 3,2 A 69 
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92 M 1~ 230 V 50 Hz, 590 W, 3,4 A 77 

92 M 3~ 230/400 V 50 Hz, 760 W, 3,0 A 77 

 

Kompetencje instalatora 

Instalator powinien wykazać się wymaganym poziomem kompetencji poprzez 

udokumentowanie doświadczenia w montażu podobnych produktów lub ukończenie 

formalnego szkolenia. Jeśli nie jest w stanie udowodnić swoich kompetencji, nie 

powinien mieć możliwości montażu produktu. 

 

Opis produktu 

VentTube to perforowana rura nadmuchiwana przez specjalny wentylator w celu 

wytworzenia świeżego, pozbawionego przeciągów i równomiernie rozprowadzonego 

powietrza na poziomie zwierząt. Dzięki wsparciu weterynarzy strategicznie 

rozmieszczone otwory kierują powietrze, zapewniając stały przepływ.  

 

Elementy wymagane przez instalatora 

Standardowy zestaw narzędzi, w tym: 

 Wiertarkę elektryczną 

 Szlifierka kątowa 

 Ostre nożyce do drutu 

 Poziomica 

 Uszczelniacz do mastyksu 

 Miarka 

Do montażu systemu na konstrukcji murowanej; 

 Śruby M8 do mocowania wentylatora do ściany, 

 Śruby M10 do mocowania wsporników, 

 Śruby M8 do mocowania osłony wentylatora do ściany. 

Do montażu systemu na konstrukcji okładzinowej; 

 Odpowiednia rama nośna (np. belka drewniana lub Unistrut) do zamocowania 

wsporników na obu końcach, 
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 Nity kopułkowe ze stali nierdzewnej 4,8 x 12 mm do mocowania osłony i blachy 

do okładziny (w zestawie), 

 Śruby M8 do mocowania wentylatora do blachy montażowej. 

 

Najważniejsze instrukcje 

 
UWAGA:   Potencjalnie niebezpieczna sytuacja: należy jej unikać, w 

przeciwnym razie może dojść do obrażeń.  

 

UWAGA:  Należy przestrzegać podanych instrukcji, w przeciwnym 

razie produkt lub sąsiednie elementy mogą ulec uszkodzeniu. 

 

 UWAGA:   Pomocne uwagi i informacje ułatwiające montaż lub użytkowanie  

 produktu. 

 

UWAGA:   Przed rozpoczęciem montażu zaleca się 

przeczytanie niniejszej instrukcji w całości w celu 

zrozumienia procedury. Należy zachować instrukcję do 

celów referencyjnych. 

 

UWAGA:   Kolorowe wersje instrukcji montażu można 

pobrać z naszej strony internetowej: 

www.galebreaker.com 
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INSTALACJA 

 

Sprawdź zawartość zestawu VentTube, porównując ją z listą części na rysunku 1. Nie 

narażaj materiału rurki na kontakt z ostrymi przedmiotami lub krawędziami.  

 

Aby zakończyć instalację, wybierz odpowiednie rozdziały z poniższej tabeli. 

Rozdział Zadanie Numer strony 

1 Montaż osłony 9 

2 Mocowanie wentylatora rzędowego do 

konstrukcji z cegły/bloku 

13 

3 Montaż wentylatora rzędowego na konstrukcji 

okładzinowej 

16 

4 Montaż wentylatora panelowego do konstrukcji 

z cegły/bloku 

20 

5 Montaż wentylatora panelowego na konstrukcji 

okładzinowej 

23 

6 Montaż rur 27 

 

  

  Wentylator rzędowy      Wentylator panelowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENTTUBE  Instalacja 

 

 

-9 - 

 PL 

1 Montaż osłony 

 

UWAGA:  Podczas montażu osłony należy nosić odpowiednią ochronę 

rąk, ponieważ mogą występować ostre krawędzie. 

 
 

UWAGA:   Jeśli wentylator ma średnicę większą niż 45 cm, przejdź do punktu 

1.8. 

1.1 Rozłóż siatkę osłony (L1) na płaskiej powierzchni, jak pokazano poniżej. Upewnij 

się, że elementy mocujące, które mają być użyte, będą pasować do otworów w 

klapach; jeśli nie, ponownie wywierć otwory na odpowiedni rozmiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3, Płata osłony 
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1.2 Zegnij trzy klapki pod kątem 90°, jak pokazano poniżej na rysunku 4. 

Rysunek 4, Klapy mocujące wygięte pod kątem 90° 

1.3 Odwróć siatkę osłony i zagnij jedną stronę o 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5, Jedna strona wygięta pod kątem 90° 
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1.4 Zagnij drugą stronę pod kątem 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6, Druga strona wygięta pod kątem 90° 

1.5 Zagnij górną część do góry, tak aby stykała się z dwoma bokami, a następnie 

wsuń wypustki przez otwory w górnej części. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7, Górna część zagięta tak, aby stykała się z bokami 
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1.6 Zagnij dolną część zgodnie z krokiem 5, umieszczając wypustki z boku 

pierwszego i drugiego w szczelinach w górnej i dolnej części. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8, Dno zagięte tak, aby stykało się z bokami 

1.7 Zagnij wypustki, jak pokazano na rysunku 9, aby zabezpieczyć wszystkie boki na 

miejscu. Uszczelnij wewnętrzne połączenia, aby stworzyć wodoodporną osłonę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9, Montaż osłony 

1.8 W przypadku wentylatorów panelowych o średnicy 45 cm lub większej osłona 

będzie miała konstrukcję trzyczęściową z wzmocnieniami zapewniającymi 
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dodatkową sztywność. Część środkowa jest przynitowana do górnej krawędzi 

fałd dwóch części bocznych, a wzmocnienia są zamocowane w otworach po 

bokach i z tyłu. W przypadku wentylatorów o średnicy 92 cm stosuje się dwa 

dodatkowe wzmocnienia do zamocowania boków do blachy montażowej (M1) 

przymocowanej do budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9b, Osłona wieloczęściowa 

Montaż 
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2 Montaż wentylatora rzędowego na konstrukcji z cegły/bloku (jeśli 

dotyczy) 

UWAGA:   Przed wykonaniem otworu w murze z cegły/bloku należy 

skonsultować się z inżynierem budowlanym. 

2.1 Aby zaznaczyć położenie wentylatora, należy dokonać pomiaru od podłoża 

zgodnie z rysunkiem 10. Do pomiaru należy użyć „Dokumentu dotyczącego 

wysokości wentylatora i rury”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 10, Wysokość wentylatora 

2.2 Za pomocą szlifierki kątowej lub ostrych nożyc wyciąć w płycie montażowej (M1) 

otwór odpowiedni do rozmiaru wentylatora, który ma zostać zainstalowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11, Płyta montażowa (M1) przed i po wycięciu 
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2.3 Narysuj okrąg na blasze montażowej i wywierć wiele otworów wokół niego, rys. 

12. 

Uwaga: jeśli otwór okaże się zbyt duży lub wygląda nieestetycznie, płytę 

montażową można przymocować od wewnętrznej strony ściany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rysunek 12, Zaznaczenie otworu                   Rysunek 13, Otwór na wentylator 

        na wentylator na ścianie                 

2.4 Za pomocą szlifierki kątowej lub młotka do muru wyciąć lub wybić otwór w murze, 

aby uzyskać otwór na wentylator, rys. 13. 

2.5 Przyłóż osłonę (L1) do ściany, upewniając się, że jest równomiernie 

rozmieszczona wokół wentylatora. Zaznacz i wywierć otwory przed 

przykręceniem na miejsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14, Osłona zamocowana do ściany 
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2.6 Nałóż uszczelniacz wokół osłony, aby woda deszczowa nie spływała między 

osłoną a ścianą na wentylator.  

2.7 Aby zamontować wentylator rzędowy, należy użyć stopki montażowej 

dostarczonej w standardzie i przymocować ją do odpowiedniego elementu 

mocującego (Unistrut, drewno), wyrównując wlot wentylatora z płytą montażową 

lub otworem w ścianie. 

 

UWAGA:   Przed zamocowaniem wentylatora 

wbudowanego należy zapoznać się z rozdziałem 6, w 

którym szczegółowo opisano położenie wspornika 

montażowego (C1), i upewnić się, że stopa montażowa nie 

koliduje z nim ani nie utrudnia jego ustawienia. 
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3 Montaż konstrukcji osłonowej wentylatora rzędowego (jeśli 

dotyczy) 

3.1 Aby zaznaczyć położenie wentylatora, należy dokonać pomiaru od podłoża, jak 

pokazano na rysunku 15. Do pomiaru należy użyć dokumentu „Wysokość 

wentylatora i rury”. 

Rysunek 15, Wysokość wentylatora 

3.2 Za pomocą szlifierki kątowej lub ostrych nożyc wyciąć w płycie montażowej (M1) 

otwór odpowiedni do rozmiaru wentylatora, który ma zostać zainstalowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16, Płyta montażowa (M1) przed i po wycięciu 
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UWAGA: Jeśli osłona i blacha montażowa mają być zamocowane na 

szczycie pokrycia dachowego, konieczne będzie użycie dłuższych 

elementów mocujących lub przesunięcie osłony względem blachy 

montażowej. Kwadratowe wycięcie zostanie przesunięte i konieczne 

będzie wywiercenie dodatkowych otworów.         

   NIE PRZESUWAĆ PŁYTY MONTAŻOWEJ/WENTYLATORA. 

 

3.3 Zmierzyć zewnętrzną krawędź zmontowanej osłony (L1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 17, Wymiary otworów w osłonie 
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Zmierz szerokość osłony 
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3.4 Narysuj kwadrat pośrodku wokół znaku wysokości wentylatora na poszyciu, o 1–

2 cm większy niż wymiar osłony z kroku 3.3. Wytnij kwadrat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 18, Otwór do wycięcia w poszyciu 

3.5 Wsuń osłonę przez kwadratowy wycięty otwór. Przytrzymaj osłonę w miejscu i 

wywierć otwór w okładzinie, używając otworów w osłonie jako prowadnicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 19, Osłona umieszczona w poszyciu 
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3.6 Korzystając z 3 rzędów wstępnie wywierconych otworów w blachie montażowej 

(M1), wyrównaj blachę montażową względem osłony. Za pomocą nitów 

kopułkowych ze stali nierdzewnej 4,8 x 12 mm (N1) przymocuj blachę 

montażową i osłonę do poszycia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 20, Położenie otworów w płycie montażowej 

3.7 Nałóż uszczelniacz wokół osłony, aby woda deszczowa nie spływała między 

osłoną a ścianą na wentylator.  

3.8 W razie potrzeby wywiercić otwór na przewód wentylatora wprowadzany do 

budynku. 

3.9 Aby zamontować wentylator rzędowy, należy użyć stopki montażowej 

dostarczonej w standardzie i przymocować ją do odpowiedniego elementu 

mocującego (Unistrut, drewno), wyrównując wlot wentylatora z płytą montażową 

lub otworem w ścianie. 

 

UWAGA:   przed zamocowaniem wentylatora 

wbudowanego należy zapoznać się z rozdziałem 6, w 

którym szczegółowo opisano położenie wspornika 

montażowego (C1), oraz upewnić się, że stopka 

montażowa nie koliduje z jego położeniem ani go nie 

utrudnia. 

Otwory 
montażowe 
osłony 
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4 Montaż wentylatora panelowego na konstrukcji z cegły/bloku 

(jeśli dotyczy) 

UWAGA:   Przed wykonaniem otworu w murze z cegły/bloku należy 

skonsultować się z inżynierem budowlanym. 

4.1 Aby zaznaczyć położenie wentylatora, należy dokonać pomiaru od podłoża 

zgodnie z rysunkiem 21. Do pomiaru należy użyć dokumentu „Wysokość 

wentylatora i rury”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 21, Wysokość wentylatora 

4.2 Za pomocą szlifierki kątowej lub ostrych nożyc wyciąć w płycie montażowej (M1) 

otwór odpowiedni do rozmiaru wentylatora, który ma zostać zainstalowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 22, Płyta montażowa (M1) przed i po wycięciu 
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4.3 Narysuj okrąg na blasze montażowej i wywierć wiele otworów wokół niego, rys. 

23. 

Uwaga: jeśli otwór okaże się zbyt duży lub wygląda nieestetycznie, płytę 

montażową można przymocować od wewnętrznej strony ściany. 

 

 

 

 

 

 

    

Rysunek 23, Zaznaczenie otworu   Rysunek 24, Otwór na wentylator 

na wentylator na ścianie               

4.4 Za pomocą szlifierki kątowej lub młotka do muru wyciąć lub wybić otwór w murze, 

aby uzyskać otwór na wentylator, rys. 24. 

 

UWAGA: Umieść wentylator w otworze; upewnij się, że jest 

wystarczająco dużo miejsca, aby przymocować rurę i wylot 

wentylatora za pomocą opaski zaciskowej. Jeśli nie, przymocuj rurę 

do wentylatora za pomocą opaski zaciskowej przed zamocowaniem 

wentylatora. 

4.5 Umieść wentylator (A1) w otworze i zaznacz cztery otwory na śruby. Wyjmij 

wentylator i wywierć otwory, a następnie zamocuj wentylator na zewnątrz 

budynku. 
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Rysunek 25, Mocowanie wentylatora do ściany 

4.6 Przytrzymaj osłonę (L1) przy ścianie, upewniając się, że jest równomiernie 

rozmieszczona wokół wentylatora. Zaznacz i wywierć otwory przed 

przykręceniem na miejsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 26, Osłona zamocowana do ściany 

 

4.7 Nałóż uszczelniacz wokół osłony, aby woda deszczowa nie spływała między 

osłoną a ścianą na wentylator.  
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5 Montaż wentylatora panelowego do konstrukcji okładziny (jeśli 

dotyczy) 

5.1 Aby zaznaczyć położenie wentylatora, należy dokonać pomiaru od podłoża, jak 

pokazano na rysunku 27. Do pomiaru należy użyć dokumentu „Wysokość 

wentylatora i rury”. 

 

Rysunek 27, Wysokość wentylatora 

5.2 Za pomocą szlifierki kątowej lub ostrych nożyków wyciąć w płycie montażowej 

(M1) otwór o wymiarach dostosowanych do wielkości montowanego wentylatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 28, Płyta montażowa (M1) przed i po wycięciu 
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UWAGA: Jeśli osłona i blacha montażowa mają być zamocowane  

na szczytowej powierzchni poszycia, konieczne będzie zastosowanie 

dłuższego elementu mocującego lub przesunięcie osłony względem płyty 

montażowej. Kwadratowe wycięcie zostanie przesunięte i konieczne będzie 

wywiercenie dodatkowych otworów.        

 NIE PRZESUWAĆ PŁYTY MONTAŻOWEJ/WENTYLATORA. 

 

5.3 Zmierzyć zewnętrzną krawędź zmontowanej osłony (L1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 29, Wymiary otworów w osłonie 

5.4 Narysuj kwadrat pośrodku wokół znaku wysokości wentylatora na poszyciu, o 1–

2 cm większy niż wymiar osłony z kroku 5.3. Wytnij ten kwadrat. 
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Rysunek 30, Otwór do wycięcia w okładzinie 

5.5 Wsuń osłonę przez kwadratowy wycięty otwór. Przytrzymaj osłonę w miejscu i 

wywierć otwór w okładzinie, używając otworów w osłonie jako prowadnicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 31, Osłona umieszczona w poszyciu 

5.6 Korzystając z 3 rzędów wstępnie wywierconych otworów w blachie montażowej 

(M1), wyrównaj blachę montażową względem osłony. Za pomocą nitów 

kopułkowych ze stali nierdzewnej 4,8 x 12 mm (N1) przymocuj blachę 

montażową i osłonę do poszycia. 
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Rysunek 32, Położenie otworów w płycie montażowej 

5.7 Z zewnątrz budynku wsuń wentylator przez środkowy otwór w płycie montażowej 

i przymocuj wentylator do płyty za pomocą odpowiednich śrub, tak aby zespół 

silnika znajdował się na zewnątrz budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 33, Wentylator zamocowany na miejscu 

5.8 Nałóż uszczelniacz wokół osłony, aby woda deszczowa nie spływała między 

osłoną a ścianą na wentylator.  

5.9 W razie potrzeby wywiercić otwór na przewód wentylatora wprowadzany do 

budynku. 

 

Otwory 
montażowe 
wentylatora 

Otwory 
montażowe 
osłony 
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6 Instalacja rury 

 
UWAGA: Do mocowania do konstrukcji okładzinowych wymagana 

będzie drewniana belka lub rama nośna typu Unistrut, pokazana 

poniżej na rysunku 34.  

6.1 Przymocować wspornik montażowy (C1) do ściany murowanej lub drewnianego 

wspornika nad wentylatorem, na linii środkowej wentylatora, jak pokazano 

poniżej na rysunku 34.  

 

Dokument „Wysokość wentylatora i rury” potwierdza odległość od środka 

wentylatora do wsporników montażowych. Zamocować wspornik na końcu bez 

wentylatora na tej samej wysokości.  

 

Rysunek 34, Położenie wspornika montażowego (C1) 

6.2 Jeśli wspornik montażowy (C1) ma być przymocowany do ramy Unistrut, należy 

go zamocować 2 cm poniżej i 2 cm na prawo od linii środkowej wentylatora, jak 

pokazano powyżej na rysunku 34. 
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UWAGA: Do montażu na konstrukcjach okładzinowych wymagana 

będzie rama nośna Unistrut, pokazana powyżej na rysunku 34. Ze 

względu na naprężenie wywierane na poziome liny stalowe rama 

nośna musi być solidnie przymocowana do konstrukcji budynku, a 

nie do okładziny. 

6.3 Przełóż linę stalową (F1) przez ogniwo Quicklink (E1), wokół tulei (J1) i zamocuj 

ją na miejscu. Przymocuj ogniwo Quicklink do śruby rzymskiej (D1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 35, Konfiguracja końcówki śruby rzymskiej 
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6.4 Przeprowadź linę stalową (F1) wzdłuż budynku do drugiego wspornika (C1). 

Przełóż ogniwo Quicklink (E1) przez otwór we wsporniku, przełóż linę stalową 

przez ogniwo Quicklink i wokół kauszy (J1), a następnie zamocuj uchwyt linowy.  

6.5 Powtórz konfigurację z punktu 6.4 dla końca budynku, który nie jest zakończony 

wentylatorem. Postaraj się ręcznie ustawić linę tak, aby była jak najbardziej 

pozioma.  

6.6 Obróć śruby rzymskie (D1), aby napiąć linę stalową, starając się, aby lina była jak 

najbardziej pozioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 36, Napinanie śruby rzymskiej 

6.7 Weź linę stalową (G1); przymocuj ją do płatwi powyżej, aby zapewnić pionowe 

podparcie poziomej liny stalowej na całej jej długości. Przełóż ją przez 

uformowane oczko i opuść na poziomą linę stalową. Za pomocą uchwytów do lin 

stalowych (H1) połącz obie liny, pociągając za koniec, aż pozioma lina stalowa 

będzie wypoziomowana. Powtarzaj co 3 m.  

Lina stalowa może zostać przecięta na dwie części i przymocowana do dwóch 

płatwi, jeśli jedna z nich nie jest umieszczona centralnie. Jeśli rura nie znajduje 
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się bezpośrednio pod płatwią, może być konieczne zastosowanie drewnianej 

listwy między płatwiami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 37, Pionowe podparcie liny stalowej 

 

6.8 W przypadku wentylatorów rzędowych przymocować taśmę samoprzylepną (P2) 

do wylotu, jak pokazano na rysunku 39a. Umieścić zwężkę rury przy wylocie 

wentylatora za taśmą piankową i przymocować rurę do wentylatora za pomocą 

zacisku jubilee (K1). Umieścić zacisk jubilee na górnej krawędzi taśmy, tak aby 

przylegał do taśmy.  

 

UWAGA: Przed przyklejeniem taśmy klejącej upewnij się, że 

powierzchnia wentylatora jest czysta 
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UWAGA: Upewnij się, że zacisk jubilee nie jest zbyt mocno 

dokręcony, aby nie rozerwać tkaniny. Zagnij szew spawalniczy pod 

zaciskiem jubilee, nie przecinaj tkaniny. 

 

Rysunek 38a, Rura przymocowana do wylotu wentylatora za pomocą opaski 

zaciskowej 

 

UWAGA: Upewnij się, że otwory w rurze są skierowane w stronę 

podłoża, a materiał pełny znajduje się na górze. 

 

 

W przypadku wentylatorów panelowych patrz rysunek 38b;  

1. Zamontować łącznik wentylatora (Q1) do obudowy wentylatora za pomocą 8 

nitów (N1) rozmieszczonych równomiernie wokół obudowy.  

2. Przymocować taśmę klejącą (P2) do łącznika wentylatora 

3. Przymocować Kador (P1) do taśmy klejącej , zabezpieczyć prętem Kador z dala 

od wentylatora.  

4. Przymocuj pasek taśmy klejącej (P2) do Kador (P1).  

5. Umieść stożek rury przy wylocie wentylatora za elementem Kador i przymocuj 

rurę do wentylatora za pomocą paska zapadkowego (K2). Pasek zapadkowy 

powinien być przymocowany do pręta Kador, aby zapobiec jego zsunięciu się z 

wentylatora.  
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6. W przypadku wentylatorów o średnicy powyżej 45 cm należy umieścić drugi 

pasek zapadkowy (K2) na łączniku wentylatora obok złącza zaciskanego lub , 

aby zamocować rurę na miejscu. 

 

Rysunek 38b, Rura zamocowana do wylotu wentylatora za pomocą paska 

zapadkowego 
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6.9 Rozwijaj rurę (B1), schodząc w dół budynku; zatrzymuj się przy każdym oczku i 

przełóż ogniwo szybkozłączkowe (E1) przez oczko i poziomą linę stalową. 

Powtórz tę czynność dla wszystkich oczek wzdłuż rury. 

 

 

 

 

 

Rysunek 39, Mocowanie rury do poziomej 

liny stalowej 

 

 

 

 

 

6.10 Za pomocą uchwytu do liny stalowej (I1) umieść go za pierwszym ogniwem Quick 

Link, aby zapobiec przesuwaniu się rury wzdłuż liny poziomej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 40, Mocowanie rury 
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6.11 Za pomocą zacisku do lin stalowych (I1) zamocować po stronie wentylatora 

ostatniego ogniwa Quicklink, aby zapobiec przesuwaniu się rury wzdłuż liny 

poziomej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 41, Mocowanie końcówki rury 

6.12 Podłączyć wentylator do lokalnego źródła zasilania. Podłączyć wentylator do 

blokowanego wyłącznika izolacyjnego zgodnie ze schematem połączeń 

zawartym w instrukcji montażu dostarczonej wraz z wentylatorem. 

 
UWAGA:   Przed uruchomieniem wentylatora upewnij się, że 

zamontowano odpowiednie osłony. Mogą one obejmować osłonę 

po stronie silnika, osłonę po stronie wirnika lub rurę, jeśli nie 

zakupiono osłony wirnika. 

 

6.13 Włącz wentylator i sprawdź, czy rura napełnia się prawidłowo. 

VentTube jest teraz zainstalowany. 
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7 Oznakowanie CE produktów zgodnie z rozporządzeniem w 

sprawie wyrobów budowlanych 

 

Obowiązkiem instalatora jest sprawdzenie, czy instalacja jest zgodna z 

konkretnymi wymaganiami bezpieczeństwa wyszczególnionymi w instrukcji 

montażu producenta, wydanie deklaracji zgodności CE oraz oznaczenie 

produktu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych 

305/2011.   W tym celu potrzebne będą następujące elementy, które powinny być 

dostarczone wraz z produktem: 

1. Niniejszy zestaw instrukcji montażu (instrukcje obsługi i konserwacji) 

2. Dziennik konserwacji (zawierający listę kontrolną montażu i deklarację zgodności 

klienta) 

3. 1 x deklaracja zgodności (kopia dla instalatora) – do wypełnienia 

4. Etykieta CE 

 

Podczas znakowania produktu Galebreaker znakiem CE należy bezwzględnie 

przestrzegać poniższych kroków: 

a) Zainstalować produkt zgodnie z instrukcją, bez żadnych adaptacji ani modyfikacji, 

oraz wypełnić listę kontrolną BHP w dzienniku konserwacji. 

b) Wypełnić dwie „Deklaracje zgodności”, korzystając z poniższych danych: 

 Typ modelu:    Zgodnie z oznaczeniem na etykiecie CE 

 Numer seryjny:   Zgodnie z etykietą CE 

 Firma instalacyjna:   Nazwa Twojej firmy 

 Data montażu:     Data montażu 

 Oświadczenie złożone przez:   Osoba odpowiedzialna 

 Oświadczenie i instrukcje otrzymane przez: Podpis klienta 

c) Dostarczoną etykietę CE należy przymocować do blachy montażowej wentylatora 

po wewnętrznej stronie budynku, obok wentylatora, w miejscu dostępnym / 

widocznym z poziomu gruntu.  Pełny numer seryjny powinien brzmieć 

 Numer seryjny: 1234 / VT  L X D  

  

[L] Długość rury (m) [D] Średnica rury (cm) 
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EKSPLOATACJA I KONSERWACJA 

 

Jak korzystać z VentTube 

 Włącz wentylator za pomocą wyłącznika izolacyjnego. 

 Pozostaw VentTube do napełnienia na 2 minuty. 

 Sprawdź, czy powietrze wydostaje się przez otwory. 

 Aby wyłączyć wentylator, użyj wyłącznika izolacyjnego. 

 Zaleca się, aby wentylator pracował w trybie ciągłym, a nie przerywanym. 

 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Urządzenie VentTube musi być obsługiwane przez użytkowników 

zaznajomionych z jego działaniem. 

 Nie należy używać wentylatora, gdy łopatki są odsłonięte lub rurka jest 

odłączona. 

 Nie pozwalaj dzieciom bawić się rurką VentTube. 

 Nie modyfikuj ani nie mocuj żadnych przedmiotów do VentTube, ponieważ 

może to spowodować uszkodzenie 

 i/lub obrażeń. 

 W przypadku, gdy obsługa VentTube stanie się utrudniona lub urządzenie 

przestanie działać, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. Wszelkie naprawy 

powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 

 

Konserwacja VentTube 

 Raz w roku sprawdzać, czy nie ma korozji śrub mocujących produkt do 

budynku, a także lin stalowych i akcesoriów mocujących. 

 Sprawdź, czy tkanina rury jest w dobrym stanie, czy nie ma rozdarć wokół 

oczek lub w miejscu połączenia z wylotem wentylatora. Upewnij się, że 

wszystkie otwory wentylacyjne są wolne od kurzu i zanieczyszczeń. 

 Sprawdź, czy wentylator działa prawidłowo, czy nie ma zatorów w wlocie osłony 

lub osłonie silnika oraz czy łopatki są wolne od kurzu i zanieczyszczeń. 
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 Wentylator i rurę należy czyścić co 6–12 miesięcy lub częściej, jeśli są używane 

w zanieczyszczonym środowisku. Należy używać szczotki z miękkim włosiem 

lub wody pod niskim ciśnieniem. 

 

Jak wymienić wentylator 

Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zawartą w odpowiednim rozdziale, wykonując 

czynności w odwrotnej kolejności. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że zasilanie 

wentylatora jest wyłączone i że zastosowano wszystkie niezbędne środki 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wentylator można zdemontować bez zdejmowania 

osłony. 

 

Jeśli wentylator wymaga naprawy lub wymiany, skontaktuj się ze sprzedawcą, 

dystrybutorem lub centralą firmy Galebreaker. 

 

Jak wymienić rurę 

Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu z rozdziału 6 w odwrotnej kolejności. Przed 

rozpoczęciem pracy upewnij się, że zasilanie wentylatora jest wyłączone i że wszystkie 

niezbędne środki BHP są zapewnione. Nie używaj wentylatora z wyjętą rurą, jeśli nie 

jest zamontowana osłona strony wirnika. 

 

Jeśli rura wymaga naprawy lub wymiany, skontaktuj się ze sprzedawcą, importerem 

lub centralą firmy Galebreaker. 

 

UWAGA:  Nasze produkty zostały przetestowane w najtrudniejszych 

warunkach. Poniżej znajduje się podsumowanie naszej gwarancji, a pełne 

szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej: 

 Elementy mechaniczne: 100% gwarancji przez trzy lata. 

 Elementy elektryczne: 100% gwarancji przez trzy lata. 
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